DETALHE DE INSTALAGAO DE PONTO DE TELECOMUNICAGOES LEG E N D A

w Ponto simples de telecomunicagdes em caixa 4"x2" de embutir.

OBSERVACOES LOGICA:

3.USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO PRE-FABRICADA; Caixa de passagem de PVC 4™X2" h=40 cm quando ndo indicado

e i ¥ Altura 1,20m
1.0 SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ), FISICAMENTE SERA COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM PAR o eeeoc om0 - o0 x o, Ponto duplo de telecomunicagBes em caixa 4"x2” de embutir.
I\?A/ETEQNATLEQ TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES 24AWG 350MBPS. INTERLIGANDO CADA ESTAGAO AO PATCH PANEL NO RACK DO 3 . Altura 1,20m
/ & Py Ponto de telecomunicagBes em caixa 4"x2" embutido no forro.
2.NAO COMPARTILHAR CABOS DE LOGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELETRICANO MESMO ELETRODUTO E/OU CANALETA E . . S| 4 D\ oo eufunoor [ 5
ELETROCALHAS; \ | s}

4.TODAS AS ESTAGOES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERAO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8(0ITO) PINOS, PADRAO

RJ45 CATEGORIA 6; B Eletroduto rigido sobre o forro de PVC, 3/4 quando ndo indicado.
5.APOS O LANGAMENTO DOS CABOS E A COLOCAGAO DOS CONECTORES RJ45, DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, E\l S
ISOLAGAO, CURTO-CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE PARES, INVERGAO DE CONDUTORES DO PAR, NEXT, ATENUANDO, ssce . Eletroduto rigido embutido em parede ou piso de PVC, 3/4 quando ndo indicado
NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACAO DA REDE EM 350 MBPS; 4 ?jl’;ﬂE 01-INSTALACAODORACK. | .. ? P P d
6.APOS CONCLUSAO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERA SER EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE DEVENDO
SER FORNECIDO RELATORIO IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAGAO DA REDE). OS REFERIDOS TESTES DIAG A VERTICAL Saida de eletrocalha para eletroduto
DEVERAO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO PADRAO EIA/TIA-568 CAT.6. RAM
7.DEVERA SER INSTALADO UMA EXTENSAQ (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,50m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR MACHO Eletrocalha perfurada tipo U de 200x50 mm, galvanizada a fogo, com divisdria, fixada na
RJ-45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR VERDE ULTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, USAR CABO NA COR DG DO PAV DE LAB COVID —3 na laje. compartihada com o sistema elétrico
AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH/HUB E VERMELHO PARA ALIMENTAGAO DOS SERVIDORES, 0S PATCH CORD SERAO DO TIPO SERVICOS e P
PRE-FABRICADO. PADRAO DE PINAGEM 568-A;

PTO1010_(WIRELESS) IZ Caixa em alvenaria com tampa de concreto 50 Mpa, 50x50x50 cm
8.0S CABOS UTP SERAO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (BLOCO DE CONEXAO, PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA TIPO 1XCPFo _d
PUNCH DOWN TOLL;
9.0S CABOS UTP SERAO LIGADOS A CONECTORES MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. PADRAO DE PINAGEM hesuap
S68-A; Identificagdo de Pontos:
10.T0DOS OS CABOS DAS INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES RAGK RACK 24xCSU4P Indicativo de Ponto
ATRAVES DE ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE; | PTXXXX
11.NAO SERA ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO; L— Namero Sequencial do Ponto

Indicativo do Pavimento do Ponto

12.AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FEMEA) DEVERAOQ SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE OS CRITERIOS PARA REDES DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO, NOS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH PANEL. PADRAO DE PINAGEM 568-A;

Identificagao de Cabos:

13.0 COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S , NAO PODEM ULTRAPASSAR A 90m. -
Quantidade de Cabos

CS=Cabo Secundario, CP=Cabo Primario
U = Cabo UTP Categoria 6, Fo = Cqbo de_Fibra Optica.
= — Indicativo da Quantidade de Pares (F'c; ou Fibras (F) do Cabo
OBSERVACOES GERAIS: rowon fumis (e
o |

XX-YYY azzZzZ
L Ndmero do Ultimo Par de Cabo
NGmero do Primeiro Par de Cabo

Indicativo do Pavimento do Ponto
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1- 0 PROJETO EM QUESTAO VISA CONSTRUGAO DO LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO CSC DA UFSB. NESSE
SENTIDO, ESTAO SENDO PROPOSTO PONTOS DE TELECOMUNICAGOES, INCLUINDO PONTO DE ACESSO SEM FIO E TOMADAS
PARA ATENDER COMPUTADORES E TELEFONES VOIP;
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2- 0S PONTOS DEVERAO SER EMBUTIDOS;

3- TODA AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS COMPONENTES METALICOS (DUTOS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC)
DEVERAO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSAO;

4- TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS SERVIGOS DEVERAO SER AUTORIZADAS D | ST R | B U | (; /&O D E R E D E

« . TOMADA RJ45 FAB.KRONE REF. 6538.1.111-02
PREVIAMENTE PELO PROJETISTA. CASO HAJA APROVAGAO DO MESMO, E DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A e e fown ST T

TOMADA E PLUG RJ45 w-Pcl:y—G.R#Ev-a

APRESENTAGAO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAGOES E MODIFICAGOES EFETUADAS; PADRAO ETHERNET TOWADARIE v o s s o e
. ) B i J— =] \_.1,4_1 [=]\
5- 0 DIAMETRO MINIMO DOS ELETRODUTOS NAO COTADOS SERA DE @13/4'; I = [
i . . S L~ | ~
6- TODAS AS CONEXOES DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERAO SER DO TIPO PRE-FABRICADA DO MESMO e m N
FABRICANTE DO ELETRODUTO OU ELETROCALHA, NAQ SE ADMITINDO QUALQUER TIPO DE ADAPTAGAQ PARA AS 02 o4 i Slla
REFERIDAS CONEXOES; = - |
05 08
7- ABITOLA MINIMA DAS CHAPAS DAS CONEXOES DAS ELETROCALHAS DEVEM SER AS MESMAS DAS ELETROCALHAS; v =8
E =] FACE FRONTAL FACE POSTERIOR
8- TODOS 0S ELETRODUTOS DEVEM SER APARENTES OU INSTALADOS SOB O FORRO; e
9- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL; 06 v v
L\ %
10- O RACK DEVERA SER DE PAREDE, 12U, FECHADO, FABRICADO EM CHADA DE AGO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 01— PATCH PANEL (Painel de Comutacac)
LARGURA PADRAO 19" - (482,6mm); ALTURA UTIL 12U - (540 mm); PROFUNDIDADE EXTERNA 570mm. 02 Shiioh Sconcentrador Som gdente de gerenciomento — 1000 Meps)

04 — PATH CORD

05 — CABO DE PAR TRANGADO

06 — TOMADA RJ-45 FEMEA

07 — JUMPER CORD

08 — PLACA DE REDE LOCAL PARA CABO UTP (1000 Mbps)

CAMPOS SOSIGENES COSTA
Universidade Federal PROPA LABORATGRIO COVID - BIOLOGIA CELULAR DINFRA  PRANCHA
U F s do Sul Da Bahia Pré-Reitoria de Planejamento ?E&Jgg&mﬁgzzg’é COORDENACAO DE PROJETOS E OBRAS 1 / 4
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