210

140

PM120 - 2 Unidades JA100 - 9 Unidades
Porta de madeira revestida o Esquadria em aluminio anidizado bronze
em laminado melaminico 0 (seguir padrao existente no campus)
Folhas de 80 e de 40 cm ) Abertura em basculante, 3 folhas
com visor de 40x50 cm Peitoril: 180 cm
’ 100 4
OBS.: Conferir sentido
das aberturas na planta baixa
JA100F - 3 Unidades
o Esquadria em aluminio anidizado bronze
0 (seguir padrao existente no campus)
Visor fixo em vidro

100 Peitoril: 130 cm

N
N

PM80 - 4 Unidades N
Porta de madeira revestida Q
em laminado melaminico T
com visor de 40x50 cm o
Tp]
OBS.: Conferir sentido .
das aberturas na planta baixa "
o
~
o
3

80

o

\
N
o

N

120

JA200 - 2 Unidades
Esquadria em aluminio anidizado bronze

’ s o (seguir padrao existente no campus)
Abertura de correr, 3 folhas
Peitoril: 160 cm
B 200 4
KO)
PV200x260 - 2 Unidades T PF130 - 1 Unidade
“« Porta de correr em vidro temperado Gradil em metalon pintado, cor bonze
com puxador em aluminio (mesmo tom do aluminio)
2 folhas de 100x210 cm Porta de abrir L=80 cm
Trilho superior Trecho fixo L=50 cm
Complemento em bandeira de vidro Prever fechadura com tranca
ATENCAO:
A bandeira devera ter sua altura o
= aferida a partir do pé-direito terminado Q
N
12
I
PORTAS E JANELAS
VISTA FRONTAL P 100 4 100 4 , 50 80 4
ESC: 1/25
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