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Kﬁ V.C VALVULA ESFERICA PARA CORTE — VC
NOTAS
1- IntalagBes de seguranca conforme normas NBR 13523/95 NBR 13932 /95 NBR

T 28 DO CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA

2- NBR 5580 E NBR 5590-Tubos de ago carbono com ou sem costura , pretos ou
galvanizados para conducao de fluidos

206:1994 - Tubos de cobre leve, médio e pesado sem costura para
de dgua e outros fluidos - Especificagao.

4-NBR 13127:1994 - Medidor de gas tipo diafragma para instala¢des residenciais -

¢ao

5- NBR 12694:1992 - Especificagdo de cores de acordo com o sistema de notagao

Especificacao

6-NBR 11720:1994 - Conexdes para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem

specificacao

7-NBR 7541:1982 - Tubo de cobre sem costura para refrigeragao e ar condicionado -

¢do

8-NBR 6943:1993 - Conexdo de ferro fundido maleavel com rosca NBR 6414 para
tubulac¢des - Padronizacao

9-NBR 6925:1995 - Conexao de ferro fundido maledvel classes 150 e 300, com rosca
NPT para tubulagdo -Padronizagao

3:1982 - Solda branda - Especificacao

11- NBR 8613 para baixa pressdao as Mangueiras devem ter no maximo 80 cm e
evitando locas onde a temperatura ultrapasse 120 graus

12- As valvulas de bloqueio devem atender para suportar pressdes minimas de 1000
kpa e devem ser identificadas em seu corpo a classe de pressao.

NOTAS GERAIS

1- Dimensbes em metros , exceto indicagéo

nterradas ou embutidas ndo devem passar em locais confinados
evem ser testadas conforme norma . nesse caso 6 kgf/m2 por perioda de 60 minutos

4- Todos os materiais utilizados devem estar rigorosamente dentro das normas técnicas

acessorios de ligagao devem seguir as normas técnicas
parentes devem atender as seguintes requisitos

6.1 ter distancias minimas em tubulagdes de gas e condutores de eletricidades de 30 cm se protegido

s e 50 cm nos casos contrarios

7- E proibida a instalag&o dos recipientes em locais confinados, tais como poréo, garagem subterranea, forro.
8- A central de GLP deve ter protecao especifica por extintores de acordo com a Tabela 5.

9-Devem ser colocados avisos com letras ndo menores que 50 mm, em quantidade tal que possam ser
visualizados de qualquer diregdo de acesso a central de GLP, com os seguintes

dizeres: “Perigo”, “Inflamavel” e “Nao Fume”.

10- Na central é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra
utilizacao diversa da instalacéo.

11- Ter as distdncias minimas entre a tubulagdo de gas e condutores de eletricidade de 0,3 m se protegido
por eletrodutos e 0,5m nos casos contrarios.

12- Ter um afastamento das demais tubulagdes suficiente para ser realizada manutengédo nas mesmas;

13- A instalagdo de gas deve ser provida de valvula de fechamento manual em cada ponto em que se tornar
conveniente para a segurancga, operagao e manutengao da instalagao.

o pode fazer parte de elemento estrutural.

15- A tubulagado da rede interna ndo pode passar no interior dos locais descritos abaixo:
Dutos de lixo, ar-condicionado e aguas pluviais; reservatério de agua;
Pocos e elevadores

Dutos para incineradores de lixo;
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