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PLANTA BAIXA

LABORATÓRIO BIOLOGIA MOLECULAR

ESC

CREA:

FOLHA FORMATO

1/50 01 A1

DESENHO Nº:ASSINATURA DO CLIENTE:

140783026-0
ASSINATURA RESP. TECNICO:

PL.2020-PRO.0003

Universidade Federal
do Sul Da Bahia

UFSB- Campus Sosígenes Costa 
Laboratório de Biologia Molecular  

Endereço: Rodovia Porto Seguro/Eunápolis - BR-367, km 10,
Porto Seguro - BA, CEP 45810-000

RESP. TECNICO:

ENG. MECÂNICO: RICARDO MATOS NOLASCO

- ANDRÉ NASCIF 31/08/2020

ESC: 1:50

PLANTA BAIXA - CENTRAL DE GÁS GLP05

2.4
0

1.00

1.06

4.66

1.00

CONTEÚDO :

PROJETO SEGURANÇA

ROTA DE FUGA  - EXTINTORES - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO 

 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ÁREAS CORPO DE BOMBEIROS

Pavimento Térreo, Cortes e Fachada

ÁREA TOTAL                    119,00m²

SUPORTE DE PISO

AMARELO

VERMELHO

PLANTA BAIXA

.52

.52

.11
.27

.03
.05

BUCHAS S/10 E

PARAFUSOS

FRONTAL

LATERAL

SUPORTE FIXAÇÃO VÁLVULA

EXTINTOR MODELO CO2

RESISTÊNCIA MÍNIMA PARA 50kg.

.16
.11

.22
.11

.14

.60

FRONTAL LATERAL

SUPORTE FIXAÇÃO CORPO

EXTINTOR MODELO ÁGUA PRESSURIZADA

RESISTÊNCIA MÍNIMA PARA 50kg.

OBS: OS EXTINTORES DEVEM SER INSPECIONADOS E

MANTER A VALIDADE EM DIA. DEVEM PERMANECER

SINALIZADOS, VISIVEIS E DESOBSTRUIDOS.

ALTURA MÍNIMA

PISO 0.2
0

INMETRO

20

2
0

r=12

g=6

SINALIZACAO CONFORME NBR - 13434-2 - COD. 23

COR DE FUNDO = VERMELHA

COR DO SIMBOLO = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

MARGEM = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

DETALHE DE FIXAÇÃO DE EXTINTORES

DETALHE INSTALAÇÃO EXTINTOR

ALTURA MÁXIMA
PISO

SELO DE GARANTIA DO 

Má
xim

o d
e 1

.60
m

INMETRO

INMETRO

FABRICANTE
RÓTULO DO

SINALIZAÇÃO EXTINTOR (VER DET.

SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA) EM PVC.

Má
xim

o d
e 1

.80
m

S/ESCALA

DETALHE ISOMÉTRICO 

COM O NOME E ENDEREÇO DA OBRA
ETIQUETA CARGA / RECARGA

PISO

AMARELO

VERMELHO

S/ESCALA

SÍMBOLO: QUADRADO/RETANG.
CÓDIGO: M1

FUNDO: VERDE
PICTOG.: MENSAGEM ESCRITA

OBS: LETRAS DEVEM TER TAM.
MÍNIMO CONFORME TABELA 2,
ALTERAR DIMENSÃES
SE NECESSÁRIO.

30*

30
*

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR:

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS:

EXTINTORES DE INCÊNDIO
ALARMES DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
BRIGADA DE EMERGÊNCIA

EM CASO DE EMERGÊNCIA :
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR
LIGUE 192 - SAMU

ILUMINAÇÃO

SAIDA DE EMRGÊNCIA

SINALIZAÇÃO

EXTINTORES

X

X

X

X

A2

272mm
A3

272mm

P1

202mm
P2

202mm

GAS GLP

CENTRAL

E5

224x224
mm

E17

100x100
Cm

20BC

TRF 2 HORAS

PAREDE

180KG - 0,432m³

Quantidade

Quadro resumo das medidas de segurança

EXTINTORES

SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO Nº 16.302 DE 27 DE AGOSTO DE 2015

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

D D-4

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO

D-4Serviços profissionais

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EFIFICAÇÃES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNCIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

Médio 

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2017 -SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2017 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/2017 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

Laboratório
Laboratórios de análises clínicas

sem internação, laboratórios
químicos, fotográficos e

assemelhados

Serviço profissional

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 04/2016 SÍMBOLOS GRÁFICOS

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 14 -  Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco

SAÍDAS DE
EMERGÊNCIA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2016  - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

BRIGADA DE INCÊNDIO INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2016 - BRIGADA DE INCÊNDIO

Laboratórios químicos 500 MJ/m²

Entre 300 e 1.200MJ/m²

Conforme a IT 42 de PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO (PTS)  
no Anexo F, A Distância máxima a ser percorrida até a saida é 50m

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE PÚPLICO

GRUPO/DIVISÃO: I-2(Industria)
População: Uma pessoa por 7 m² de área

ÁREA CONSTRUIDA:  119,00 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA:  17 pessoas

PORTAS: N= P/C= 17/100 = 0,17

N= 01 Unidades de passagem

0,55 x 01 = 0,55 metros de saídas de emergência

TOTAL DE LARGURA MÍNIMA PARA PORTAS: 0,80 m
OBS: A LARGURA ADOTADA 1 portas de 2,00 metros

NOTAS

GPL:

 1- Devem ser colocados avisos com letras não
menores que 50 mm, em quantidade tal que possam
ser visualizados de qualquer direção de acesso à
c e n t r a l  d e  G L P ,  c o m  o s  s e g u i n t e s
dizeres: “Perigo”, “Inflamável” e “Não Fume”, bem
c o m o  p l a c a  d e  p r o i b i d o  f u m a r .

 2- A localização dos recipientes deve permitir
acesso fácil e desimpedido a todas as válvulas e
t e r  e s p a ç o  s u f i c i e n t e  p a r a  m a n u t e n ç ã o .

 3-  Na central de GLP é expressamente proibida a
armazenagem de qualquer tipo de material, bem
como outra util ização diversa da instalação.

Símbolos gráficos para sinalização de emergência contra incêndio e pânico segundo a IT 20/CBMBA

A5
L (mm)

E17
1 m²

P1
D (mm)

E5
L (mm)

S12
L/H(mm)

S3
L/H(mm)

S2
L/H(mm)

S1
L/H(mm)

SÍMBOLO CÓDIGO SÍMBOLO CÓDIGOSÍMBOLO CÓDIGO

P2
D (mm)

Iluminação de emergência de balizamento

SIMBOLOGIA

CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 20BC / 40BC / 80BC

CARGA D'ÁGUA Acesso de Viatura à edificação
ou área de risco

Acesso de guarnição à edificação
ou área de risco

Direção do fluxo da rota de fuga

Saida final da rota de fuga

CB

30 LEDS

150LUMES

Iluminação de
emergência de Aclaramento

Código antecedido pelas letras "S" E "P" de sinalização

Dimensões em mm (Largura x Altura)

sinalização - conforme IT 20/CBMBA

2A / 3A / 4A

EXTINTOR DE PÓ ABC  (PRESSÃO 1.03MPA,
CAP. EXT. 3-A:40-B:C)

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) (PRESSÃO
12.6MPA, CAP. EXT. 5-B:C)

01- TODA SINALIZAÇÃO DO TIPO S17, SERÁ INSTALADA
 LOGO  ACIMA DAS PORTAS, A UMA ALTURA DE 2,30m

BLOCO AUTÔNOMO 

2x PARAFUSO E BUCHA S6

ALVENARIA

"SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 

LÂMPADA 6W, 3 HORAS +

BIVOLT 127/220V

CAIXA 4"x2" NA HORIZONTAL

S17

DET. -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  BALIZAMENTO

DE EMERGÊNCIA FIXADA NO TETO
  DETALHE PONTO DE ILUMINAÇÃO 

2,50m

PAREDE

BLOCO AUTONOMO DE 

C/ INDICATIVO DE SAIDA.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA 

LAJE

FORRO DE TETO

C/ INDICATIVO DE SAIDA.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO

IE-XX

SIMBOLOGIA

  DETALHE PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA NA PAREDE OU TETO

Detalhe Lum. de Aclaramento
Sem Escala

Detalhe Lum. de Balizamento
Sem Escala

Detalhe Lum. de Balizamento

Sem Escala

com Mensagem "SAÍDA"

PISO

VISTA FRONTAL  PLACAS S17 / RF28 

.
2

5

PORTA CORTA FOGO
MANTENHA FECHADA

Lampada
Led

1
.
2

0

.
1

0

.24

.
1

2

SEM ESCALASEM ESCALA

TÉRREO

1
.
8

0

SEM ESCALA

 VISTA FRONTAL PLACA P1 / A6/ A9

SEM ESCALA

1
.
8

0

P45 P45 P45 P45

S12

316x158
mm

S3

316x158
mm

S3

316x158
mm S3

316x158
mm

S12

316x158
mm

S3

316x158
mm

S3

316x158
mm

3A/40BC

E5

224x224
mm

3A/40BC

E5

224x224
mm

5BC

E5

224x224
mm

DISTÂNCIA MAXIMA

PERCORRIDA ATÉ SAÍDA

12,40 m

Conforme a IT 11 de saidas de emergência no Anexo B, Tabela 2 
- A Distância máxima a ser percorrida até a saida é 40m

A5

340mm

INSTALAR NO QUADRO DE ENERGIA

P1

202mm

P1

202mm

P1

202mm

P1

202mm

LECOMAR

BLOCO CIÊNCIAS I

(LABORATÓRIOS)

CENTRAL DE GÁS GLP

1

2

3

6
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