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NOTAS 

V.C

LEGENDA

 1- Intalações de segurança conforme normas NBR 13523/95 NBR 13932 /95 NBR
14024  E IT 28 DO CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA

 2- NBR 5580 E NBR 5590-Tubos de aço carbono com ou sem costura , pretos ou
galvanizados para condução de fluidos

 3- NBR 13206:1994 - Tubos de cobre leve, médio e pesado sem costura para
condução de água e outros fluidos - Especificação.

 4-NBR 13127:1994 - Medidor de gás tipo diafragma para instalações residenciais -
Especificação

 5- NBR 12694:1992 - Especificação de cores de acordo  com o sistema de notação
Munsell - Especificação

 6-NBR 11720:1994 - Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem
capilar - Especificação

 7-NBR 7541:1982 - Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado -
Especificação

 8-NBR 6943:1993 - Conexão de ferro fundido maleável com rosca NBR 6414 para
tubulações - Padronização

 9-NBR 6925:1995 - Conexão de ferro fundido maleável classes 150 e 300, com rosca
NPT para tubulação -Padronização

10- NBR 5883:1982 - Solda branda - Especificação

11- NBR 8613 para baixa pressão as Mangueiras devem ter no máximo 80 cm e
evitando locas onde a temperatura ultrapasse 120 graus

12- As válvulas de bloqueio devem atender para suportar pressões mínimas de 1000
kpa e devem ser identificadas em seu corpo a classe de pressão.

NOTAS GERAIS

1- Dimensões em metros , exceto indicação

2- As tubulações enterradas ou embutidas não devem passar em locais confinados

3- As tubulações devem ser testadas conforme norma . nesse caso 6 kgf/m2 por perioda de 60 minutos

4- Todos os materiais utilizados devem estar rigorosamente dentro das normas técnicas

5- As conexões e  acessórios de ligação devem seguir as normas técnicas

6- As tubulações aparentes devem atender as seguintes requisitos

6.1  ter distancias mínimas em tubulações de gás e condutores de eletricidades de 30 cm se protegido

por conduites e 50 cm nos casos contrários

7- É proibida a instalação dos recipientes em locais confinados, tais como porão, garagem subterrânea, forro.

8- A central de GLP deve ter proteção específica por extintores de acordo com a Tabela 5.

9-Devem ser colocados avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade tal que possam ser

visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP, com os seguintes

 dizeres: “Perigo”, “Inflamável” e “Não Fume”.

10- Na central é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra

utilização diversa da instalação.

11- Ter as distâncias mínimas entre a tubulação de gás e condutores de eletricidade de 0,3 m se protegido

por eletrodutos  e 0,5m nos casos contrários.

12- Ter um afastamento das demais tubulações suficiente para ser realizada manutenção nas mesmas;

13- A instalação de gás deve ser provida de válvula de fechamento manual em cada ponto em que se tornar

conveniente para a segurança, operação e manutenção da instalação.

14- A tubulação não pode fazer parte de elemento estrutural.

 15- A tubulação da rede interna não pode passar no interior dos locais descritos abaixo:

Dutos de lixo, ar-condicionado e águas pluviais; reservatório de água;  Dutos para incineradores de lixo;

Poços e elevadores
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