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VISTA 3
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Realizar substituição das telhas da cobertura existente Portão em Alambrado a ser executadoGuarda-corpo em Alambrado a ser executado
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Vedação em alvenaria a ser executada Alambrado a ser executadoAlambrado a ser executado
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Cobertura a ser executada

Arquibancada a ser construída

Tirantes existentes
Guarda-corpo a ser instalado

VISTA 4

ESC:1/100

Vedação em Cobogó a ser executada

Vedação em alvenaria a ser executada
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Portão em Alambrado a ser executado

VISTA 1

ESC:1/100

Vedação em Cobogó a ser executada Vedação em alvenaria a ser executada
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Alambrado a ser executadoAlambrado a ser executado

CALHA METÁLICA 0.10x0.22

SUPORTE METÁLICO

PERFIL METÁLICO P/ FIXAÇÃO SUPORTE 3"

DETALHE 01

ESC:1/25

FIXAÇÃO DA CALHA NA ESTRUTURA EXISTENTE

3.
30

1.
20

2.
88

9.
31

4.
81

.4
5

.4
5

.4
5

.4
5

1.
10

1.
10

al
tu

ra
 d

a 
ve

da
çã

o 
ex

is
te

nt
e

Cobertura a ser executada

Arquibancada a ser construída

Guarda-corpo a ser instalado

VISTA 2

ESC:1/100

Realizar substituição das telhas da cobertura existenteTirantes existentes

Vedação em Cobogó a ser executada

Vedação em alvenaria a ser executada

- SERVIÇOS

- TETO

- PISO

- PAREDE

7 COBERTURA METÁLICA COM ESTRUTURA METÁLICA A SER EXECUTADA CONFORME PROJETO

1

PISO EM CONCRETO LISO A SER RECUPERADO E DEMARCADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

2
PASSEIO EM PÍSO CIMENTADO APARENTE COM TRECHO EM ARQUIBANCADA

4

GUARDA-CORPO EM ALAMBRADO  H=1.10M, COMPLEMENTO EM TELA PROTETORA EM NYLON

PARA QUADRAS ESPORTIVAS - ATÉ O TETO - H= 6.50M

5

3 VEDAÇÃO EM ALVENARIA H=4.50M. COMPLEMENTO EM COBOGÓ H=2.88M

6

COBERTURA EXISTENTE COM ESTRUTURA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, TELHAS METÁLICAS

A SEREM SUBSTITUÍDAS

LEGENDA DE ACABAMENTOS

VEDAÇÃO EM ALVENARIA H=4.50M. COMPLEMENTO EM ALAMBRADO SEGUINDO O PERFIL DO

TELHADO

LEGENDA DE INTERVENÇÕES

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

ALVENARIA  A CONSTRUIR

PAREDE EM PAINÉIS DRY-WALL E=120MM, COM

ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÁ DE VIDRO

ALVENARIA/ESTRUTURA  EXISTENTE

PASSEIO EM CIMENTADO APARENTE

DETALHE 2

ESC:1/50

GUARDA-CORPO ARQUIBANCADA
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Guarda-corpo metálico pintura anti-corrosiva
Ø 2''

PROPA
Pró-Reitoria de Planejamento
e Administração

ENG. DANIEL GONÇALVESARQ. JOSÉ HÉLDER

PROJETO EXECUTIVO

TEIXEIRA DE FREITASCAMPUS PAULO FREIRE

VISTAS E DETALHES

24.08.2017

ARQUITETURA 00

02/02

REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E ARQUIBANCADA


