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Bancada de trabalho Ar condicionadoAr condicionado Lousa DigitalForro em placas de EPS Forro em placas de EPSEsquadria em alumínio Esquadria em alumínio
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- SERVIÇOS

- TETO

- PISO

- PAREDE

LEGENDA DE INTERVENÇÕES

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

ALVENARIA  A CONSTRUIR EM BLOCO CERÂMICO

PAREDE EM PAINÉIS DRY-WALL E=120MM, COM

ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÁ DE VIDRO

ALVENARIA/ESTRUTURA  EXISTENTE

PASSEIO EM CIMENTADO APARENTE

7 REVISÃO DE COBERTURA EM TELHADO CERÂMICO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS

AVARIADAS; VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO CONTRAPISO EXISTENTE PARA RECEBIMENTO

DO ENCHIMENTO DE PISO E DO NOVO ACABAMENTO DE PISO

1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO COM RESINA ACRÍLICA

2 PASSEIO EM PÍSO CIMENTADO APARENTE

4 PINTURA ACRÍLICA FOSCA.REF: COR GELO, SUVINIL OU EQUIVALENTE

5 FORRO EM PLACAS DE EPS,1.25X0.625M H=3.05 M

3 SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO, LARGURA=12CM

6 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 8MM. INSTALADA SOBRE ESTRUTURA

METÁLICA ENRIJECIDA, PEÇAS SOLDADAS, PERFIS TIPO CAIXA NAS DIMENSÕES: PILARES 4"  E

VIGAS 3", COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. H=3.00 M

P1

LEGENDA DE ESQUADRIAS

J1 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO A INSTALAR, COM 04 FOLHAS, ESTRUTURA NA COR PRETA E VIDRO TRANSPARENTE,

1.80X0.60 M -  H=1.50M, SOBRE PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO,

LARGURA= 15CM

P2

PORTA DE MADEIRA A INSTALAR, COM DUAS FOLHAS DE 0.90X2.10M CADA, COM VISOR DE 0.40X0.25 M EM VIDRO

TRANSLÚCIDO 6MM - H=1.50M; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, REF: CINZA ESCURO, SUVINIL OU

EQUIVALENTE.

PORTA DE MADEIRA A INSTALAR, COM UMA FOLHA DE 0.90X2.10M, COM VISOR DE 0.40X0.25 M EM VIDRO TRANSLÚCIDO

6MM - H=1.50M; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, REF: CINZA ESCURO, SUVINIL OU EQUIVALENTE.

LEGENDA EXTINTORES

PÓ QUIMICO ABC - 6 KG

DIÓXIDO DE CARBONO CO² - 6 KG

LEGENDA DE ACABAMENTOS

BANCADA 01:  BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO

A INSTALAR, H=90CM, COM SÓCULO DE 10CM, E ARMÁRIO EM

MDF COM 6 PORTAS COM CHAVE E ACABAMENTO EM LAMINADO

MELAMÍNICO

ARMÁRIO 01: ESCANINH0 EM MDF A INSTALAR, SEM PORTAS,

H=110CM, E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO

8

DIVISÓRIAS RETRÁTIL COM TRILHO SUPERIOR - PEÇAS DE 300x95 CM

J2 JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO A INSTALAR, COM 03 FOLHAS, ESTRUTURA NA COR PRETA E VIDRO TRANSPARENTE,

0.60X1.40 M -  H=1.10M, SOBRE PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO,

LARGURA= 15CM
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CORTE BB
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Cobertura em PolicarbonatoAr condicionado Forro em placas de EPS

Divisória Retrátil
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Cobertura em PolicarbonatoAr condicionado Forro em placas de EPS

Bancada 01

DIVISÓRIAS RETRÁTEIS

OS PAINÉIS DE DIVISÓRIAS RETRATÉIS

SERÃO INSTALADOS ENTRE AS SALAS

DE TUTORIA 6/7, 7/8 E 8/9.

CADA PAINEL SERÁ COMPOSTO POR 8

PEÇAS DE 300X85 CM.

OS PAINÉIS DEVERÃO SER

COMPOSTOS POR PLACAS COM

PROTEÇÃO ACÚSTICA, COM 15MM DE

ESPESSURA, SUSPENSOS POR

ROLDANAS DUPLAS HORIZONTAIS,

COM ARTICULAÇÃO INDEPENDENTE,

SEM GUIAS NO PISO;

AS ROLDANAS DEVERÃO DESLIZAR

POR TRILHO SUPERIOR; A FACE

INFERIOR DO TRILHO DEVERÁ SER

ALINHADA COM A FACE INFERIOR DO

FORRO.

O ACABAMENTO DAS PLACAS DEVERÁ

SER EM LAMINADO BP, COR CLARA

O LOCAL DE RECOLHIMENTO DAS

DIVISÓRIAS DEVERÁ SER NA PAREDE

OPOSTA ÀS PORTAS DE ENTRADA,

COM DISPOSIÇÃO SIMÉTRICA AO

TRILHO DO PAINEL

PROPA
Pró-Reitoria de Planejamento
e Administração
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EXECUTIVOARQUITETURA

PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADAS

TEIXEIRA DE FREITASCAMPUS PAULO FREIRE

SALAS DE TUTORIA E SALA DE AULA


