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TEM DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS
) “id - 01 POSTE DE CONCRETO DT 11/1000
| / 02 CRUZETA DE CONCRETO T 2400 MM 400 KGF
ATERRAMENTO DA CARCACA 03 PARAFUSO CAB. QUADRADA 12 x 125 MM
04 PARAFUSO CAB. QUADRADA 16 x 250 MM
- 05 PARAFUSO CAB. QUADRADA 16 x 400 MM
NOTA D+ 06 PARAFUSO CAB. QUADRADA 16 x 70 MM
NEUTRO ATERRADO JUNTO 07 PORCA QUADRADA F16 MM
COM O TANQUE DO TRAFO —=1" 08 CONETOR DE ESTRIBO COMPRESSAO P/ CABO 4 CAA
09 GRAMPO LINHA VIVA BR 8-250
10 CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG
DETALHE - A - ESCALALISO 11 CHAVE FUSIVEL 15 KV 100 Amp, 6 KA BASE C
COTAS EM mm 12 ELO FUSIVEL 15 KV 6,0 K
S 13 PARA RAIOS VALVULA 12 KV 6 KA ZnO
14 ARRUELA QUADRADA 38 mm F18
15 CABO DE COBRE NU 120 mm
CONECTOR ESTE, AMPACTO PARA CABO 4CAA 16 CONETOR PARAFUSO FENDIDO BR 35/35 mm
PICABO #4CAA 17 HASTE DE TERRA ACO COBREADO 16 x 2400 mm
GRAMPO DE LINHA VIVA METALICO 18 SOLDA EXOTE Q]\/”CA CARTUCHO 65
CABO COBRE NU #50mm 19 ELETRODUTO DE PVC 25 mm (1") ROSQUEAVEL
20 ISOLADOR DE PINO 15 KV
21 PINO RETO 15 KV
22 TRAFO 3F 225 KVA 13,8 KV 380/220 V
23 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1KV 240mm2
24 CABO COBRE NU 50mm
o5 ARAME ACO GALV. N°12 BWG
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35 CAIXA MEDICAO PARA TC
36 DISJUNTOR TRIPOLAR 350A
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39 MURETA DE ALVENARIA
40 CURVA DE ACO GALVANIZADO ROSQUEAVEL 4"
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£ 3 - 43 FIO COBRE NU 10MM2
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Su o § = 45 ELETRODUTO E CURVA 180° DE PVC 3/4"
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=0 ) 48 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA
03 49 CABO {3#120(120)} mm?2-0.6/1 kV
PAINEL DE MEDICAQ COELBA 50 CABO MULTIPLEXADO XLPE 3x1x70+70 mm?
51 CABO {3#35(35)} mm2-0.6/1 kV
@ 52 CABO MULTIPLEXADO XLPE 3x1x35+35 mm?
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