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ESPECIFICAÇÕESLEGENDA

- SERVIÇOS

- TETO

- PISO

- PAREDE

1

COD.

2

3

4

PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO A SER EXECUTADO

5

PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO A SER RECUPERADO

REMOÇÃO DE PISO EXISTENTE E EXEUCÇÃO DE NOVO PISO E COBERTURA

COMPLEMENTO DE TELHADO COM INSTALAÇÃO DE PILARES E RECUPERAÇÃO DO PISO

EXISTENTE

COBERTURA EM TELHADO CERÂMICO APARENTE COM MADEIRAMENTO APARELHADO

6
PISO EM PLACAS SOBRE GRAMADO, PEÇAS DE 120x30 E 90x30 CM

LEGENDA DE INTERVENÇÕES

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

ALVENARIA/ ESTRUTURA  A CONSTRUIR;

ALVENARIA/ ESTRUTURA  EXISTENTE

PISO CIMENTADO APARENTE A SER EXECUTADO

ÁREA GRAMADA

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

ÁREA DE CONVIVÊNCIA E DE CHEGADA AO CAMPUS, COMPOSTA PELOS

SEGUINTES AMBIENTES:

LOUNGE DE ENTRADA

A ÁREA SE ENCONTRA DESCOBERTA  E COM PISO EM PLACAS DE CONCRETO.

SERÁ FEITA  A REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE, CRIAÇÃO DE NOVO PISO DE

ENTRADA, EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM PILARES DE

MADEIRA. A CUMEEIRA DO NOVO TELHADO DEVERÁ COINCIDIR COM A DO

TELHADO EXISTENTE.

OBS.: VERIFICAR A LINHA DE PISO TÁTIL INSTALADO. ELE DEVERÁ SER

RECOMPOSTO E INSTELIGADO COM O EXISTENTE PARA GARANTIR SUA

FUNCIONALIDADE.

ESPAÇO GOURMET

A ÁREA SE ENCONTRA COM O PISO ACABADO EM CIMENTO LISO

DESEMPENADO. A COBERTURA É EM TELHA CERÂMICA, COM MÃOS

FRANCESAS QUE AUMENTAM A LARGURA DO BEIRAL.

AS MÃOS FRANCESAS DEVERÃO SER RETIRADAS E DEVERÁ SER FEITO O

COMPLEMENTO DO TELHADO COM A DEVIDA INSTALAÇÃO DE PILARES DE

MADEIRA.

ÁREA DE LAZER

NO LOCAL EXISTE UM PISO CIMENTADO QUE SERÁ REMOVIDO.

A COBERTURA A SER EXECUTADA É COMPOSTA POR TRÊS MÓDULOS

INDEPENDENTES, CADA UM COM DUAS ÁGUAS.

OS MÓDULOS LATERAIS SÃO IDÊNTICOS

O MÓDULO CENTRAL POSSUI MÃOS-FRANCESAS NA FACHADA VOLTADA PARA

PRAÇA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA, ESTENDENDO A ÁREA COBERTA

CONFORME O PROJETO.

PROPA
Pró-Reitoria de Planejamento
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