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BLOCO I: LABORATÓRIO DO 1º CICLO
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BLOCO II: SALAS DE TUTORIA

DESCRIÇÃO GERAL DE SERVIÇOSCOD.

LEGENDA

GUARITA: PINTURA ACRÍLICA BRANCA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS. PINTURA DAS PORTAS EM

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO CORAL, COR: TABACO. REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DAS

LÂMPADAS E LUMINÁRIAS. REVISÃO DO FORRO EM PVC. REPINTURA DOS PORTÕES METÁLICOS EXISTENTES

ATUALMENTE FIXADOS NO MURO FRONTAL EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR AZUL

DELREY.

BLOCO II- SALAS DE TUTORIA: REFORMA CONFORME PROJETO COM REDIVISÃO DAS SALAS EM PAINÉIS EM

GESSO ACARTONADO E EM DIVISÓRIAS RETRÁTEIS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E EXECUÇÃO DO PASSEIO

EM CONCRETO INTERTRAVADO NATURAL COM ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE.

CASAS CONSTRUÍDAS 01 E 02: REPINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM PINTURA ACRÍLICA

BRANCO GELO E REPINTURA DOS TETOS COM PINTURA BRANCO NEVE. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO NA COR TABACO NAS PORTAS E JANELAS EXISTENTES EM MADEIRA.

DESCRIÇÃO GERAL DE SERVIÇOSCOD.

LABORATÓRIOS 1° CICLO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÕES PARA AS ESQUADRIAS.

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA, 13.80-10.20KV / 380-220V.

PROPA
Pró-Reitoria de Planejamento
e Administração

Universidade Federal
do Sul Da Bahia

MAPA DE INTERVENÇÃO

PLANTA GERAL DE INTERVENÇÃO CAMPUS PAULO FREIRE
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