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1. APRESENTACAO

O presente documento tem por finalidade apresentar o conjunto de
discriminagdes técnicas, critérios e procedimentos estabelecidos para a
execucdo da alimentacdo elétrica proviséria para o prédio do Nducleo
Pedagogico da Universidade Federal do Sul da Bahia, localizado no Centro de
Formagcdo em Saude - CFS, na Avenida Presidente Getulio Vargas, 1732,

Bairro Bela Vista, Teixeira de Freitas-BA.
2. RESPONSAVEL TECNICO
Profissional: Eng. Eletricista Jean Silva Nogueira Pacheco
RNP: 0510796168
3. NORMAS TECNICAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Visando atender o correto funcionamento das instalagbes e garantir a
seguranca dos executores e usuarios, 0os equipamentos, as instalagdes e a
execucado dos servigos devem atender as exigéncias da versao vigente das
normas e resolugdes dos o6rgaos regulamentadores oficiais listados abaixo, ou
suas eventuais substitutas, bem como demais diretrizes necessarias que

podem nao ter sido mencionadas neste documento.

e ABNT NBR 5410: Instalacdes elétricas de baixa tensao;

e ABNT NBR 8182: Cabos de poténcia multiplexados
autossustentados com isolacdo extrudada de PE ou XLPE, para
tensodes até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho;

e ABNT NBR 7286: Cabos de poténcia com isolagao extrudada de
borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensdes
de 1kV a 35 kV - Requisitos de desempenho;

e ABNT NBR 15688: Redes de distribuicdo de energia elétrica com

condutores nus;
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e ABNT NBR 14039: Instalacbes elétricas de média tenséo, de 1,0
kV a 36,2 kV;

e ABNT NBR 5471: Condutores elétricos;

e ABNT NBR 9513: Emendas para cabos de poténcia isolados para
tensdes até 750 V - Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para
instalacdes elétricas de baixa tensao - Requisitos de desempenho

e ABNT NBR IEC 61439-0: Conjuntos de manobra e comando de
baixa tensdo. Parte 0: Diretrizes para especificacdo dos
conjuntos;

e ABNT NBR IEC 61439-1: Conjuntos de manobra e comando de
baixa tens&o. Parte 1: Regras gerais

e ABNT NBR IEC 61439-2: Conjuntos de manobra e comando de
baixa tensdo. Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de
poténcia

e ABNT NBR IEC 61439-3: Conjuntos de manobra e comando de
baixa tensdo. Parte 3. Quadro de distribuicdo destinado a ser
utilizado por pessoas comuns (DBO);

e ABNT NBR IEC 61439-6: Conjuntos de manobra e comando de
baixa tensdo. Parte 6: Sistemas de linhas elétricas pré-fabricadas;

e ABNT NBR IEC 60947-2: Dispositivo de manobra e comando de
baixa tens&o. Parte 2: Disjuntores;

e ABNT NBR NM 60898: Disjuntores para protecdo de
sobrecorrentes para instalagcbes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD);

e ABNT NBR 8451-1: Postes de concreto armado e protendido para
redes de distribuicdo e de transmiss&do de energia elétrica. Parte
1: Requisitos;

e DIS-ETE-011: Postes de concreto armado para rede de

distribuigao;
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e DIS-NOR-14: Projeto de rede de distribuicdo aérea multiplexada
de baixa tenséao;

e NORMA REGULAMENTADORA N° 10 (NR10): Seguranga em
instalagdes e servigos em eletricidade;

e NORMA REGULAMENTADORA N° 35 (NR350): Trabalho em
altura;

e Instrugcdes e Resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CONFEA;

e Normas ABNT e do INMETRO;

e Normas e cdédigos estrangeiros: NEC - National Eletrical Code,
ANSI - American National Standard Institute, IEEE - Institute of
Electrical and Electronics Engineers, NEMA - national electrical
manufacturers association;

e Praticas de projeto, construgdo e manutengdo de edificios

publicos federais.

Deverao ser acertados entre o contratante e a empresa contratada,
todos os métodos de trabalho a serem adotados em fungao das interrupcdes

de fornecimento de energia elétrica e qualidades e sistemas a serem utilizados.

A execucdo dos servicos devera ser realizada por profissionais
devidamente habilitados e os materiais empregados na obra devem ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificacbes técnicas. Todos os seus
acessorios como curvas, suportes, terminagdes e outros, tém que ser

pré-fabricados, ndo sendo admitidos componentes improvisados.

Cabera a contratada a realizacdo de todos os testes finais e o

comissionamento da obra.

Qualquer duvida ou incompatibilidade encontrada no projeto deve ser
encaminhada ao seu autor. E de responsabilidade da instaladora a produgdo

de um “as builf’ contendo todas as alteragdes realizadas.

PAagina 4 de 9



MEMORIAL DESCRITIVO Revisdo:

UFSB ALIMENTADOR PROVISORIO - 1° PAV. NP 00

DO SUL DA BAHIA CAMPUS PAUI.O FREIRE AGO/2022

4. DESCRICAO DO PROJETO

A alimentagao elétrica proviséria do Nucleo Pedagdégico do Campus
Paulo Freire (NP-CPF) se destina a atender, de forma emergencial, a
iluminacéo das areas de circulacdo do térreo e do 1° pavimento da edificacao,
a iluminagao e os pontos de tomadas das salas de aula 01 a 05 e 19 a 23, bem
como o sistema de bombas de agua, esgoto e combate a incéndios. Além
disso, visa permitir a conex&o do sistema de geragao de energia fotovoltaica da
edificacdo na rede da concessionaria de energia. Para tanto, devera ser
instalado o Quadro Geral de Baixa Tensédo (QGBT) previsto no projeto original
da subestagao aérea de 225 kVA existente no campus e apenas reposicionado

neste projeto.

A partir do QGBT o circuito que servira ao NP-CPF segue de forma
aérea para o poste da subestacdo desativada do campus, em cabo
multiplexado de 3x1x120+70mm?2. Neste ponto, o circuito deve mudar de
instalacdo aérea para subterranea, com a derivacdo realizada mediante
conectores de perfuracdo e os cabos unipolares de 95mm? sendo conduzidos
por eletroduto corrugado flexivel de PEAD embutido diretamente no solo. Nos
trechos das vias destinadas ao trafego de veiculos o eletroduto deve ser

envelopado em concreto.

A entrada dos cabos na edificacdo sera feita a partir da caixa de
passagem existente (indicada na prancha) utilizando um dos dutos
subterraneos de 6” também existentes, seguindo para a sala destinada aos
quadros de distribuigcdo. Devera ser instalado um quadro provisério (QD-Prov)
com barramentos de fases, neutro e terra, dotado de um disjuntor
termomagnético tripolar com capacidade de 200A - 10kA responsavel pela
protecdo e seccionamento do alimentador e, a partir deste, sera alimentado o

quadro geral de forga e luz da edificagdo (QGBT-LF1).

O alimentador saira do QGBT da subestagcédo seguindo o esquema de

aterramento TN-C, com um mesmo condutor exercendo o papel de neutro e
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condutor de protecdo (condutor PEN conectado ao aterramento da
subestagdo). No quadro provisorio QD-Prov o condutor PEN devera ser
separado em condutores distintos para as fungdes de neutro e protecgao,

passando entdo para o esquema TN-S, ou globalmente, TN-C-S.

Com a instalacdo do QGBT na subestagdo existente, alguns ajustes
serao necessarios. Atualmente existe uma rede aérea de distribuicdo interna no
campus, composta por um alimentador principal em cabo multiplexado de
3x1x70+70 mm?, com origem no disjuntor geral de protegcdo do painel de
medicado da subestagao, e uma derivagao em cabo multiplexado de 3x1x35+35
mm?2. O circuito com cabo de 70 mm? devera ter sua origem movida para o
QGBT enquanto o de 35mm? devera ser estendido, para também ter seu inicio
no quadro, ficando a instalagdo de acordo com o diagrama unifilar exibido na
prancha. Deve ser mantido um afastamento minimo de 20cm entre os
condutores de baixa tensdo de circuitos diferentes quando instalados em
postes. Na condicdo de flecha maxima, a distdncia entre os cabos

multiplexados e o solo ndo pode ser inferior a 5,5 metros.

Deveréo ser energizados, a partir do QGBT-LF1, apenas os seguintes
quadros de distribuicdo terminais: TE-QDL1, TE-QDL2, TE-QDL3, TE-QDL4,
1P-QDL1, 1P-QDL2, 1P-QDL3, 1P-QDL4, 1P-QDF3, 1P-QDF4, QD-ELE
ESGOTO, QD-INCENDIO e QD-AGUA POTAVEL. O sistema fotovoltaico esta
atualmente conectado no quadro QGBT-ARC1, através de um disjuntor de
200A. Este disjuntor devera ser transferido para o QGBT-LF1 e, se necessario,
devera ser realizada emendas nos cabos, protegidas por fita isolante e fita de

autofusao, para conexao do sistema de geragéo de energia no QGBT-LF1.

5. DESCRICAO E ESPECIFICAGCAO DOS COMPONENTES

5.1. Condutores

Os condutores devem atender as seguintes especificagoes:
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5.1.1. Rede de distribuicdo aérea: Cabo de cobre, témpera mole
ou aluminio liga 1350, classe 2, com isolagdo em composto
termofixo XLPE 90°C e identificagdo por cor, letra, numero
ou friso. Condutor neutro de sustentagdo (CAL = Aluminio
Liga). Tensdo de isolamento 0,6/1kV, atendendo aos
requisitos da ABNT NBR 8182.

5.1.2. Rede de distribuicdo subterranea: Cabo de cobre flexivel,
témpera mole, classe 5 extra flexivel, isolagdo em
composto termofixo HEPR 90°C e cobertura termoplastica
em PVC, atendendo aos requisitos das normas ABNT NBR
7286 e NBR 5410.

Os circuitos alimentadores ndo deverdo conter emendas. As
derivagbes necessarias para a mudancga entre rede aérea e subterranea
deverao ser feitas através de conectores perfurantes especificos para

este fim.

O puxamento mecanico dos cabos devera ser feito de maneira
controlada, respeitando os esforcos maximos suportados de acordo com

o fabricante.

Durante a enfiagdo dos cabos nos eletrodutos devem ser
tomados todos os cuidados para evitar desgastes na isolacdo dos
mesmos e curvaturas com raios superiores aos limites impostos pelo
fabricante. Para facilitar a passagem dos cabos, podem ser usados

lubrificantes indcuos para a isolagdo dos cabos.
5.2. Condutos

Nas instalacbes aparentes deverdo ser aplicados eletrodutos de
PVC rigido roscaveis nao propagantes de chama, com resisténcia de
1200 N/5 cm, de acordo com a NBR 15465. Devem possuir em suas

terminagbes buchas e arruelas, de modo a evitar as saliéncias e
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rebarbas que possam danificar os condutores. Nas instalagbes
embutidas no solo deverao ser utilizados dutos de PEAD (Polietileno de
Alta Densidade) corrugado helicoidal, na cor preta, de secao circular,
Classificacao de Resisténcia a Compressao CRC680N, de acordo com a
norma NBR 15715.

5.3. Quadros de distribuigao

Todos os quadros devem possuir dispositivo para fechamento a
chave e ser montados de forma alinhada. As partes abertas com serras
do tipo copo ou retas nao devem deixar rebarbas e a sua pintura deve

ser recomposta com a mesma tinta original.

Os quadros devem ser aterrados e as conexdes dos condutores
nos terminais dos disjuntores ou nos barramentos serao feitas mediante

terminais apropriados.

Para o QGBT, deve ser instalado um quadro de embutir, em
chapa de aco, para até 12 disjuntores, com barramento trifasico de
500A.

O QD-Prov deve ser em chapa de ago galvanizado, de sobrepor,
com barramento trifasico de 250A, para até 6 disjuntores, com

barramentos de neutro e terra.

Todos os cabos no interior do quadro deverdo possuir anilhas

numeéricas com a indicag¢ao do circuito ao qual ele pertence
5.4. Dispositivos de protecao

A protecdo contra sobrecorrente e curto-circuito sera feita
mediante a utilizagdo de disjuntores termomagnéticos, de acordo com a
norma ABNT NBR IEC 60947-2, instalados no interior dos quadros de
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distribuicdo. E altamente recomendavel a uniformidade dos

fornecedores, devendo todos serem do mesmo fabricante.

Serdo aplicados disjuntores de 80A, 150A e 200A, em caixa

moldada, com curva C de atuagao e capacidade de interrupgéo de 10kA.
5.5. Fixagoes e acessorios

Todos os dispositivos de suporte dos cabos, como os isoladores
do tipo roldana, alcas e lagos preformados deverao ser pré-fabricados e

adequados para a aplicacao destinada.

As conexdes dos cabos com os barramentos e disjuntores devera

ser feita mediante terminais de compresséo.
6. CONSIDERAGOES FINAIS

Alteracdes no projeto e/ou execugdo sem aviso prévio e consentimento
do autor, isentara o mesmo de qualquer responsabilidade legal e técnica sobre

o empreendimento.

As normas, equipamentos e materiais especificados ndo poderédo ser
substituidos sem a prévia concordancia da contratante/fiscalizagdo e, em
nenhuma hipétese, a substituicdo podera ser por normas ou materiais de

requisitos inferiores

Eng. Eletricista Jean Silva Nogueira Pacheco

RNP: 0510796168
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