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FLETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO DIRETAMENTE NO SOLO A UMA PROFUNDIDADE DE 0,7M
REDE AEREA DE DISTRIBUICAO EM CABO MULTIPLEXADO (CABOS INDICADOS NA PRANCHA)
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OBSERVACOES:

1. Este projeto consiste no dimensionamento de um

circuito  alimentador  para  suprir, DE  FORMA
PROVISORIA, os quadros listados no diagrama
unifilar (VER DETALHE 02) do prédio do Ndicleo
Pedagdgico do Campus FPaulo Freire da UFSB. O

alimentador  sera derivado da  subestagdo  de
220kVA existente no campus. Também deverd ser

executado o QGBT da subestagdo existente (VER
DETALHE 1) e o complemento da rede «aéreq
multiplexada com cabos 3x1%x354+35mm?;

2. As instalagbes elétricas deste local devem ser
executadas respeitando os critérios técnicos e
padroes de qualidade e seguranca estabelecidos

nas normas brasileiras, em particular a NBR
5410: 2004 — Versdo Corrigida: 2008 e ndo devem
ser alteradas sem prévia autorizag@o do engenheiro
projetista responsavel;

5. Qualquer davida ou incompatibilidade encontrada
neste projeto deve ser encaminhada ao seu autor.

E de responsabilidade da instaladora a producdo de

um as  built” contendo todas as alteragdes
realizadas;
4. A instalagdo elétrica caber@ ao construtor, bem

como todos os testes finais e o comissionamento;

5. Deixar arame guia #14AWG em todas as tubulages

vazias;

©. Salvo indicagdo contraria, os condutores elétricos
do circuito alimentador provisorio do  Nocleo
Pedagbgico deverdo ser:

6.1. Rede de distribuicdo aérea: Cabo de cobre,

témpera mole ou aluminio liga 1350, classe 2,
com isolagdo em composto termofixo XLPE
90°C e lidentificacdo por cor, letra, nUmero ou
friso. Condutor neutro de sustentacdo (CAL =
AlumTnio Liga). Tensdo de isolamento 0,6 /1kV,
atendendo os requisitos da norma NBR 8182.

©.2. Rede de distribuicdo subterrdnea ou embutida
em eletroduto: Cabo de cobre témpera mole,
classe 5 extraflexivel, isolagcdo em composto
termifixo HEPR 90°C e cobertura termopléastica
em PVC, atendendo aos requisitos das normas
NBR 7286 e NBR 5410

/. 0O QGBT devera ser executado em um complemento
da rmureta da subestacdo, de «acordo com 0o

diagrama unifilar (VER DETALHE 01) e das vistas
(VER DETALHES 07 A 10);

3. Deverdo ser langados os cabos multiplexados de
35mm? (circuito QD.LAB.EM) e 120mm? (circuito
Provisorio NP). A rede aérea existente com cabo
de 70mm?® (circuito QD.LAB) «ctualmente esta
conectada diretamente no disjuntor de protecdo do
painel de medicdo, devendo ser movido para o
QGBT, ficando toda a instalacdo de acordo com o
diagrama unifilar (VER DETALHE 01) e a planta da
REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA;

9. O alimentador provisorio do NP deverd mudar de
rede aérea para subterranea (VER DETALHE 05) e
seguir dessa forma até a «caixa de passagem
existente na entrada da edificacdo, de acordo com
o tracado indicado na prancha.

10. Deve ser mantido um afastamento minimo de
20cm  entre os condutores de baixa tensdo de

circuitos diferentes guando instalados em postes;

117. O circuito Provisorio NP deverd ser utilizado Onica

e exclusivamente para o prédio do Ndocleo
Pedagdgico;
12. Deverd ser instalado um quadro de distribuicdo

provisério (QD—Prov) na sala dos quadros do
NGcleo Pedagodgico, de acordo com o DETALHE 04
Fste quadro devera ter barramento de 250A, barra
de neutro e terra, e nele serda instalado um
disjuntor de Z00A responsavel pela protegdo e
seccionamento do circuito alimentador;

15. Na condigdo de flecha maxima, a distdncia entre
os cabos multiplexados e o solo ndo pode ser

inferior a 5,5 metros (VER DETALHE 03);

14. Serdo aceitas somente as emendas dos cabos

previstas em projetos. E proibida a realizacdo de
emendas no interior dos eletrodutos;

15. Nas conexoes dos eletrodutos rigidos com 0s
quadros de distribui¢cdo, deverdo ser usadas buchas
e arruelas de ago galvanizado.

16. Os furos necessarios em caixds e quadros para
encaixe dos eletrodutos deverdo ser feitas apenas
com o uso de serra—copo;

1/. Todas as partes metalicas da instalagdo deverdo
ser devidamente aterradas em toda ¢ sua extensdo
(ATERRAR A CARCACA DOs QUADROs DE
DISTRIBUICAO)

18. Os pontos de conexdes entre os cabos e 0s
dispositivos de protecdo deverdo possuir terminais
de compressdo do tipo olhal;

deverd
quadros

19. Um condutor de protecdo de 50mm?
conectar os barramentos de terra dos
QD—PFProv e QGBT—LFT;

20. O alimentador sairaé do QBGT da subestacdo
seguindo o esquema TN—C (CONDUTOR PEN — um
mesmao condutor desempenha o papel de condutor
neutro e de protecdo). No quadro provisorio o
condutor PEN deverd ser separado em condutores
distintos para as funcgoes de neutro e de protecdo,
(interligacdio entre o barramento de neutro e terra

do quadro), passando para o esguema IN—S, ou
globalmente, TN—=C—5;

21. Para o condutor PEN, o cabo deverd ser na cor
azul—claro, com anilhas verde—amarelo nos pontos
visTvels ou acessiveis na cobertura do cabo;

27. As pranchas devem obrigatoriamente ser impressas
em cores para facilitar a compreensdo;
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OBSERVAÇÕES: 1. Este projeto consiste no dimensionamento de um Este projeto consiste no dimensionamento de um  projeto consiste no dimensionamento de um projeto consiste no dimensionamento de um  consiste no dimensionamento de um consiste no dimensionamento de um  no dimensionamento de um no dimensionamento de um  dimensionamento de um dimensionamento de um  de um de um  um um circuito alimentador para suprir, DE FORMA  alimentador para suprir, DE FORMA alimentador para suprir, DE FORMA  para suprir, DE FORMA para suprir, DE FORMA  suprir, DE FORMA suprir, DE FORMA  DE FORMA DE FORMA  FORMA FORMA PROVISÓRIA, os quadros listados no diagrama  os quadros listados no diagrama os quadros listados no diagrama  quadros listados no diagrama quadros listados no diagrama  listados no diagrama listados no diagrama  no diagrama no diagrama  diagrama diagrama unifilar (VER DETALHE 02) do prédio do Núcleo  (VER DETALHE 02) do prédio do Núcleo (VER DETALHE 02) do prédio do Núcleo  DETALHE 02) do prédio do Núcleo DETALHE 02) do prédio do Núcleo  02) do prédio do Núcleo 02) do prédio do Núcleo  do prédio do Núcleo do prédio do Núcleo  prédio do Núcleo prédio do Núcleo  do Núcleo do Núcleo  Núcleo Núcleo Pedagógico do Campus Paulo Freire da UFSB. O  do Campus Paulo Freire da UFSB. O do Campus Paulo Freire da UFSB. O  Campus Paulo Freire da UFSB. O Campus Paulo Freire da UFSB. O  Paulo Freire da UFSB. O Paulo Freire da UFSB. O  Freire da UFSB. O Freire da UFSB. O  da UFSB. O da UFSB. O  UFSB. O UFSB. O  O O alimentador será derivado da subestação de  será derivado da subestação de será derivado da subestação de  derivado da subestação de derivado da subestação de  da subestação de da subestação de  subestação de subestação de  de de 225kVA existente no campus. Também deverá ser  existente no campus. Também deverá ser existente no campus. Também deverá ser  no campus. Também deverá ser no campus. Também deverá ser  campus. Também deverá ser campus. Também deverá ser  Também deverá ser Também deverá ser  deverá ser deverá ser  ser ser executado o QGBT da subestação existente (VER  o QGBT da subestação existente (VER o QGBT da subestação existente (VER  QGBT da subestação existente (VER QGBT da subestação existente (VER  da subestação existente (VER da subestação existente (VER  subestação existente (VER subestação existente (VER  existente (VER existente (VER  (VER (VER DETALHE 1) e o complemento da rede aérea  1) e o complemento da rede aérea 1) e o complemento da rede aérea  e o complemento da rede aérea e o complemento da rede aérea  o complemento da rede aérea o complemento da rede aérea  complemento da rede aérea complemento da rede aérea  da rede aérea da rede aérea  rede aérea rede aérea  aérea aérea multiplexada com cabos 3x1x35+35mm²; 2. As instalações elétricas deste local devem ser As instalações elétricas deste local devem ser  instalações elétricas deste local devem ser instalações elétricas deste local devem ser  elétricas deste local devem ser elétricas deste local devem ser  deste local devem ser deste local devem ser  local devem ser local devem ser  devem ser devem ser  ser ser executadas respeitando os critérios técnicos e  respeitando os critérios técnicos e respeitando os critérios técnicos e  os critérios técnicos e os critérios técnicos e  critérios técnicos e critérios técnicos e  técnicos e técnicos e  e e padrões de qualidade e segurança estabelecidos  de qualidade e segurança estabelecidos de qualidade e segurança estabelecidos  qualidade e segurança estabelecidos qualidade e segurança estabelecidos  e segurança estabelecidos e segurança estabelecidos  segurança estabelecidos segurança estabelecidos  estabelecidos estabelecidos nas normas brasileiras, em particular a NBR  normas brasileiras, em particular a NBR normas brasileiras, em particular a NBR  brasileiras, em particular a NBR brasileiras, em particular a NBR  em particular a NBR em particular a NBR  particular a NBR particular a NBR  a NBR a NBR  NBR NBR 5410:2004 - Versão Corrigida:2008 e não devem  - Versão Corrigida:2008 e não devem - Versão Corrigida:2008 e não devem  Versão Corrigida:2008 e não devem Versão Corrigida:2008 e não devem  Corrigida:2008 e não devem Corrigida:2008 e não devem  e não devem e não devem  não devem não devem  devem devem ser alteradas sem prévia autorização do engenheiro  alteradas sem prévia autorização do engenheiro alteradas sem prévia autorização do engenheiro  sem prévia autorização do engenheiro sem prévia autorização do engenheiro  prévia autorização do engenheiro prévia autorização do engenheiro  autorização do engenheiro autorização do engenheiro  do engenheiro do engenheiro  engenheiro engenheiro projetista responsável; 3. Qualquer dúvida ou incompatibilidade encontrada Qualquer dúvida ou incompatibilidade encontrada  dúvida ou incompatibilidade encontrada dúvida ou incompatibilidade encontrada  ou incompatibilidade encontrada ou incompatibilidade encontrada  incompatibilidade encontrada incompatibilidade encontrada  encontrada encontrada neste projeto deve ser encaminhada ao seu autor.  projeto deve ser encaminhada ao seu autor. projeto deve ser encaminhada ao seu autor.  deve ser encaminhada ao seu autor. deve ser encaminhada ao seu autor.  ser encaminhada ao seu autor. ser encaminhada ao seu autor.  encaminhada ao seu autor. encaminhada ao seu autor.  ao seu autor. ao seu autor.  seu autor. seu autor.  autor. autor. É de responsabilidade da instaladora a produção de  de responsabilidade da instaladora a produção de de responsabilidade da instaladora a produção de  responsabilidade da instaladora a produção de responsabilidade da instaladora a produção de  da instaladora a produção de da instaladora a produção de  instaladora a produção de instaladora a produção de  a produção de a produção de  produção de produção de  de de um "as built" contendo todas as alterações  "as built" contendo todas as alterações "as built" contendo todas as alterações  built" contendo todas as alterações built" contendo todas as alterações  contendo todas as alterações contendo todas as alterações  todas as alterações todas as alterações  as alterações as alterações  alterações alterações realizadas; 4. A instalação elétrica caberá ao construtor, bem A instalação elétrica caberá ao construtor, bem  instalação elétrica caberá ao construtor, bem instalação elétrica caberá ao construtor, bem  elétrica caberá ao construtor, bem elétrica caberá ao construtor, bem  caberá ao construtor, bem caberá ao construtor, bem  ao construtor, bem ao construtor, bem  construtor, bem construtor, bem  bem bem como todos os testes finais e o comissionamento; 5. Deixar arame guia #14AWG em todas as tubulações Deixar arame guia #14AWG em todas as tubulações  arame guia #14AWG em todas as tubulações arame guia #14AWG em todas as tubulações  guia #14AWG em todas as tubulações guia #14AWG em todas as tubulações  #14AWG em todas as tubulações #14AWG em todas as tubulações  em todas as tubulações em todas as tubulações  todas as tubulações todas as tubulações  as tubulações as tubulações  tubulações tubulações vazias; 6. Salvo indicação contrária, os condutores elétricos Salvo indicação contrária, os condutores elétricos  indicação contrária, os condutores elétricos indicação contrária, os condutores elétricos  contrária, os condutores elétricos contrária, os condutores elétricos  os condutores elétricos os condutores elétricos  condutores elétricos condutores elétricos  elétricos elétricos do circuito alimentador provisório do Núcleo  circuito alimentador provisório do Núcleo circuito alimentador provisório do Núcleo  alimentador provisório do Núcleo alimentador provisório do Núcleo  provisório do Núcleo provisório do Núcleo  do Núcleo do Núcleo  Núcleo Núcleo Pedagógico deverão ser: 6.1. Rede de distribuição aérea: Cabo de cobre, Rede de distribuição aérea: Cabo de cobre,  de distribuição aérea: Cabo de cobre, de distribuição aérea: Cabo de cobre,  distribuição aérea: Cabo de cobre, distribuição aérea: Cabo de cobre,  aérea: Cabo de cobre, aérea: Cabo de cobre,  Cabo de cobre, Cabo de cobre,  de cobre, de cobre,  cobre, cobre, têmpera mole ou alumínio liga 1350, classe 2,  mole ou alumínio liga 1350, classe 2, mole ou alumínio liga 1350, classe 2,  ou alumínio liga 1350, classe 2, ou alumínio liga 1350, classe 2,  alumínio liga 1350, classe 2, alumínio liga 1350, classe 2,  liga 1350, classe 2, liga 1350, classe 2,  1350, classe 2, 1350, classe 2,  classe 2, classe 2,  2, 2, com isolação em composto termofixo XLPE  isolação em composto termofixo XLPE isolação em composto termofixo XLPE  em composto termofixo XLPE em composto termofixo XLPE  composto termofixo XLPE composto termofixo XLPE  termofixo XLPE termofixo XLPE  XLPE XLPE 90ºC e identificação por cor, letra, número ou  e identificação por cor, letra, número ou e identificação por cor, letra, número ou  identificação por cor, letra, número ou identificação por cor, letra, número ou  por cor, letra, número ou por cor, letra, número ou  cor, letra, número ou cor, letra, número ou  letra, número ou letra, número ou  número ou número ou  ou ou friso. Condutor neutro de sustentação (CAL =  Condutor neutro de sustentação (CAL = Condutor neutro de sustentação (CAL =  neutro de sustentação (CAL = neutro de sustentação (CAL =  de sustentação (CAL = de sustentação (CAL =  sustentação (CAL = sustentação (CAL =  (CAL = (CAL =  = = Alumínio Liga). Tensão de isolamento 0,6/1kV,  Liga). Tensão de isolamento 0,6/1kV, Liga). Tensão de isolamento 0,6/1kV,  Tensão de isolamento 0,6/1kV, Tensão de isolamento 0,6/1kV,  de isolamento 0,6/1kV, de isolamento 0,6/1kV,  isolamento 0,6/1kV, isolamento 0,6/1kV,  0,6/1kV, 0,6/1kV, atendendo os requisitos da norma NBR 8182. 6.2. Rede de distribuição subterrânea ou embutida Rede de distribuição subterrânea ou embutida  de distribuição subterrânea ou embutida de distribuição subterrânea ou embutida  distribuição subterrânea ou embutida distribuição subterrânea ou embutida  subterrânea ou embutida subterrânea ou embutida  ou embutida ou embutida  embutida embutida em eletroduto: Cabo de cobre têmpera mole,  eletroduto: Cabo de cobre têmpera mole, eletroduto: Cabo de cobre têmpera mole,  Cabo de cobre têmpera mole, Cabo de cobre têmpera mole,  de cobre têmpera mole, de cobre têmpera mole,  cobre têmpera mole, cobre têmpera mole,  têmpera mole, têmpera mole,  mole, mole, classe 5 extraflexível, isolação em composto  5 extraflexível, isolação em composto 5 extraflexível, isolação em composto  extraflexível, isolação em composto extraflexível, isolação em composto  isolação em composto isolação em composto  em composto em composto  composto composto termifixo HEPR 90ºC e cobertura termoplástica  HEPR 90ºC e cobertura termoplástica HEPR 90ºC e cobertura termoplástica  90ºC e cobertura termoplástica 90ºC e cobertura termoplástica  e cobertura termoplástica e cobertura termoplástica  cobertura termoplástica cobertura termoplástica  termoplástica termoplástica em PVC, atendendo aos requisitos das normas  PVC, atendendo aos requisitos das normas PVC, atendendo aos requisitos das normas  atendendo aos requisitos das normas atendendo aos requisitos das normas  aos requisitos das normas aos requisitos das normas  requisitos das normas requisitos das normas  das normas das normas  normas normas NBR 7286 e NBR 5410 7. O QGBT deverá ser executado em um complemento O QGBT deverá ser executado em um complemento  QGBT deverá ser executado em um complemento QGBT deverá ser executado em um complemento  deverá ser executado em um complemento deverá ser executado em um complemento  ser executado em um complemento ser executado em um complemento  executado em um complemento executado em um complemento  em um complemento em um complemento  um complemento um complemento  complemento complemento da mureta da subestação, de acordo com o  mureta da subestação, de acordo com o mureta da subestação, de acordo com o  da subestação, de acordo com o da subestação, de acordo com o  subestação, de acordo com o subestação, de acordo com o  de acordo com o de acordo com o  acordo com o acordo com o  com o com o  o o diagrama unifilar (VER DETALHE 01) e das vistas  unifilar (VER DETALHE 01) e das vistas unifilar (VER DETALHE 01) e das vistas  (VER DETALHE 01) e das vistas (VER DETALHE 01) e das vistas  DETALHE 01) e das vistas DETALHE 01) e das vistas  01) e das vistas 01) e das vistas  e das vistas e das vistas  das vistas das vistas  vistas vistas (VER DETALHES 07 A 10); 8. Deverão ser lançados os cabos multiplexados de Deverão ser lançados os cabos multiplexados de  ser lançados os cabos multiplexados de ser lançados os cabos multiplexados de  lançados os cabos multiplexados de lançados os cabos multiplexados de  os cabos multiplexados de os cabos multiplexados de  cabos multiplexados de cabos multiplexados de  multiplexados de multiplexados de  de de 35mm² (circuito QD.LAB.EM) e 120mm² (circuito  (circuito QD.LAB.EM) e 120mm² (circuito (circuito QD.LAB.EM) e 120mm² (circuito  QD.LAB.EM) e 120mm² (circuito QD.LAB.EM) e 120mm² (circuito  e 120mm² (circuito e 120mm² (circuito  120mm² (circuito 120mm² (circuito  (circuito (circuito Provisório NP). A rede aérea existente com cabo  NP). A rede aérea existente com cabo NP). A rede aérea existente com cabo  A rede aérea existente com cabo A rede aérea existente com cabo  rede aérea existente com cabo rede aérea existente com cabo  aérea existente com cabo aérea existente com cabo  existente com cabo existente com cabo  com cabo com cabo  cabo cabo de 70mm² (circuito QD.LAB) atualmente está  70mm² (circuito QD.LAB) atualmente está 70mm² (circuito QD.LAB) atualmente está  (circuito QD.LAB) atualmente está (circuito QD.LAB) atualmente está  QD.LAB) atualmente está QD.LAB) atualmente está  atualmente está atualmente está  está está conectada diretamente no disjuntor de proteção do  diretamente no disjuntor de proteção do diretamente no disjuntor de proteção do  no disjuntor de proteção do no disjuntor de proteção do  disjuntor de proteção do disjuntor de proteção do  de proteção do de proteção do  proteção do proteção do  do do painel de medição, devendo ser movido para o  de medição, devendo ser movido para o de medição, devendo ser movido para o  medição, devendo ser movido para o medição, devendo ser movido para o  devendo ser movido para o devendo ser movido para o  ser movido para o ser movido para o  movido para o movido para o  para o para o  o o QGBT, ficando toda a instalação de acordo com o  ficando toda a instalação de acordo com o ficando toda a instalação de acordo com o  toda a instalação de acordo com o toda a instalação de acordo com o  a instalação de acordo com o a instalação de acordo com o  instalação de acordo com o instalação de acordo com o  de acordo com o de acordo com o  acordo com o acordo com o  com o com o  o o diagrama unifilar (VER DETALHE 01) e a planta da  unifilar (VER DETALHE 01) e a planta da unifilar (VER DETALHE 01) e a planta da  (VER DETALHE 01) e a planta da (VER DETALHE 01) e a planta da  DETALHE 01) e a planta da DETALHE 01) e a planta da  01) e a planta da 01) e a planta da  e a planta da e a planta da  a planta da a planta da  planta da planta da  da da REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA; 9. O alimentador provisório do NP deverá mudar de O alimentador provisório do NP deverá mudar de  alimentador provisório do NP deverá mudar de alimentador provisório do NP deverá mudar de  provisório do NP deverá mudar de provisório do NP deverá mudar de  do NP deverá mudar de do NP deverá mudar de  NP deverá mudar de NP deverá mudar de  deverá mudar de deverá mudar de  mudar de mudar de  de de rede aérea para subterrânea (VER DETALHE 05) e  aérea para subterrânea (VER DETALHE 05) e aérea para subterrânea (VER DETALHE 05) e  para subterrânea (VER DETALHE 05) e para subterrânea (VER DETALHE 05) e  subterrânea (VER DETALHE 05) e subterrânea (VER DETALHE 05) e  (VER DETALHE 05) e (VER DETALHE 05) e  DETALHE 05) e DETALHE 05) e  05) e 05) e  e e seguir dessa forma até a caixa de passagem  dessa forma até a caixa de passagem dessa forma até a caixa de passagem  forma até a caixa de passagem forma até a caixa de passagem  até a caixa de passagem até a caixa de passagem  a caixa de passagem a caixa de passagem  caixa de passagem caixa de passagem  de passagem de passagem  passagem passagem existente na entrada da edificação, de acordo com  na entrada da edificação, de acordo com na entrada da edificação, de acordo com  entrada da edificação, de acordo com entrada da edificação, de acordo com  da edificação, de acordo com da edificação, de acordo com  edificação, de acordo com edificação, de acordo com  de acordo com de acordo com  acordo com acordo com  com com o traçado indicado na prancha. 10. Deve ser mantido um afastamento mínimo de Deve ser mantido um afastamento mínimo de  ser mantido um afastamento mínimo de ser mantido um afastamento mínimo de  mantido um afastamento mínimo de mantido um afastamento mínimo de  um afastamento mínimo de um afastamento mínimo de  afastamento mínimo de afastamento mínimo de  mínimo de mínimo de  de de 20cm entre os condutores de baixa tensão de  entre os condutores de baixa tensão de entre os condutores de baixa tensão de  os condutores de baixa tensão de os condutores de baixa tensão de  condutores de baixa tensão de condutores de baixa tensão de  de baixa tensão de de baixa tensão de  baixa tensão de baixa tensão de  tensão de tensão de  de de circuitos diferentes quando instalados em postes;  11. O circuito Provisório NP deverá ser utilizado única O circuito Provisório NP deverá ser utilizado única  circuito Provisório NP deverá ser utilizado única circuito Provisório NP deverá ser utilizado única  Provisório NP deverá ser utilizado única Provisório NP deverá ser utilizado única  NP deverá ser utilizado única NP deverá ser utilizado única  deverá ser utilizado única deverá ser utilizado única  ser utilizado única ser utilizado única  utilizado única utilizado única  única única e exclusivamente para o prédio do Núcleo  exclusivamente para o prédio do Núcleo exclusivamente para o prédio do Núcleo  para o prédio do Núcleo para o prédio do Núcleo  o prédio do Núcleo o prédio do Núcleo  prédio do Núcleo prédio do Núcleo  do Núcleo do Núcleo  Núcleo Núcleo Pedagógico;  12. Deverá ser instalado um quadro de distribuição Deverá ser instalado um quadro de distribuição  ser instalado um quadro de distribuição ser instalado um quadro de distribuição  instalado um quadro de distribuição instalado um quadro de distribuição  um quadro de distribuição um quadro de distribuição  quadro de distribuição quadro de distribuição  de distribuição de distribuição  distribuição distribuição provisório (QD-Prov) na sala dos quadros do  (QD-Prov) na sala dos quadros do (QD-Prov) na sala dos quadros do  na sala dos quadros do na sala dos quadros do  sala dos quadros do sala dos quadros do  dos quadros do dos quadros do  quadros do quadros do  do do Núcleo Pedagógico, de acordo com o DETALHE 04.  Pedagógico, de acordo com o DETALHE 04. Pedagógico, de acordo com o DETALHE 04.  de acordo com o DETALHE 04. de acordo com o DETALHE 04.  acordo com o DETALHE 04. acordo com o DETALHE 04.  com o DETALHE 04. com o DETALHE 04.  o DETALHE 04. o DETALHE 04.  DETALHE 04. DETALHE 04.  04. 04. Este quadro deverá ter barramento de 250A, barra  quadro deverá ter barramento de 250A, barra quadro deverá ter barramento de 250A, barra  deverá ter barramento de 250A, barra deverá ter barramento de 250A, barra  ter barramento de 250A, barra ter barramento de 250A, barra  barramento de 250A, barra barramento de 250A, barra  de 250A, barra de 250A, barra  250A, barra 250A, barra  barra barra de neutro e terra, e nele será instalado um  neutro e terra, e nele será instalado um neutro e terra, e nele será instalado um  e terra, e nele será instalado um e terra, e nele será instalado um  terra, e nele será instalado um terra, e nele será instalado um  e nele será instalado um e nele será instalado um  nele será instalado um nele será instalado um  será instalado um será instalado um  instalado um instalado um  um um disjuntor de 200A responsável pela proteção e  de 200A responsável pela proteção e de 200A responsável pela proteção e  200A responsável pela proteção e 200A responsável pela proteção e  responsável pela proteção e responsável pela proteção e  pela proteção e pela proteção e  proteção e proteção e  e e seccionamento do circuito alimentador; 13. Na condição de flecha máxima, a distância entre Na condição de flecha máxima, a distância entre  condição de flecha máxima, a distância entre condição de flecha máxima, a distância entre  de flecha máxima, a distância entre de flecha máxima, a distância entre  flecha máxima, a distância entre flecha máxima, a distância entre  máxima, a distância entre máxima, a distância entre  a distância entre a distância entre  distância entre distância entre  entre entre os cabos multiplexados e o solo não pode ser  cabos multiplexados e o solo não pode ser cabos multiplexados e o solo não pode ser  multiplexados e o solo não pode ser multiplexados e o solo não pode ser  e o solo não pode ser e o solo não pode ser  o solo não pode ser o solo não pode ser  solo não pode ser solo não pode ser  não pode ser não pode ser  pode ser pode ser  ser ser inferior a 5,5 metros (VER DETALHE 03); 14. Serão aceitas somente as emendas dos cabos Serão aceitas somente as emendas dos cabos  aceitas somente as emendas dos cabos aceitas somente as emendas dos cabos  somente as emendas dos cabos somente as emendas dos cabos  as emendas dos cabos as emendas dos cabos  emendas dos cabos emendas dos cabos  dos cabos dos cabos  cabos cabos previstas em projetos. É proibida a realização de  em projetos. É proibida a realização de em projetos. É proibida a realização de  projetos. É proibida a realização de projetos. É proibida a realização de  É proibida a realização de É proibida a realização de  proibida a realização de proibida a realização de  a realização de a realização de  realização de realização de  de de emendas no interior dos eletrodutos; 15. Nas conexões dos eletrodutos rígidos com os Nas conexões dos eletrodutos rígidos com os  conexões dos eletrodutos rígidos com os conexões dos eletrodutos rígidos com os  dos eletrodutos rígidos com os dos eletrodutos rígidos com os  eletrodutos rígidos com os eletrodutos rígidos com os  rígidos com os rígidos com os  com os com os  os os quadros de distribuição, deverão ser usadas buchas  de distribuição, deverão ser usadas buchas de distribuição, deverão ser usadas buchas  distribuição, deverão ser usadas buchas distribuição, deverão ser usadas buchas  deverão ser usadas buchas deverão ser usadas buchas  ser usadas buchas ser usadas buchas  usadas buchas usadas buchas  buchas buchas e arruelas de aço galvanizado. 16. Os furos necessários em caixas e quadros para Os furos necessários em caixas e quadros para  furos necessários em caixas e quadros para furos necessários em caixas e quadros para  necessários em caixas e quadros para necessários em caixas e quadros para  em caixas e quadros para em caixas e quadros para  caixas e quadros para caixas e quadros para  e quadros para e quadros para  quadros para quadros para  para para encaixe dos eletrodutos deverão ser feitas apenas  dos eletrodutos deverão ser feitas apenas dos eletrodutos deverão ser feitas apenas  eletrodutos deverão ser feitas apenas eletrodutos deverão ser feitas apenas  deverão ser feitas apenas deverão ser feitas apenas  ser feitas apenas ser feitas apenas  feitas apenas feitas apenas  apenas apenas com o uso de serra-copo; 17. Todas as partes metálicas da instalação deverão Todas as partes metálicas da instalação deverão  as partes metálicas da instalação deverão as partes metálicas da instalação deverão  partes metálicas da instalação deverão partes metálicas da instalação deverão  metálicas da instalação deverão metálicas da instalação deverão  da instalação deverão da instalação deverão  instalação deverão instalação deverão  deverão deverão ser devidamente aterradas em toda a sua extensão  devidamente aterradas em toda a sua extensão devidamente aterradas em toda a sua extensão  aterradas em toda a sua extensão aterradas em toda a sua extensão  em toda a sua extensão em toda a sua extensão  toda a sua extensão toda a sua extensão  a sua extensão a sua extensão  sua extensão sua extensão  extensão extensão (ATERRAR A CARCAÇA DOs QUADROs DE  A CARCAÇA DOs QUADROs DE A CARCAÇA DOs QUADROs DE  CARCAÇA DOs QUADROs DE CARCAÇA DOs QUADROs DE  DOs QUADROs DE DOs QUADROs DE  QUADROs DE QUADROs DE  DE DE DISTRIBUIÇÃO) 18. Os pontos de conexões entre os cabos e os Os pontos de conexões entre os cabos e os  pontos de conexões entre os cabos e os pontos de conexões entre os cabos e os  de conexões entre os cabos e os de conexões entre os cabos e os  conexões entre os cabos e os conexões entre os cabos e os  entre os cabos e os entre os cabos e os  os cabos e os os cabos e os  cabos e os cabos e os  e os e os  os os dispositivos de proteção deverão possuir terminais  de proteção deverão possuir terminais de proteção deverão possuir terminais  proteção deverão possuir terminais proteção deverão possuir terminais  deverão possuir terminais deverão possuir terminais  possuir terminais possuir terminais  terminais terminais de compressão do tipo olhal; 19. Um condutor de proteção de 50mm² deverá Um condutor de proteção de 50mm² deverá  condutor de proteção de 50mm² deverá condutor de proteção de 50mm² deverá  de proteção de 50mm² deverá de proteção de 50mm² deverá  proteção de 50mm² deverá proteção de 50mm² deverá  de 50mm² deverá de 50mm² deverá  50mm² deverá 50mm² deverá  deverá deverá conectar os barramentos de terra dos quadros  os barramentos de terra dos quadros os barramentos de terra dos quadros  barramentos de terra dos quadros barramentos de terra dos quadros  de terra dos quadros de terra dos quadros  terra dos quadros terra dos quadros  dos quadros dos quadros  quadros quadros QD-Prov e QGBT-LF1; 20. O alimentador sairá do QBGT da subestação O alimentador sairá do QBGT da subestação  alimentador sairá do QBGT da subestação alimentador sairá do QBGT da subestação  sairá do QBGT da subestação sairá do QBGT da subestação  do QBGT da subestação do QBGT da subestação  QBGT da subestação QBGT da subestação  da subestação da subestação  subestação subestação seguindo o esquema TN-C (CONDUTOR PEN - um  o esquema TN-C (CONDUTOR PEN - um o esquema TN-C (CONDUTOR PEN - um  esquema TN-C (CONDUTOR PEN - um esquema TN-C (CONDUTOR PEN - um  TN-C (CONDUTOR PEN - um TN-C (CONDUTOR PEN - um  (CONDUTOR PEN - um (CONDUTOR PEN - um  PEN - um PEN - um  - um - um  um um mesmo condutor desempenha o papel de condutor  condutor desempenha o papel de condutor condutor desempenha o papel de condutor  desempenha o papel de condutor desempenha o papel de condutor  o papel de condutor o papel de condutor  papel de condutor papel de condutor  de condutor de condutor  condutor condutor neutro e de proteção). No quadro provisório o  e de proteção). No quadro provisório o e de proteção). No quadro provisório o  de proteção). No quadro provisório o de proteção). No quadro provisório o  proteção). No quadro provisório o proteção). No quadro provisório o  No quadro provisório o No quadro provisório o  quadro provisório o quadro provisório o  provisório o provisório o  o o condutor PEN deverá ser separado em condutores  PEN deverá ser separado em condutores PEN deverá ser separado em condutores  deverá ser separado em condutores deverá ser separado em condutores  ser separado em condutores ser separado em condutores  separado em condutores separado em condutores  em condutores em condutores  condutores condutores distintos para as funções de neutro e de proteção,  para as funções de neutro e de proteção, para as funções de neutro e de proteção,  as funções de neutro e de proteção, as funções de neutro e de proteção,  funções de neutro e de proteção, funções de neutro e de proteção,  de neutro e de proteção, de neutro e de proteção,  neutro e de proteção, neutro e de proteção,  e de proteção, e de proteção,  de proteção, de proteção,  proteção, proteção, (interligação entre o barramento de neutro e terra  entre o barramento de neutro e terra entre o barramento de neutro e terra  o barramento de neutro e terra o barramento de neutro e terra  barramento de neutro e terra barramento de neutro e terra  de neutro e terra de neutro e terra  neutro e terra neutro e terra  e terra e terra  terra terra do quadro), passando para o esquema TN-S, ou  quadro), passando para o esquema TN-S, ou quadro), passando para o esquema TN-S, ou  passando para o esquema TN-S, ou passando para o esquema TN-S, ou  para o esquema TN-S, ou para o esquema TN-S, ou  o esquema TN-S, ou o esquema TN-S, ou  esquema TN-S, ou esquema TN-S, ou  TN-S, ou TN-S, ou  ou ou globalmente, TN-C-S; 21. Para o condutor PEN, o cabo deverá ser na cor Para o condutor PEN, o cabo deverá ser na cor  o condutor PEN, o cabo deverá ser na cor o condutor PEN, o cabo deverá ser na cor  condutor PEN, o cabo deverá ser na cor condutor PEN, o cabo deverá ser na cor  PEN, o cabo deverá ser na cor PEN, o cabo deverá ser na cor  o cabo deverá ser na cor o cabo deverá ser na cor  cabo deverá ser na cor cabo deverá ser na cor  deverá ser na cor deverá ser na cor  ser na cor ser na cor  na cor na cor  cor cor azul-claro, com anilhas verde-amarelo nos pontos  com anilhas verde-amarelo nos pontos com anilhas verde-amarelo nos pontos  anilhas verde-amarelo nos pontos anilhas verde-amarelo nos pontos  verde-amarelo nos pontos verde-amarelo nos pontos  nos pontos nos pontos  pontos pontos visíveis ou acessíveis na cobertura do cabo; 22. As pranchas devem obrigatoriamente ser impressas As pranchas devem obrigatoriamente ser impressas  pranchas devem obrigatoriamente ser impressas pranchas devem obrigatoriamente ser impressas  devem obrigatoriamente ser impressas devem obrigatoriamente ser impressas  obrigatoriamente ser impressas obrigatoriamente ser impressas  ser impressas ser impressas  impressas impressas em cores para facilitar a compreensão;
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