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Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia; 23746.006951/2023-79

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Esse TR foi elaborado com base no Termo de Referéncia Pregdo Engenharia Lei 14.133.

1.1. O objeto desta licitacdo é a contratacdo de empresa de engenharia para prestar servicos continuados de manutencao
predial, preventiva e corretiva, do Tipo MAIOR DESCONTO GLOBAL, com execucdo mediante o regime de empreitada
por Preco Unitario, para a execugdo do servico com ou sem material a ser disponibilizado pela contratada, para atender as
necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB.

Tabela 1 - Itens da licitagdo.

Grupo tnico - Manutencao Predial

'Valor Desconto
Item(|Descrigdo CATSER|Maximo ofertado
Global (%)
Postos de trabalho de manutencdo predial de acordo aos itens classificados
como “ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL” da tabela de
1 Custo Referencial de Composigdes Sintético Desonerado do SINAPI, mensalista 1627 R$ D. =
ou horista, conforme necessidade descrita mas ndo limitada da Tabela do t6pico 1.541.728,21 1
8.36, acrescido da Bonificacdo Sobre Despesas Indiretas - BDI de Postos de
trabalho.
Servicos de manutencgdo predial de acordo aos itens classificados como “CAIXA
) REFERENCIAL” da tabela de Custo Referencial de Composig¢des Sintético 1627 R$ D. =
Desonerado do SINAPI, acrescido da Bonificacdo Sobre Despesas Indiretas - 1.560.979,07 2
BDI de Servicos.
Fornecimento de Insumos de manutencdo predial de acordo aos itens da tabela RS
3 de Preco Referencial de Insumos Desonerado do SINAPI, conforme demanda dal[1627 423.213.93 Dy =
UFSB, acrescido da Bonificagdo Sobre Despesas Indiretas - BDI de Insumos. T
R$ _
Valor Total 3.505.921,21 VTD =

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.3. As descrigdes e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela com desoneragdo do SINAPI da data de
abertura da licitagdo.

1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario, considerando-se os itens
propostos na tabela SINAPI, podendo ser complementada pelas tabelas SICRO e ORSE, naquilo em que ndo houver previsdo na
primeira, sempre utilizando-se o menor preco entre essas duas.
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1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 120
(cento e vinte) meses, com base nos artigos 106 e 107, da Lei 14.133, de 2021.

1.6. O prazo de execucado é dependente do tipo de servico, conforme Tabela de Nivel de Servico que venha a ser demandado, o
mesmo sendo estabelecido nas Ordens de servicos a serem expedidas pela Coordenagdo de Manutencdo - COMAN.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A contratagao ora pleiteada objetiva garantir o funcionamento das instalagdes e equipamentos que integram os edificios da
UFSB, ou a ela vinculados, mediante agoes de operacdo, manutencdo preventiva, preditiva e corretiva. As instalacdes podem
demandar servicos em elevadores, nas instalagGes elétricas, logicas, civis, tubula¢des hidrossanitdrias, de refrigeragdo, de gés
canalizado e de combate a incéndio, seja interna ou externamente a qualquer edificacdo, para atender a necessidade do érgdo. Os
equipamentos sdo aqueles que integram as instala¢@es, incluindo, mas ndo se limitando, a elevadores, geradores, aparelhos de ar
condicionado, bombas, motores e extintores.

2.2. A UFSB tem vigente o Contrato n° 09/2022 para manutencao predial em suas instalag0es, o qual estd em seu 2.° Termo de
Aditivo, conforme determinacgdo legal, vigente até novembro de 2023. Esse contrato contém um rol de materiais, servicos e
postos de trabalho razoavel, permitindo manter o funcionamento das instalagdes e equipamentos com baixo indice de problemas
e alta eficiéncia.

2.3. Uma atualizagdo na metodologia e itens, entretanto, se faz necessaria em virtude da adesdo de novos equipamentos
anteriormente inexistentes (elevadores, por exemplo), bem como da natural evolucédo tecnoldgica de insumos utilizados nas
instalagoes (lampadas mais economicas, motores mais eficientes, materiais mais duraveis).

2.4. Os servigos de manutencdo predial, pela sua esséncia de servigo que garanta a integridade do patriménio publico e o
funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo, sdo caracterizados como servicos continuados, pois atendem a
administragdo permanentemente. Sua interrup¢do pode comprometer a prestacdo do servico ptblico ou o cumprimento da missao
institucional (ensino, pesquisa e extensdo), assim como a qualidade das atividades administrativas, potencializadas, tais
caracteristicas, pelo momento em que a Institui¢do ainda perpassa, tratando-se do esforco em garantir a consolidacdo dos seus
espagos fisicos.

2.5. Diferentemente de outras universidades criadas em épocas préximas, ocorrendo por meio de desmembramento de
universidades ja existentes, a UFSB nasceu do “ponto zero”, ou seja, sem qualquer infraestrutura prépria, funcionando em
edificagdes cedidas pelos demais entes federados, os quais somaram e somam esfor¢os juntamente com o governo federal para
que ocorra a consolidacdo da nova Academia, sendo quase todas com periodo extenso de construcdo, apresentando, assim,
condi¢des abundantes a justificarem a imperiosa necessidade de se promover a presente contrata¢do, uma vez que a CONservagao
das condigdes de infraestrutura sdo essenciais para as atividades académicas e funcionamento dos diversos érgaos
administrativos que compdem esta Institui¢do.

2.6. Os servigos serdo executados por demanda, sendo expedida uma Ordem de Servigo de Manutencdo para cada um deles, nao
sendo necesséria a formalizagdo de projeto executivo, até porque as diversas demandas de manutencao nos campi e unidades
dispersas da UFSB inviabilizam o pré-estabelecimento dos mesmos.

2.7. Beneficios Diretos: constituem beneficios do presente procedimento a agilidade no atendimento as demandas de servigos de
manutencdo predial, com reducdo do fracionamento de contratacdes e, consequente economia com a formalizacdo de diversos
procedimentos licitatérios e de contratacdo direta para o mesmo objeto, bem como diminui¢do dos custos de insumos e servicos,
em virtude do maior volume contratado. Ademais, um tnico contrato facilita a uniformizacdo dos procedimentos técnicos a
serem adotados e o controle dos servicos executados.

2.8. Beneficios Indiretos: os beneficios indiretos incluem a redugdo de custos administrativos, além de viabilizar a plena
utilizagcdo de recursos provenientes de projetos académicos, que dependem do pleno funcionamento da infraestrutura existente
com curto prazo para aplicacdo, assim evitando perda de recursos por falta de atendimento das demandas.

2.9. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: 18560547000107-0-000001/2023

IT) Data de publicacdo no PNCP: 28/02/2023

I1T) Id do item no PCA: 246

IV) Classe/Grupo: 839 - OUTROS SERVICOS DE NEGOCIOS, TECNICOS E PROFISSIONAIS
V) Identificador da Futura Contratagdo: 51/2023
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Os servicos de manutencdo predial se enquadram como servigos continuados, pois sua interrup¢ao pode comprometer as
atividades da administracdo e na sua contratacdo deve estender-se por mais de um exercicio financeiro e continuamente. A
contratacdo sera baseada no histérico dos servicos prestados até entdo, estabelecendo-se uma estimativa do limite do custo
mensal dos servicos prestados.

3.2. Os servicos serdo prestados nas dependéncias e instalacdes da UFSB (Anexo - E), e outros espagos cedidos e em uso pela
Universidade. A metodologia para o atendimento destes locais é a alocacdo de uma equipe de trabalhadores em cada um dos
Campi e na Reitoria, de dimensdo compativel com a demanda histérica de cada uma delas. A equipe dos Campi devera realizar as
acoes de manutencdo dos CUNIs quando devidamente demandada e programada.

3.3. Os custos com eventuais didrias para atendimento dos CUNIs alocados em outras cidades que ndo os pé6los devem ser
custeadas pela empresa contratada e, para a perfeita execucdo dos servicos, a empresa contratada deverd ainda fornecer
ferramentas e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos.

3.3.1. Os enderecos de cada uma das localidades estdo contidos no ANEXO - E.

3.3.2. A listagem de cidades atendidas pelo contrato pode mudar, sendo extintos ou criados CUNIs durante a vigéncia do
contrato.

3.4. Os servicos de manutencdo predial serdo realizados conforme requisi¢do no sistema Helpdesk-GLPI. O servidor fiscal,
designado pela DINFRA, mediante requisicdo de manutencdo, demandarad do encarregado a andlise da demanda “in loco” de
modo a disponibilizar o trabalhador ou equipe para solucdo do problema. Caso o encarregado verifique a necessidade de servico
especializado ou a aquisi¢do de materiais, este deve informar & FISCALIZAGAO do contrato para analise, e eventual emissdo de
Ordem de Servico de Manutengao.

3.4.1. O fiscal do contrato terd a responsabilidade de realizar treinamento do sistema para a equipe contratada.

3.5. A FISCALIZACAO do contrato disponibilizard manuais de boas praticas e rotinas para a realizacdo dos servicos de
manutencdo. Sempre que houver dividas acerca dos procedimentos ou qualquer acontecimento que atrapalhem a realizacdo do
servico, devera ser consultada a FISCALIZACAO para a tomada de decisio.

3.6. Com base nas informacdes analisadas no contrato de manutengdo predial vigente, conclui-se infrutifera a tentativa de estimar
todos os itens e as quantidades a serem contratadas para a execucdo de servicos de manutencdo. Dessa forma, pretende-se uma
contratacdo tendo como limitacdo de valor a previsdo orcamentaria para a execucdo do contrato.

3.7. Para a garantia de melhores praticas, diante da circunstancia citada no t6pico 3.6, serad utilizada, como referéncia para a
construcdo do valor de cada servico a ser demandado, os pregos dos itens constantes das tabelas SINAPI, SICRO e/ou ORSE,
naquilo que faltar na primeira, acrescidos do desconto oferecido pela licitante vencedora do certame, separando, para tanto, o0s
itens por categorias, conforme exemplos a seguir:

3.7.1. Postos de Trabalho: refere-se a contratagdo de trabalhadores especializados, horistas ou mensalistas, para
executar servicos pontuais ou continuos nas dependéncias da UFSB. Sdo os itens classificados como “ENCARGOS
COMPLEMENTARES REFERENCIAL” da tabela de Custo Referencial de Composi¢es Sintético Desonerado do
SINAPI, mensalista ou horista, conforme necessidade descrita mas ndo limitada da Tabela do tépico 8.36.

3.7.2. Servicos: relacionada a itens que implicam na contratacdo do servico diretamente, cujo pagamento se da apds a
execucdo completa do que foi demandado. Sdo os itens classificados como “CAIXA REFERENCIAL” da tabela de
Custo Referencial de Composi¢des Sintético Desonerado do SINAPI.

3.7.3. Fornecimento de Insumos: referente a aquisicdo de insumos e/ou materiais para a execugdo de servigos de
manutengdo predial. Sdo os itens da tabela de Preco Referencial de Insumos Desonerado do SINAPI, conforme demanda
da UFSB.

3.8. Convém reforcar, na presente oportunidade, que o objeto da licitacdo e do futuro contrato engloba todos os itens integrantes
da tabela SINAPI, além dos constantes das tabelas SICRO e/ou ORSE, naquilo que ndo tiver cobertura na tabela SINAPI, sendo
esta, respectivamente, a ordem de prioridade de utilizagdo no contrato: 1 SINAPI, 2 SICRO, 3 ORSE, podendo ainda haver
pesquisa de mercado, quando sera aplicado, em cada caso, o desconto adequado apresentado pela licitante que logrou éxito no
certame.
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3.8.1. Seré aplicada a mesma referéncia para qualquer tabela a ser utilizada como referencial de servico ou insumo,
portanto do tipo “desonerada” do més referente a abertura da licitagdo.

3.8.2. Inexistindo a tabela no més considerado de referéncia, sera utilizada a tabela do més mais préximo.
3.9. No caso de elementos provenientes de consulta de mercado, serdo aplicados os seguintes procedimentos:

3.9.1. Cotagdo formal de precos com no minimo trés fornecedores para defini¢do do preco de mercado;

3.9.2. Aplicacdo do DESCONTO RESULTANTE DE CADA ITEM (t6pico 4.10) proposto pela Licitante;

3.9.3. Os elementos demandados com formagdo de precos compostos através da consulta de mercado passam a integrar o
contrato e poderdo ser utilizados posteriormente, caso necessario.

3.10. O custo estimado da contratacdo dos servigos de manutengdo é de R$ 3.525.921,21 (trés milhdes, quinhentos e vinte e cinco
mil, novecentos e vinte reais e vinte e umcentavos), o qual foi alcangado pela andlise do histérico do contrato, projetando o
crescimento para os préximos 12 meses, agregado a ele as condi¢des gerais das edificacdes disponibilizadas para o
funcionamento desta Instituicdo, as quais possuem largo tempo de construgdo e que, inobstante a impossibilidade de se indicar as
demandas com precisdo, nos permite estimar os custos.

3.10.1. O custo estimado para o Item 1 (Postos de trabalho) da Tabela 1 foi obtido mediante o célculo do percentual
médio anual de despesas com postos de trabalho em comparacdo com o total executado anualmente no contrato de
manutencdo, qual seja 45,00%.

3.10.2. O custo estimado para o Item 2 (Servicos) da Tabela 1 foi obtido mediante o calculo do percentual médio anual
de despesas com servigos em comparagdo com o total executado anualmente no contrato de manutengdo, qual seja
42,64%.

3.10.3. O custo estimado para o Item 3 (Insumos) da Tabela 1 foi obtido mediante o calculo do percentual médio anual
de despesas com aquisi¢do de insumos em comparagdo com o total executado anualmente no contrato de manutengao,
qual seja 12,35%.

3.10.4. Todos os custos estimados ja estdo acrescidos das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) para cada
Item da Tabela 1, e seguem as recomendacdes do Acérddo n°. 2369/2011 do TCU, sendo de 28,82% para Postos de
Trabalho (Item 1 - Tabela 1), 29,01% para Servigos (Item 2 - Tabela 1) e 20,03% para Insumos (Item 3 - Tabela 1),
conforme meméria de calculo do ANEXO F - PLANILHAS DE COMPOSICAO DE BDL

3.11. A cada Ordem de Servico de Manutencdo (OSM) emitida, serdo aplicados, para chegar ao valor final dos servigos nela
propostos, os descontos ofertados (ver topico 4.10) pelo licitante vencedor, nos itens da Tabela 1, incidindo em todos os
elementos que compdem cada item, j4 acrescido da taxa de BDI adequada a cada um deles, conforme demonstrado abaixo:

3.11.1. Equacdes de célculo dos precos dos elementos:

P =pP,*(1-D,)

Servicos 2

P :Pa*(l_Da]

Insumos

Onde,

b Pp ostos- Yalor a ser pago pelo 6rgdo pelo elemento referente a postos de trabalho (item 1, da tabela 1).

¢ P,: Valor de referéncia do elemento constante da Tabela SINAPI e caracterizado como postos de trabalho (item 1, da

Tabela 1).
¢ D, : Valor resultante do desconto ofertado no item 1, da Tabela 1 (t6pico 4.10).

® Pi cos’ Valor a ser pago pelo drgao pelo elemento referente a servicos (item 2, da tabela 1).

¢ P,: Valor de referéncia do elemento constante da Tabela SINAPI e caracterizado como servigos (item 2, da Tabela 1).
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¢ D,: Valor resultante do desconto ofertado no item 2, da Tabela 1 (t6pico 4.10).

® P, cumos: Valor a ser pago pelo 6rgdo pelo elemento referente a fornecimento de insumos (item 3, da tabela 1).

® P, Valor de referéncia do elemento constante da Tabela SINAPI e caracterizado como insumos (item 3, da Tabela 1).

® D, Valor resultante do desconto ofertado no item 3, da Tabela 1 (t6pico 4.10).

3.11.2. Os elementos sdo os constantes na descricdo dos itens da Tabela 1, bem como do disposto nos tépicos 3.7 e 3.8.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, com mao de obra de profissionais especificos, a ser contratado mediante licitacdo,
na modalidade Pregdo Eletronico.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.4. O modo de disputa sera aberto.

4.5. O critério de julgamento da proposta ¢ o MAIOR DESCONTO, cujo resultado sera alcancado por meio do calculo descrito
no topico 4.8 do presente Termo de Referéncia.

4.6. As taxas de BDI propostas no tépico 3.10.4 sdo o referencial estimado pela UFSB, devendo a licitante informar as suas taxas
percentuais proprias para cada um dos Itens da Tabela 1 no momento da licitacéo, inclusive na oferta dos lances, obedecendo aos
limites estabelecidos nas tabelas do ANEXO F e atentando para a exequibilidade do BDI proposto.

4.7. O indice considerado para analisar a proposta da licitante serd o Valor Total do Desconto (VID) - somatério dos produtos
entre os valores previstos para cada item e o respectivo percentual de desconto ofertado, dividido pelo valor total maximo da
contratagdo. O célculo do VTD esta descrito no tépico 4.8. O maior VID corresponderd ao maior desconto global, definindo,
assim, o vencedor do certame.

4.8. Equacgao de célculo do VTD:

VTD = Vel VP (D )+V, " (0,)+V*(D;)

¥ ¥

Onde,
VTD: Valor total do desconto.
VGI: Valor global dos itens, o qual corresponde ao somatério de cada item proposto pela licitante.

Vo Valor total de referéncia da licitacdo, onde Vo= R$ 3.525.921,21.

Vi Valor do érgdo referente ao item 1 (Tabela 1), onde vV, = R$ 1.541.725,21.
D,: Valor resultante do desconto ofertado pelo licitante no item 1 (Tabela 1).
V,: Valor do 6rgdo referente ao item 2 (Tabela 1), onde V,= R$ 1.560.979,07.
D,: Valor resultante do desconto ofertado pelo licitante no item 2 (Tabela 1).
V,: Valor do 6rgao referente ao item 3 (Tabela 1), onde V, = R$ 423.213,20.

D,: Valor resultante do desconto ofertado pelo licitante no item 3 (Tabela 1).
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4.9. ATENCAO - Para o célculo dos descontos ofertados pela licitante em cada item (Tabela 1), essa deverd fornecer os valores
do BDI proposto (BDIx, BDIy e BDIz) e os valores do desconto linear de cada item (Dx, Dy e Dz), calculados conforme
equacdes do tépico 4.10.

4.10. Equacdes para calculo dos descontos ofertados pela licitante em cada item:

0,~1-(1-0) (25
D, =1 —(1 - D )* %
D,=1-(1-D)* %

Onde,

¢ D,: Valor resultante do desconto ofertado pela licitante no item 1 (Tabela 1).

° D,: Valor do DESCONTO LINEAR PROPOSTO pela licitante no item 1 (Tabela 1).

¢ BDI: Valor do BDI PROPOSTO pela licitante no item 1 (Tabela 1).

L4 BDI;: Valor do BDI de referéncia da licitagdo no item 1 (Tabela 1), onde BDI, = R$ 28,82%.
¢ D,: Valor resultante do desconto ofertado pela licitante no item 2 (Tabela 1).

Dy: Valor do DESCONTO LINEAR PROPOSTO pela licitante no item 2 (Tabela 1).
BDIy: Valor do BDI PROPOSTO pela licitante no item 2 (Tabela 1).

L4 BDI,: Valor do BDI de referéncia da licitagdo no item 2 (Tabela 1), onde BDI, = R$ 29,01%.
¢ D,: Valor resultante do desconto ofertado pela licitante no item 3 (Tabela 1).

¢ D,: Valor do DESCONTO LINEAR PROPOSTO pela licitante no item 3 (Tabela 1).

¢ BDIL : Valor do BDI PROPOSTO pela licitante no item 3 (Tabela 1).

¢ BDI,: Valor do BDI de referéncia da licitagdo no item 3 (Tabela 1), onde BDI, = R$ 20,03%.

4.11. Seréd considerada como proposta vencedora aquela que resultar no maior Valor Total do Desconto (VID) calculado
conforme tdpico anterior.

4.12. Como critério de desempate, além dos critérios descritos no edital, serdo considerados, por ordem:

4.12.1. A licitante que apresentar o maior desconto ofertado para o item 1 (D,).
4.12.2. A licitante que apresentar o maior desconto ofertado para o item 2 (D,).
4.12.3. A licitante que apresentar o maior desconto ofertado para o item 3 (D5).

4.13. Fica terminantemente proibido da licitante apresentar valores de descontos (D;, D, e D, ) negativos, mesmo que valor total

do desconto (VTD) seja positivo.

4.14. A licitante podera adotar como proposta os mesmos valores do BDI de referéncia do 6rgdo, o qual utilizou como guia
indices propostos pelo TCU-Tribunal de Contas da Unido, conforme ANEXO F - PLANILHAS DE COMPOSICAO DE BDI.

4.14.1. Apés a fase de lances, a licitante devera apresentar a meméria de calculo para os BDI’s ofertados, sendo eles
iguais aos valores de referéncia (ANEXO F) ou ndo, e a proposta expressa (D,, D, e D5 ) no ANEXO H, devidamente

preenchida.

4.15. Os valores dos descontos parciais resultantes (D;, D, e D, ) e do valor total do desconto (VID) serdo arredondados para

cima, considerando os seguintes critérios:

4.15.1. Caso seja considerado como niimero decimal, serd considerada até a 4° casa decimal do ntimero, por exemplo:
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0,00021 — 0,0003
4.15.2. Caso seja considerado como niimero percentual, serd considerada até a 2* casa decimal do niimero, por exemplo:
0,0210% — 0,03%

4.16. A licitante podera utilizar a planilha, disponibilizada junto com este Termo de Referéncia na pagina Web da UFSB, como
auxilio no calculo dos valores dos descontos.

4.17. Nao serd permitida a participacdo de consércios, cuja posicdo se da pelo entendimento de que tal pratica deve ser
observada quando o objeto a ser contratado for “de alta complexidade ou vulto”, ndo sendo o caso do objeto a ser licitado, o qual
se reveste de alta complexidade ou de grande vulto econdmico, ndo trazendo, no bojo do edital, qualquer caracteristica prépria
que justifique a admissdo de empresas em consoércio.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Sera celebrado contrato com a empresa vencedora da licitacdo de manutencdo predial, o qual terd vigéncia de 12 (doze)
meses, consoante o que estabelece a Lei n° 14.133/21.

5.2. Dada a caracterizagdo da demanda continua e ininterrupta pelos servicos de manutencdo da UFSB, o prazo de vigéncia do
presente contrato, devidamente justificado e no interesse da Administracdo, poderd ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos do exercicio financeiro até 120 (cento e vinte) meses, em acordo aos limites estabelecidos pela Lei n° 14.133/21.

5.3. A contratacao dos servicos de manutencao predial também inclui a contratagdo de mdo de obra.
5.3.1. A contratagdo dos postos de trabalho ndo podem ser feitas no regime de contratacdo intermitente.

5.3.2. A convengao coletiva da categoria dos trabalhadores terceirizados utilizada deve ser aquela estabelecida por um
sindicato cuja base territorial abranja as cidades listadas no ANEXO E.

5.4. A contratada deverd fornecer aos trabalhadores / empregados na execugdo do contrato, uniformes, (compreendendo pecas
para todas as estagOes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado), considerando o disposto na
legislacdo vigente, bem como equipamentos de seguranca em quantidade e especificagdes condizentes com a atividade a ser
desempenhada nesta Universidade. Deve-se observar o disposto na legislacdo vigente, na qual a contratada devera se guiar, de
modo a atender todos os requisitos de seguranca para operacionalizacdo dos servicos objetos deste Termo de Referéncia.

5.4.1. A execucdo deste servico permitird preparar o ambiente adequadamente para o trabalho dos servidores e
colaboradores, mantendo a ordem, o asseio, manutencdo e necessarias condi¢des para promogao da saide dos usudrios,
proporcionando maior seguranca e favorecendo o bom desempenho das a¢des a serem desenvolvidas, contribuindo assim
para uma maior eficiéncia na execugéo das atribui¢oes da UFSB.

5.4.2. Com base nas informagdes descritas nos topicos anteriores, intenciona-se a contratagdo de uma unica empresa de
manutengdo predial com capacidade técnica para planejar, executar e gerenciar a manutencao predial com amplo escopo
e contratacdo de funciondrios. A contratacdo, na forma escolhida, estd consoante as metas da Coordenagdo de
Manutengédo que definiu como objetivo no seu Planejamento Estratégico a melhoria continua dos servicos prestados de
manutencdo predial.

5.4.3. Visando atendimento imediato de algumas demandas, para o contrato de manutencdo predial estima-se a
contratacdo de postos de trabalho, conforme tabela 4 do tépico 8.36.

5.4.4. Além dos pontos acima, a licitante deverd apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebracdo do contrato a ser acrescentado no Edital.
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6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou no
edital como requisito previsto em lei especial.

6.2. Os servicos a serem executados demandam impactos ambientais, mas serdo mitigados se praticados os cuidados inerentes a
area de engenharia. Logo, esses serdo perseguidos por previsoes contratuais tanto acerca de suas proibi¢des quanto da aplicacao
de penalidades, na hipétese de sua incidéncia, e através da FISCALIZACAO do érgéo.

6.3. Quanto aos residuos provenientes dos servicos ora referenciados, ja deve ser devidamente encaminhado para correta
descaracterizagdo e descontaminagdo conforme instruidos sob a tutela da Diretoria de Infraestrutura.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de
execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente por meio dos telefones (73) 2103-8443 / (73) 2103 - 8442.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

7.3. A participacdo da licitante ndo é condicionada a realizacdo de vistoria das instalagoes.

7.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servicos decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgoes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo.

8. MODO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. Para efeito das EspecificacOes, o termo “UFSB” significa UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, a qual
contratard os servigos, objeto da presente licitagdo. O termo CONTRATADO define o proponente vencedor do certame
licitatério, a quem sera adjudicado o objeto e o termo FISCALIZACAO define a atividade a ser desenvolvida por equipe que
representard a UFSB perante o CONTRATADO e a quem esse ultimo devera se reportar.

8.2. Visando identificar e padronizar os termos que serdo utilizados, os quais visam atender a conveniéncia da organizacao dos
servicos de manutencdo, fica estabelecida a adogdo das seguintes defini¢des e conceitos:

8.2.1. COMAN: Coordenacio de Manutenco. E a coordenagio responsavel pelo contrato dos servicos de manutengao.
8.2.2. DINFRA: Diretoria de Infraestrutura. E a diretoria que a COMAN esté vinculada.

8.2.3. Sistema: é o conjunto de equipamentos, elementos ou materiais ligados fisicamente, ou ndo, os quais através do
desempenho de suas fung¢des individuais contribuem para uma mesma funcéo.

8.2.4. Manutencdo: é o conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar plena capacidade e condi¢des de
funcionamento continuo e confidvel dos Sistemas e seus equipamentos.

8.2.5. Manutencdo Preventiva: é o conjunto de acdes desenvolvidas sobre o Sistema e seus equipamentos, com
programacdo antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspecdes sistematicas, detecgdes e medidas
para evitarem falhas, com o objetivo de manté-lo em perfeitas condi¢des operacionais.
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8.2.6. Manutencdo Corretiva: é o tipo de manuten¢do mobilizada apds a ocorréncia de defeitos ou falhas no
funcionamento dos sistemas, ou nos equipamentos.

8.2.7. Conservacao predial e arquitetdnica: é o conjunto de agdes desenvolvidas sobre a complexo predial e seus
equipamentos para que seja mantida as caracteristicas originais do imével, como a pintura de paredes, troca de pisos
defeituosos, troca de forro deteriorados, e outras atividades com esse fim.

8.2.8. Plano de Manutencdo Operagdo e Controle (PMOC): é o plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou
para cada componente do sistema, seguindo determinada metodologia, com discriminacdo pormenorizada dos servigos
de manutencdo e suas respectivas etapas, fases, sequéncias ou periodicidade e com previsdo das atividades de
coordenacdo para execugdo desses servigos.

8.2.9. Defeito: é anormalidade no sistema ou num equipamento que ndo impede o desenvolvimento de sua fungdo.

8.2.10. Falha: é anormalidade no sistema ou num equipamento com interrup¢ao da capacidade de desempenhar sua
funcao.

8.2.11. Situacdo de emergéncia: é a ocorréncia de defeitos ou falhas em equipamentos, ou sistemas, que resultem na
paralisacdo parcial ou total do funcionamento do servico, demando manutencdo corretiva de emergéncia, para o imediato
retorno do equipamento ao servico.

8.2.12. Ocorréncia: é qualquer acontecimento ndo previsto na rotina dos Programas de Manutencdo Preventiva ou de
operacdo normal.

8.2.13. Equipe de manutengao: sdao empregados da CONTRATADA responséveis pela execugdo direta dos servigos sob
a sua responsabilidade e especializados nas funcdes de engenharia.

8.2.14. Chamado: é o contato com a CONTRATADA para realizacdo de algum servigo.

8.2.15. Ordem de Servigo de Manutengdo (OSM): é um documento, impresso, assinada pelo fiscal ou seu substituto onde
conste o local, hora e manutencdo a ser executado pela CONTRATANTE.

8.2.16. Relatério Mensal de Manutencgdo: é o instrumento de apresentacdo dos servicos de manutencdo desenvolvidos
pela CONTRATADA.

8.2.17. Manutencao Corretiva de Emergéncia: é o tipo de manutengdo em que a CONTRATADA, imediatamente ap6s
receber a comunicacdio do CONTRATANTE, mobiliza todo o seu pessoal técnico de trabalho para solucionar o
problema, quando esta ocorrer fora do horério de expediente e em fins de semana ou feriados.

8.3. O presente documento objetiva apresentar as especificagdes técnicas e as normas de medicdo e pagamento de servigos de
Manutencao Predial, preventiva e corretiva nas Edificacdes da UFSB, com fornecimento de mdo de obra e todos os materiais e
equipamentos necessarios para a perfeita execucdo dos servicos nas areas internas e externas dos campi e unidades dispersas da
UFSB, conforme Planilhas, Especificacdes Técnicas e Pecas Graficas que acompanhardo cada servigo a ser autorizado dentro dos
campi da UFSB e Colégios Universitarios, constando os servigos.

8.4. Os servicos compreendem: demoli¢Ges; paredes, painéis; esquadrias e vidros; revestimentos de pisos, paredes, coberturas e
forros; estruturas, instalagdes hidrossanitdrias; instalacGes elétricas, instalacdo de ar condicionado; instalagdes de voz e dados;
tratamento acustico; sistemas de combate a incéndio; urbanizagdo e limpeza; trabalhos técnico-profissionais pertinentes, tudo
para dar o suporte necessario ao desenvolvimento das atividades nas unidades da UFSB, conforme especificacoes técnicas, em
um prazo de 12 (doze) meses corridos, prorrogavel por igual periodo, até o limite de 120 (cento e vinte) meses.

8.5. Dadas as caracteristicas dos servicos de Manutencdo Predial, preventiva e corretiva em edificagdes das unidades da UFSB
que permanecerdao em funcionamento durante a realizagdo dos servicos e do regime de contratagdo empreitada por preco unitario,
sendo a adjudicacdo por valor global, os servigos contratados por preco certo de unidades, é importante que todos os licitantes
realizem vistoria para reconhecimento dos campi da UFSB, das condi¢des provaveis de trabalho: restricdes a produtividade
normal de sua mdo de obra, turnos de trabalho e subdivisdo dos servigos em etapas, e dos quantitativos dos servicos, facultado
aos licitantes a realizacdo de algumas medicdes in loco.

8.6. Na elaboracdo do planejamento dos servicos a serem executados devera ser considerada, na composicdo de precos, a
necessidade de que o mesmo ndo interfira no funcionamento normal da unidade.

8.7. E fundamental que os licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servicos a noite e/ou em finais de semana,
desde que autorizados pela UFSB.
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8.8. Os servicos serdo executados conforme discriminado nos cronogramas e nos Procedimentos operacionais padronizados
(POPs) fornecidos pela COMAN.

8.8.1. O sistema Helpdesk-GLPI j& possui rotina de abertura de chamado automatico solicitando os servigos.

8.8.2. Todos os servigos abertos automaticamente ja disponibilizam os procedimentos e padrdes a serem seguidos e os
locais.

8.9. Assinado o contrato e emitida a ordem de servico de manutencao, a CONTRATADA deverd efetuar uma andlise minuciosa
da Ordem de Servico de manutencdo, buscando elucidar junto & FISCALIZACAOQ, ao iniciar os trabalhos, toda e qualquer diivida
sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que porventura ndao tenham sido
suficientemente esclarecidas.

8.10. A Contratada devera executar o servico utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios a
perfeita execugdo contratual, conforme disposto neste Termo de Referéncia e Anexos.

8.11. Para a assisténcia técnica, pondera-se que:

8.11.1. Quando da execucdo da primeira manutencdo preventiva, deverdo ser abrangidas, além das rotinas mensais,
também as de carater trimestral, semestral e anual.

8.11.2. O campo de atuagdo da CONTRATADA contempla todo o servigo de manutencdo preventiva e corretiva das
unidades (prédios) da UFSB, CUNTI’s e locais cedidos.

8.11.3. Toda a mao-de-obra e materiais necessarios a serem substituidos ficard integralmente a cargo da empresa
Contratada, incluindo mobiliza¢do, desmobilizagdo, demoli¢Oes e retiradas, instalagdes, materiais de consumo, ajustes,
transportes, didrias, além de outros servicos e despesas necessarios e suficientes.

8.11.4. Os servigos de manutencdo corretiva/preventiva que se fizerem necessarios e que irdo interferir no funcionamento
normal da Unidade, desde que ndo sejam emergenciais, deverdo ser executados fora do horario normal de expediente,
sem 6nus adicional para UFSB.

8.11.5. Todos os servigos realizados pelos técnicos de manutencdo deverdo ser supervisionados por Responsavel Técnico
da CONTRATADA, que orientara e fiscalizara esse técnico, sem 6nus adicional para a UFSB.

8.12. Reposicdo de materiais e pecas pela contratada seguirdo os seguintes procedimentos:

8.12.1. Os materiais/pecas de reposicdo e insumos necessarios a realizacdo da manutencdo preventiva/corretiva das
instalagdes e equipamentos previstos no contrato serdo fornecidos pela empresa CONTRATADA, cuja obrigagdo
abrangera também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocacdo e/ou
disponibilizacdo no local.

8.12.2. A CONTRATADA devera manter no local ou levar consigo, pecas sobressalentes para substituicdo, quando da
vistoria a unidade para realizar a manutengdo, tais como: lampadas e reatores, tomadas e interruptores, fios e cabos,
conexdes e tubos, caixas e grelhas etc.

8.12.3. Sera admitida a reposicdo de materiais e pecas por terceiros (representantes, revendedores, fabricantes, etc.),
desde que tal fato ndo implique em custos para a UFSB, caso o mesmo fosse realizado pela CONTRATADA, ndo
caracterizando essa concessdo qualquer prejuizo a responsabilidade da CONTRATADA no tocante a garantia do material
/peca, demais obrigacGes pertinentes e a execugdo dos servicos, este tltimo de competéncia exclusiva da mantenedora.

8.12.4. A responsabilidade com relacdo a aquisicdo e integridade dos materiais/pecas fornecidos sera tinica e
exclusivamente da CONTRATADA, nao assumindo a UFSB qualquer corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo
que ja depositadas nas dependéncias da UFSB.

8.12.5. A empresa CONTRATADA devera atender as especificacdes dos materiais/pecas de reposicdo a serem
fornecidos na forma deste Edital, ndo cabendo qualquer solidariedade e/ou assungdo de custos para a UFSB advindos
com a necessidade de troca/devolucéo junto a fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo mercadorias ja adquiridas.

8.12.6. Os materiais/pecas fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Termo de Referéncia e empregados nas
instalacoes e equipamentos da UFSB deverdo ser obrigatoriamente novos e, quando for o caso, com prazo de garantia do
fabricante em vigéncia.

8.12.7. Ndo sera admitido o emprego de materiais/pecas de reposicdo recondicionados e/ou reaproveitados de outras
instalacdes/equipamentos, salvo expresso consentimento da UFSB ou de sua FISCALIZACAO, devidamente
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formalizado em relatério, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituicdo do
(s) item (ns), sem quaisquer 6nus para a UFSB.

8.12.8. Todo material/peca de reposicdo fornecido pela CONTRATADA na forma deste Edital devera guardar absoluta
equivaléncia quanto as especificagoes e qualidade em relagdo ao que foi substituido.

8.12.9. Podera ser fornecido material/peca de qualidade superior ao substituido, notadamente nos casos em que se fizer
necessario a melhoria das instalacdes, observado os aspectos técnicos de compatibilidade, seguranca e viabilidade
econdmica.

8.12.10. Se a CONTRATADA utilizar material/peca que ndo apresente equivaléncia construtiva, ou seja, de qualidade
inferior ao substituido, deverd efetuar a substituicdo imediatamente, objetivando manter a equivaléncia construtiva, sem
qualquer 6nus a UFSB, e estara sujeita as san¢des previstas em contrato.

8.12.11. A CONTRATADA daré garantia total, pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais/pegas
fornecidos na forma deste Termo de Referéncia, instalados ou nao (Art.26 do C6digo de Defesa do Consumidor).

8.12.12. Na hipétese de emprego pela mantenedora de materiais/pegas com prazo de garantia do fabricante ja vencido,
ficarda a empresa CONTRATADA obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idéntico ao estabelecido pelo
fabricante, respeitado o prazo minimo disposto no subitem anterior.

8.12.13. Ao término dos servigos, sera feita vistoria em conjunto com engenheiro designado pela UFSB, com assinatura
pelas partes, de termo conjunto de entrega dos servicos, se for o caso.

8.13. A CONTRATADA deveré dispor mensalmente e eventualmente, e a qualquer momento, sempre que for solicitado pela
CONTRATANTE, de um Relatério detalhado da execucdo dos servigos através de planilha eletronica fornecido em midia digital
(Pen drive, CD, DVD), arquivo alocado na nuvem e impresso, abrangendo entre outras informacdes o seguinte:

8.13.1. Informagdes sobre chamados ndo atendidos no prazo determinado.

8.13.2. InformacGes sobre ordens de servigos de manutencao ndo atendidos no prazo determinado.
8.13.3. Informagdes sobre a frequéncia, horéario e localizacdo de cada trabalhador em cada més.
8.13.4. Previsdo de férias de cada trabalhador.

8.14. Os modelos de relatérios citados no tépico 8.13. deverdo ser previamente submetidos a apreciacao da UFSB, para aprovacao
/homologacdo e digitados em planilha eletrénica.

8.15. Para servigos de manutengdo corretiva deverdo ser utilizados relatérios da propria CONTRATADA, observando as rotinas
pré-estabelecidas.

8.16. A reproducdo dos modelos adotados ficard a cargo da CONTRATADA, sem 6nus para a UFSB.

8.17. A CONTRATADA devera zelar pelo correto preenchimento de todos os campos dos relatérios, que deverdo ser elaborados
em 02 (duas) vias, sendo a via original da UFSB e a outra para arquivo da CONTRATADA.

8.18. Todos os relatérios e fichas deverdo ser entregues também em arquivos magnéticos, conforme modelo definido neste termo
devidamente etiquetados e numerados.

8.19. Fica reservado a UFSB o direito de, a qualquer tempo, fornecer/alterar o modelo padrdo dos relatérios, cabendo a
CONTRATADA a reproducdo dos mesmos.

8.20. Serdo adotadas FICHAS DE MANUTENGAO CORRETIVA da prépria CONTRATADA, que deverdo ser preenchidas
relacionando todo o servico executado, bem como os quantitativos e materiais aplicados, com as observacdes que se fizerem
necessdrias.

8.21. A CONTRATADA tera o encargo da manuten¢do dos prédios (unidades) objeto deste contrato, incluindo a manutencéo e
operacdo de maquinas e equipamentos novos e ja existentes, tais como geradores, no-break, estabilizadores de tensdo, motores,
bombas hidraulicas, ventiladores, exaustores, compressores, equipamentos e sistemas de ar Condicionados, os quais ficardo sob
sua responsabilidade e, deverd atender as particularidades constantes dos manuais especificos das instalages e as técnicas
recomendadas pelo fabricante, zelando pela aplicacdo das normas técnicas brasileiras vigentes.

8.22. Os chamados para manutencdo corretiva devem ser atendidos nos prazos definidos no processo de atendimento (ANEXO -
C), contados da hora do chamado até o comparecimento do técnico a Unidade.
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8.23. Nao sendo possivel sanar o problema de imediato, o técnico terd outras 24 (vinte e quatro) horas para solucionar
definitivamente o problema. Caso haja necessidade de extrapolacdo desse prazo, devera haver a comunica¢do formal dos motivos
a UFSB, que por sua vez tomara a decisdo sobre a aplicacdo ou ndo da multa contratual prevista neste Termo de Referéncia.

8.24. Os chamados de manutencdo corretiva e os servigos eventuais deverdo ter os prazos maximos de atendimento conforme
tabela de nivel de servico (Tabela 2), a seguir:

Tabela 2 - Nivel de servigo.

PRAZO MAXIMO DE
ATENDIMENTO
PRIORIDADE|cja csc [CUNI's e  outras TIPOS DE OCORRENCIAS
’ ’[Unidades cedidas que
CPE E estejam em  outras
REITORIA [t
cidades

Ocorréncias que impedem o funcionamento da Unidade ou que
Nivel I 2 horas 4 horas acarretam o risco iminente de impedimento total, e qualquer demanda
das Unidades de processamento de dados.

Ocorréncias que comprometem parcialmente o funcionamento da

Nivel II 4 horas 8 horas . -
Unidade, e que poderdo vir a agravar em um curto espago de tempo.
Ocorréncias que ndo comprometem o funcionamento, porém
Nivel III 24 horas  |[48 horas incomodam servidores e o publico ou ainda prejudicam a imagem da

CONTRATANTE.

Ocorréncias que poderdo ser atendidas num prazo mais elastico, sem
Nivel IV 7 dias 7 dias comprometer ou prejudicar o funcionamento ou a imagem da
CONTRATANTE em curto prazo.

Data da . . - »” ~ .
. . Data da preventivalOcorréncias ndo especificadas, que poderdo ter sua execugdo
Nivel V preventiva . .
. negociada negociada/programada de acordo com o caso.
negociada

8.25. Os servigos emergenciais, prioridade nivel I, deverdo ser executados prioritariamente.

8.26. O prazo de atendimento para cada "tipo de servico" e o "nivel de prioridade" podera constar no "chamado" aberto pela
FISCALIZAGCAO demandante, prevalecendo sempre, em caso de divergéncias ou diividas, os prazos constantes neste Termo de
Referéncia, o qual serd enviado a CONTRATADA para execugdo do servico.

8.27. Apés a identificagdo e registro, imediatamente a chamada é retransmitida a CONTRATADA, que devera atender dentro dos
prazos previstos para o atendimento.

8.28. O prazo méaximo para atendimento deverd ser contado a partir do chamado formal da CONTRATANTE, através da
FISCALIZAGAO, via e-mail, no qual constardo data e horario do pedido.

8.29. Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos previstos, no ato do recebimento do
chamado, dever4 a CONTRATADA comunicar 8 FISCALIZACAO, apresentando os motivos que justifiquem o descumprimento
do prazo, e agendando nova data/hordrio para o atendimento.

8.29.1. Caber4 a FISCALIZACAO acatar ou nio a justificativa, bem como adotar as medidas previstas no contrato.
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8.30. A FISCALIZACAO acompanhara a execucdo dos servicos e poderd fazer a pesquisa pés-atendimento para identificar a
qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela CONTRATADA.

8.31. A eficiéncia quanto aos prazos de atendimento sera medida e classificada a cada atendimento e mensalmente, assim como a
qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA, mediante apuracdo de conceitos de qualidade de atendimento.

8.32. Para o acordo do nivel de servico, considera-se:

8.32.1. Os conceitos de qualidade de atendimento serdo definidos conforme a tabela 3, cuja a adogéo serd encaminhada a
contratada para conhecimento e manifestagdo:

Tabela 3 - Tabela de conceito de qualidade de atendimento.

ATENDIMENTO FORA DO|QUANTIDADE DE INTERVENCOES NUM EQUIPAMENTO OU
CONCEITO|PRAZO SOBRE O TOTAL DE OCORRENCIA, RELATIVAS AO MESMO PROBLEMA
CHAMADOS DO MES OCORRIDO NO PRAZO DE 30 DIAS
Otimo Até 3% 0
Bom 4% a 8% 1
Regular 9% a 15% 2
Ruim Acima de 15% 3

8.32.2. Os conceitos serdo definidos tanto pela coluna Atendimento fora do prazo sobre o total de chamados do més tanto
pela coluna Quantidade de interveng¢des num equipamento ou ocorréncia, relativas ao mesmo problema ocorrido no
prazo de 30 dias, ndo sendo necessario que as duas ocorram em simultaneo.

8.33. Os servicos serdo executados conforme prazo a ser avaliado e estimado entre CONTRATANTE e CONTRATADA,
conforme os graus de necessidade, dificuldade e especificidade necessarios.

8.34. Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos no ANEXO - C.
8.35. As rotinas de execucgdo dos servigos serdo disponibilizadas pela COMAN.

8.36. Para fins de execucdo dos servicos, a empresa alocard nas dependéncias da CONTRATANTE, Equipe Permanente (ver
tépicos 5.3.1. e 5.3.2.) com recursos humanos de seu quadro, conforme abaixo relacionado, nas quantidades e categorias
profissionais minimas para eficiéncia dos servigos.

Tabela 4 - Quantitativo estimado de postos de trabalho.

QUANTIDADE DE POSTOS CONTINUADOS CJA | CPF | CSC | REITORIA | TOTAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2 1 3 1 7
ENCARREGADO(A) 1 1 2 1 5
ELETRICISTA 1 1 2 1 5
PEDREIRO(A) 1 1 1 0 3
TECNICO(A) DE REFRIGERACAO 0 0 2 0 2
TOTAL 5 4 10 3 22

8.37. Os quantitativos apresentados na tabela 4 sdo uma estimativa, que podem ser modificados mediante a evolugdo contratual e
necessidade da UFSB.

8.38. As minimas atribui¢Oes dos profissionais componentes da equipe permanente sdo:

8.38.1. Encarregado(a) de manutencdo (CBO: 3131-15): Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e
projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam
manutencao. Atuam na area comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e servicos e
aplicam normas e procedimentos de seguranga no trabalho.

8.38.2. Eletricista (CBO: 9511-05): Planejam servicos de manutencdo e instalacdo eletroeletronica e realizam
manutengdes preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes eletroeletronicos e realizam medicGes e
testes. Elaboram documentagdo técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, seguranga, higiene, satide e preservacdo ambiental.
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8.38.3. Pedreiro(a) (CBO: 7152-10): Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundagdes e
estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos.

8.38.4. Auxiliar de manutencdo predial (CBO: 5143-10): Executam servicos de manutencdo elétrica, mecanica,
hidrulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando pecas, componentes e
equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessérios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo
normas de seguranca, higiene, qualidade e prote¢do ao meio ambiente.

8.38.5. Mecanico(a) de refrigeracdo (CBO: 7257-05): Avaliam e dimensionam locais para instalacdo de equipamentos
de refrigeracdo, calefagdo e ar - condicionado. Especificam materiais e acessérios e instalam equipamentos de
refrigeracdo e ventilacdo. Instalam ramais de dutos, montam tubulagdes de refrigeracdo, aplicam vacuo em sistemas de
refrigeracdo. Carregam sistemas de refrigeracdo com fluido refrigerante. Realizam testes nos sistemas de refrigeragédo.

8.39. Quando houver a troca de responsavel técnico, o curriculo de seu substituto deverd ser previamente aprovado pela
FISCALIZAGAO e sera providenciada, imediatamente, nova A.R.T., conforme disciplina a Resolucio n° 307/86-CONFEA.

8.40. O horério de trabalho da equipe permanente sera de 07:00 as 22:00, de segunda a sexta-feira e de 08:00 as 12:00 no sabado.
O registro de ponto deve ser realizado pela CONTRATADA e apresentado & FISCALIZACAO mensalmente ou quando for
solicitado a qualquer tempo.

8.40.1. O funciondrio ficard disponivel conforme a necessidade do 6rgdo, respeitando a Consolidacdo das Leis
Trabalhistas - CLT.

8.40.2. As empresas contratadas deverdo realizar os servicos nos horarios pactuados com a DINFRA/COMAN,
respeitando a cultura, as normas e padroes de trabalho da UFSB e com ética profissional.

8.41. A CONTRATADA nio podera substituir nenhum funcionario sem prévia autorizacio da FISCALIZACAO.

8.42. Toda documentacdo comprobatéria da qualificacdo técnica do profissional deverd ser previamente aprovada pela
FISCALIZAGAO.

8.43. As minimas atribui¢des formacoes dos componentes da equipe permanente sdo:

8.43.1. Encarregado(a) de manutengdo — Ensino médio completo, formacdo técnica em manutengédo e/ou treinamento e
experiéncia profissional devidamente comprovada.

8.43.2. Eletricista — Ensino fundamental completo, formagdo técnica em manutencdo e/ou treinamento e experiéncia
profissional devidamente comprovada.

8.43.3. Pedreiro(a) — Ensino fundamental completo, formagdo técnica em manutengdo e/ou treinamento e experiéncia
profissional devidamente comprovada.

8.43.4. Auxiliar de manutencdo predial — Ensino fundamental completo, formacdo em manutencdo e/ou treinamento e
experiéncia profissional devidamente comprovada.

8.43.5. Mecanico(a) de refrigeracdo — Ensino médio completo, formagdo técnica em refrigeracdo ou similares e/ou
treinamento e experiéncia profissional devidamente comprovada.

8.44. A execucdo dos servicos eventuais ndo podera ser realizada pela equipe permanente, salvo se expressamente autorizado
pela FISCALIZAGAO e devidamente subtraido seu valor da mAo-de-obra.

8.44.1. Tais servicos deverdo ser executados por profissionais qualificados, especializados e experientes, sob
acompanhamento e orientacdo de encarregado proposto da CONTRATADA.

8.44.2. A empresa deverd comunicar a CONTRATADA com 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia a relacao dos
profissionais que irdo executar os servigos eventuais.

8.44.3. A equipe sera assistida, obrigatoriamente, pelo(a) engenheiro(a) ou responséavel técnico, que terd a funcdo de
coordenar os trabalhos, definir os cronogramas, fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos.

8.45. A relacdo do material adequado para a execugdo dos servigos com a respectiva especificacdo, constante nos ANEXOS A e
B.
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8.46. Uma vez sagrando-se vencedora do certame, a licitante devera providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
ap6s a assinatura do contrato, no que couber e sempre que se fizer necessario, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste
Instrumento e seus anexos:

8.46.1. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s, referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.® 6496/77.

8.46.2. O cadastramento junto ao CBM-BA (Corpo de Bombeiros Militar da BA).

8.46.3. Declaragdo indicando o nome, CPF, n° do registro na entidade profissional competente, do(s) responsavel(eis)
técnico(s) que acompanhara(do) a execucdo dos servigos de que trata o objeto da licitagdo.

8.46.4. Elaborar e apresentar 8 FISCALIZAGAO um Relatério de Vistoria Inicial de todas as instalagdes e equipamentos
cuja manutencdo esteja sob sua responsabilidade, especificando detalhadamente a situagdo em que se encontram os
equipamentos objetos da manutencgao.

8.46.5. Apresentar a FISCALIZACAO, formalmente, a capacitacio profissional do corpo técnico que cumprira as
atividades previstas neste Termo de Referéncia (t6pico 8.38).

8.47. Uma vez sagrando-se vencedora do certame, a contratada adotard, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
apos a assinatura do contrato, as seguintes a¢des, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdes passiveis de sangdes:

8.47.1. A apresentacdo do Plano de Manutencdo Operacdo e Controle (PMOC) de todos os equipamentos e/ou sistemas
prediais Elétrico, Civil, Hidrossanitéario e Rede Légica (TT).

8.47.2. A apresentagdo do Plano de Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA.

8.47.3. Apresentacao do Programa de Controle Médico e Satide Ocupacional.

8.47.4. Apresentacao do Manual de Controle Interno de Prevencdo de Acidente de Trabalho.
8.47.5. Apresentacao do fluxograma de procedimentos de emergéncia.

8.47.6. Apresentacao do Plano de Prevencdo e Combate a Incéndio e Péanico.

8.48. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva deverdo ser executados com a frequéncia e periodicidade conforme
estabelecidos nos cronogramas e procedimentos operacionais determinados pela COMAN.

8.49. Seré emitida a ordem de execucéo de servigo conforme sistemadtica constante do controle e gerenciamento da manutengao
ou desenvolvimento de rotinas que possam ser aplicadas junto a outro sistema de gerenciamento da manutengao.

8.49.1. A CONTRATADA deve criar e-mails para envio das Ordens de Servigos por parte da CONTRATANTE, sendo,
no minimo, 1 (um) email para cada encarregado(a) e 1 (um) email para o administrativo da empresa.

8.50. Procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas, deverdo constar dos relatérios técnicos a serem
apresentados, atendendo o estabelecido nos ANEXOS A, B e C e nas rotinas de manutencdo definidas pela COMAN.

8.51. Cumprir os deveres e disciplina exigidos, e demais especificagcdes que se fizerem necessdrias ao cumprimento do
estabelecido neste instrumento e seus Anexos.

8.52. A execucao dos servigos serd iniciada apos a assinatura do contrato entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessdrio.

9.2. Os itens variam de acordo com o tipo de servico solicitado.
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9.3. Os itens podem ser verificados nos ANEXO - A e ANEXO - B.

10. DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas, as quais deverdo ser consideradas pelos licitantes, ao
elaborarem suas propostas e cumpridas, e cumpridas pela contratada:

10.1.1. O deslocamento da equipe e material ao local dos servicos, serd efetivado por meio de veiculo da
CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os gastos decorrentes, sem 0nus adicional para a UFSB.

10.1.2. A CONTRATADA ficara responsavel por disponibilizar rddios comunicadores para os funcionarios terceirizados
e para a FISCALIZACAO.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os
termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a FISCALIZACAO dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas.

11.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme a execucdo das Ordens de Servicos de
Manutencdo forem executadas.

11.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em conformidade com o
Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

11.6. Néo praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepcdo e apoio ao usuario.

11.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS.

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador
foi contratado.

11.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
11.8. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

11.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacoes pela CONTRATADA.

11.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes, apresentem condi¢bes adequadas ao
cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de seguranca e satide no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.
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12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia do Edital da licitagdo e demais anexos, além da
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido
ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade.

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, conforme as normas e
determinacdes em vigor.

12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

12.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responséavel pela FISCALIZACAO do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual
/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5
/2017.

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢oes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas
que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho.

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinac¢des dos
Poderes Ptiblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢oes de seguranca, higiene e disciplina.
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12.15. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacgdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes deste Termo de Referéncia.

12.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124 da Lei 14.133/21.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
CONTRATANTE.

12.22. Prestar os servicos nos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII — F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitac¢Ges.

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacOes técnicas, da documentacdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacoes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a
execucdo dos servicos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.
12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd.

12.27. Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a
execugdo do servico.

12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mdo de
obra oferecida para atuar nas instalagoes do 6rgdo.

12.30. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
FISCALIZACAO do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do
servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE.

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcao.
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12.33. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisOes compativeis com os compromissos assumidos.

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas da CONTRATANTE.

12.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

12.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagoes
exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

12.37. Sempre que solicitado, elaborar documento, incluindo diariamente, pelo preposto responséavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
FISCALIZAGAO e situacio das atividades em relacéo ao cronograma previsto nos chamados e nas Ordens de Servigos.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo,
mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais.

12.40.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de
15/03/2014, e legislacdo correlata.

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.

12.40.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucao
n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
8§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratacdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material
para usos futuros.
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12.41.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

12.41.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em dreas ndo licenciadas.

12.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

12.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto actistico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata.

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes.

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionérios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados e custeados pela FISCALIZACAO, os testes,
ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e documentos anexos.

Quanto a mao de obra exclusiva

12.45. Autorizar o aprovisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e rescisdo contratual dos trabalhadores
da CONTRATADA, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundidrias e previdenciérias, que serdo depositados pela
CONTRATANTE em conta-dep6sito vinculada especifica (ANEXO G), em nome do prestador dos servicos, bloqueada para
movimentagao, conforme disposto no anexo VII-B da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017, os quais somente serao
liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condigdes estabelecidas no art. 1.5 e 1.6 da referida norma.

12.46. O montante dos depositos da conta-depdsito serd igual ao somatério dos valores das provisoes a seguir discriminadas,
incidentes sobre a remuneragdo, cuja movimentacdo dependerd de autorizacdo do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo e serd
feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagoes:

12.46.1. 13° (décimo terceiro) salario, no percentual de 8,33%;
12.46.2. Férias e um tergo constitucional de férias, no percentual de 12,10%;

12.46.3. Multa sobre o FGTS e contribui¢do social para as rescisdes sem justa causa, no percentual de 5,00%; e
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12.46.4. Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario, nos percentuais de 7,39%, 7,60% ou 7,82%, que incidirdo
sobre o somatério da incidéncia dos percentuais mencionados nos subitens anteriores sobre a remuneracdo, em
conformidade com o grau de risco de acidente de trabalho e as aliquotas de contribuicdo previstas no art. 22, inciso II, da
Lei no 8.212, de 1991 (Item 14 do Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 05/2017).

12.47. O saldo da conta-dep6sito serd remunerado pelo indice de correcdo da poupanga pro rata die, conforme definido em
Termo de Cooperagdo Técnica firmado entre o promotor desta licitacdo e institui¢do financeira. Eventual alteracdo da forma de
correcdo implicaré a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.

12.48. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depésito, deixardo de
compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar 0s servicos.

12.49. Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancérios para operacionalizagdo da conta-depésito, os recursos atinentes a
essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

12.50. A empresa CONTRATADA poder4 solicitar a autorizacao do 6rgao ou entidade CONTRATANTE para utilizar os valores
da conta-dep6sito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizagdes
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situacdes ocorridas durante a vigéncia do contrato.

12.51. Na situacdo do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos comprobatérios da ocorréncia das obrigacdes
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente apds a confirmacgdo da ocorréncia da situacdo pela Administracdo,
serd expedida a autorizacdo para a movimentacdo dos recursos creditados na conta-depdsito vinculada, que serd encaminhada a
Instituicdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, a contar da data da apresentacdo dos documentos comprobat6rios
pela empresa.

12.52. A autorizacdo de movimentacdo deverad especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos
trabalhistas ou de eventual indenizagdo trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

12.53. A empresa devera apresentar ao 6rgao ou entidlade CONTRATANTE, no prazo maximo de 3 (trés) dias tteis, contados da
movimentagdo, o comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitacdo das obrigacGes trabalhistas.

12.54. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depésito sera liberado a respectiva titular no momento do
encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, apds a comprovacao da
quitacdo de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo contratado.

12.55. Néo permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servigos no turno imediatamente
subsequente.

12.56. Instruir seus empregados, no inicio da execugdo contratual, quanto a obtencdo das informagdes de seus interesses junto aos
6rgdos ptblicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigacGes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

12.56.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos sistemas da Previdéncia
Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribui¢des previdenciarias foram recolhidas, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestagdo dos servicos ou da admissdo do empregado;

12.56.2. Viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Econdmica Federal para todos os empregados, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestagdo dos servicos ou da admissdo do empregado;

12.56.3. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico, quando disponivel.

12.57. Deter instalagOes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo.

12.58. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigacoes
previdencidrias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, e do pagamento dos saldrios e demais beneficios
trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE.

12.59. Néo beneficiar-se da condi¢do de optante pelo Simples Nacional, salvo as excegdes previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

12.60. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdo de servicos mediante cessdo de mdo de
obra, salvo as excegdes previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de
exclusdo obrigatéria do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratacdo, conforme previsdo do art.17, XII, art.30,
§1°, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.
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12.61. Para efeito de comprovacdo da comunicagdo, a CONTRATADA devera apresentar copia do oficio enviado a Receita
Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servigos
mediante cessdo de mdo de obra, até o ultimo dia dtil do més subsequente ao da ocorréncia da situagdo de vedacao.

12.62. Obedecer aos ditames da Convengdo Coletiva Trabalhista vigente.

12.62.1. A Convencdo Coletiva Trabalhista da categoria dos trabalhadores terceirizados utilizada deve ser aquela
estabelecida por um sindicato cuja base territorial abranja as cidades listadas no ANEXO E.

12.63. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as clausulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n° 14.133/21 e
suas altera¢des, de forma a ndo interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE.

12.64. Orientar os empregados para receber de maneira polida e educada o publico em geral, orientando-os para que se dirijam a
recepcdo e quando for o caso, prestar-lhes informacgoes e orienté-los, desde que tenham plena convicgao.

12.65. Comunicar imediatamente a Administracdo, bem como ao responsavel pelo posto, qualquer anormalidade verificada,
inclusive em caso de sinistro, para que sejam adotadas as providéncias de regularizacdo necessarias.

12.66. Selecionar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servi¢os, encaminhando pessoas portadoras de atestados de
boa conduta e demais referéncias, tendo fungdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

12.67. Prestar informagoes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE em tempo hébil.

12.68. Alocar os novos empregados, quando da necessidade de substituicGes, mediante solicitacdio da CONTRATANTE, por
meio da Coordenacdo de Contratos. Uma vez recebida a solicitacdo, a CONTRATADA terd, no maximo, 24 (vinte e quatro)
horas para alocar o profissional, devendo, nesta oportunidade, informar os dados do mesmo. Recebido e aceito o profissional pela
CONTRATANTE, dar-se-4 inicio a contagem do tempo de disponibilidade para fins de faturamento.

12.69. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependéncias da CONTRATANTE, e vice-versa, por meios
préprios, em casos de paralisacdao dos transportes coletivos, bem como nas situagdes onde se faca necesséria a execucdo de
servicos em regime extraordinario.

12.70. Substituir os empregados faltosos, bem como os que nédo se apresentarem devidamente uniformizados e com cracha
/plaqueta, observando a qualificagdo necessaria e o horério a ser cumprido.

12.71. Efetuar a reposicdo da mdo-de-obra nos postos, em carater imediato, em eventual auséncia, ndo sendo permitida a
prorrogacdo da jornada de trabalho (dobra). O abandono do posto sera considerado pela CONTRATANTE como falta grave.

12.72. Substituir qualquer empregado, sempre que seus servicos e/ou conduta, forem julgados insatisfatérios e/ou prejudiciais a
CONTRATANTE, vedado o retorno dos mesmos as dependéncias da CONTRATANTE, para cobertura de licengas, dispensas,
suspensdo ou férias.

12.73. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto neste documento, sem interrupgao,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico e demissdo de empregados, que ndo terdo, em
hip6tese alguma, qualquer relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais.

12.74. Entregar, quando solicitado pela Administracdo, quaisquer dos seguintes documentos:
12.74.1. Extratos das contas do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo CONTRATANTE;

12.74.2. Cébpias das folhas de pagamento analiticas de qualquer més da prestacdo dos servicos, em que conste como
tomador o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE;

12.74.3. Cépias dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servicos ou, ainda, quando
necessario, copia de recibos de depdsitos bancérios;

12.74.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale alimentagdo, entre outros), a que
estiver obrigada por forca de lei ou de convencdo ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer més da prestacao
dos servigos e de qualquer empregado; e

12.74.5. Comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo
contrato.
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12.75. Entregar a documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, apés o tltimo més de prestagdo
dos servigos, no prazo definido no contrato:

12.75.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo, devidamente
homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

12.75.2. Guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;
12.75.3. Extratos dos depésitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e
12.75.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

12.76. Fornecer aos seus funciondrios os vales transportes e auxilio alimentacdo até o 1°. dia qtil apés o inicio da execucao do
Contrato. A partir de entdo, os mesmos beneficios terdo de ser repassados aos funciondrios até o tltimo dia do més que antecede
ao més de sua competéncia, de uma tinica vez, o quantitativo total dos vale-transporte e alimentacao.

12.77. Conceder aos seus empregados, no minimo, os beneficios previstos na legislagdo trabalhista, como também, acordos,
convengdo ou sentenca normativa em dissidio coletivo.

12.78. Efetuar o pagamento dos salérios dos funcionarios, até o 5° dia util do més subsequente, via depésito bancario na conta do
empregado, em agéncia situada na localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestacdo dos servicos, de modo a
possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da Administracio. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta
disposicdo, a CONTRATADA devera apresentar justificativa, a fim de que a Administracdo analise sua plausibilidade e possa
verificar a realizacdo do pagamento.

12.79. E vedada 8 CONTRATADA a vinculacio da efetivacio do pagamento mensal dos salarios dos profissionais ao
recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas neste Termo de Referéncia.

12.80. Apresentar a CONTRATANTE no inicio de cada exercicio, a relacdo anual de férias dos profissionais envolvidos nos
Servigos.

12.81. Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorréncias que possam vir a comprometer os servicos contratados.

12.82. Destacar supervisor/fiscal responsavel pelos servigos, com a missdo de garantir e fiscalizar o bom andamento dos mesmos,
permanecendo no local do trabalho em tempo integral, promovendo o controle da frequéncia e assiduidade, supervisionando,
fiscalizando e ministrando a orientacdo necessaria aos executantes dos servicos. Esse supervisor/fiscal terd a obrigacdo de
reportar-se, quando houver necessidade, ao preposto que comunicard a Coordenagdo de Contratos para tomar as providéncias
pertinentes.

12.83. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas da CONTRATANTE.

12.84. Apresentar a CONTRATANTE a relagdo nominal dos empregados em atividade, informando os respectivos enderecos
residenciais, com o nimero do telefone, bem como a comprovacao do vinculo empregaticio, com data de admissdo, comunicando
qualquer alteragao.

12.85. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, "Atestado de Antecedente Criminal e Distribuicdo Civel", de todos os
profissionais que executam os servicos nas instalacoes da CONTRATANTE.

12.86. Instruir seus empregados a manter disciplina nos locais dos servigos, retirando no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, ap6s a notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente para a CONTRATANTE.

12.87. Responder por danos e avarias e/ou desaparecimentos de bens materiais que venham a ser causadas por seus empregados
ou preposto a CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se
reduzindo a responsabilidade em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 120 da Lei
n° 14.133/21.

12.88. Entregar a CONTRATANTE a escala de trabalho dos empregados.

12.89. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das
prestacoes a que esta obrigada.

12.90. Responsabilizar-se pela realizacdo dos exames admissionais e demais necessarios dos empregados.
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12.91. Instruir seu Preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes da CONTRATANTE, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas e de Seguranca.

12.92. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo prontamente as reclamagoes formuladas.

12.93. Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas obrigacdes e boa técnica nos servigos.

12.94. Registrar e controlar diariamente a frequéncia e a pontualidade dos empregados, bem como as ocorréncias nos Postos de
servigo.

12.95. O controle de frequéncia, embora sob a responsabilidade da CONTRATADA, poderd ser solicitado pela
CONTRATANTE a qualquer tempo.

12.96. A frequéncia dos empregados devera ser registrada preferencialmente em meio eletronico.

12.97. O atraso ndo justificado, superior a 1 (uma) hora do inicio das atividades, ensejard, a critério da CONTRATANTE, a glosa
de 4 (quatro) horas, por ocorréncia diaria na requisicdo que deu origem a prestagdo dos servicos.

12.98. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislacdo vigente e de quaisquer outros em decorréncia da sua condicdo
de empregadora, apresentando sempre que solicitado pelo setor competente da CONTRATANTE, a comprovacdo do
recolhimento do FGTS e INSS referente a forca de trabalho alocada as atividades objeto deste Contrato.

12.99. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a vitimar os seus empregados quando em servico, por tudo quanto
as leis trabalhistas e previdenciérias lhes assegurem e demais exigéncias legais para o exercicio das atividades.

12.100. Manter durante a vigéncia do Contrato, e possiveis prorrogacdes, as mesmas condi¢cdes para sua contratagdo, com a
CONTRATANTE, apresentando sempre que requisitado os comprovantes de regularidade fiscal.

12.101. Aceitar, para as clausulas contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.102. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencédo das condi¢des de habilitacdo pela CONTRATADA
ensejara a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangoes.

12.103. Manter-se em dia com as obrigac¢des trabalhistas em consonéancia com a Lei no. 14.133/21, combinado com os artigos 1°.
E 4°. Da Lei 12.440/2011.

12.104. Garantir servigos de qualidade, com materiais adequados aos padrdes especificados.

12.105. Submeter-se a fiscalizagdo exercida sobre os servigos contratados, facilitando e acatando as decisGes, fornecendo
informagOes e demais elementos necessarios, apresentando relatério de atividades contendo a descri¢do de todos os servigcos
executados, indicando deficiéncias e sugerindo corre¢des necessarias.

12.106. Qualquer atraso ocorrido na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos exigidos como condicdo para pagamento
por parte da empresa importara em prorrogacao automatica do prazo de vencimento da obrigacdo da CONTRATANTE.

12.107. O atraso no pagamento decorrente das circunstancias descritas na obrigacdo anterior, ndo exime a empresa de promover o
pagamento dos empregados nas datas regulamentares.

12.108. Fornecer a cada empregado, quantitativo de vale-refei¢do e/ou alimentacdo (no valor definido no dissidio coletivo da
classe), suficiente para cada més, bem como o vale-transporte também no quantitativo necessario para que cada empregado se
desloque residéncia/trabalho e vice-versa durante todo o més, ambos em uma unica entrega, no dltimo dia ttil do més que
antecede a utilizacdo dos mesmos.

12.109. Efetuar o pagamento do 13° (décimo terceiro) salario, até a data definida no dissidio coletivo da classe, na proporcdo a
que fizer jus o empregado.

12.110. Observar, no que couber, critérios de sustentabilidade ambiental dados pela IN n°. 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.111. Obedecer ao disposto na cldusula segunda (§8°) da CCT/2011 com relagdo ao horério de repouso/alimentagdo — ou
retribuir seus funcionérios pelas horas trabalhadas no horario da alimentagdo/repouso/intrajornada. No caso da ndo-concessao
deste intervalo, devera ser pago, pela CONTRATADA, a remuneracdo do periodo correspondente com acréscimo de 60% sobre o
valor da hora normal de trabalho, conforme disposto no art. 71, § 4°, da CLT.
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12.112. Responsabilizar-se pela guarda de seus materiais e equipamentos, necessarios a execucdo dos servicos.

12.113. Implantar, de forma adequada a planificagdo, execucdo e supervisdo permanente dos servicos, de forma a obter uma
operacdo correta e eficaz, realizando os servicos de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem e boa
aparéncia todas as dependéncias objetivadas pelos servicos.

12.114. Manter um sistema informatizado de controle de ordens de servigo e ocorréncias diversas.
12.114.1. O controle pode ser em planilha.

12.115. Comunicar qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de
regularizacdo necessdrias.

12.116. Possuir escritério ou representagdo com toda infraestrutura para atender a CONTRATADA no Municipio de Itabuna/BA,
sede ou escritdrio, dotados de toda a infraestrutura administrativa e técnica, para a solugdo de todas as questdes inerentes a
contratacdo, bem como para pronto atendimento das necessidades da CONTRATADA em cumprimento a Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 5/2017.

12.116.1. Caso seja verificado pela Administracdo que a CONTRATADA atende as solicitacGes e os termos exigidos
neste Termo de Referéncia, a exigéncia do escritério fica suspensa;

12.116.2. A Administracdo pode, a qualquer momento, voltar a exigir o que esta previsto no tépico 12.116.

12.117. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestagdo dos servicos e prestar
todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamagdes se obriga a atender prontamente.

12.118. Disponibilizar 8 CONTRATANTE pleno acesso as informagOes inerentes ao contrato, inclusive para a extracdo, a
qualquer tempo, de relatdrios referentes aos servicos prestados, discriminados, com os respectivos custos.

12.119. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade quanto a garantia de execugdo do servico fornecido, reservando a
CONTRATANTE o direito de recusa-lo em parte ou no total, caso ndo satisfaca aos padrdes referidos neste Termo de Referéncia.

12.120. A CONTRATADA autorizara, no ato da assinatura do contrato (termo de autorizacdo anexo ao Termo de Referéncia),
que a Administragdlo CONTRATANTE poderé fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos saladrios e demais verbas
trabalhistas aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando houver falha no cumprimento
dessas obrigagdes por parte da CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, nos termos
da Instrucdo Normativa n° 03, de 16 de outubro de 2009.

12.121. Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela propria Administracdo (ex.: por falta da documentagdo
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente
serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salérios e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢des sociais e FGTS decorrentes.

12.122. Disponibilizar funcionarios para participagdo em programas de Educacdo Ambiental e Qualidade de Vida no Ambiente
que tenham objetivo de qualificar o uso e o cuidado dos espacos e instalagdes da UFSB, realizados pela CONTRATANTE.

12.123. Disponibilizar a CONTRATANTE, ao término do Contrato, todos os dados compilados, em meio eletrénico, relativo ao
periodo contratado.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato.

13.2. S6 seré permitida a subcontratagdo em caso de servicos especificos e pontuais, mediante demanda oficializada por Ordem
de Servico de Manutencdo emitido pela Fiscalizagdo.

13.3. A subcontratacdo s6 se dara em casos de servicos que o escopo ndo abarque o rol de atividades que os funcionarios
terceirizados atuam.

13.4. No caso de subcontratagdo parcial essa depende de autorizagdo prévia por parte da Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necesséarios para a execucdo dos servigos, bem como verificar os
demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal.
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13.5. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢Oes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. As atividades de gestdo e FISCALIZACAO da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de FISCALIZACAO ou tinico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.2. A FISCALIZACAO do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragcdo dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei
n° 14.133, de 2021.

15.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos servigos deverd ser verificada juntamente
com 0 documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.4. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 117 da Lei n° 14.133, de
2021.

15.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de
sanc¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 115 e 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.6. A FISCALIZACAO técnica dos contratos avaliara constantemente a execugio do objeto.

15.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.9. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que
poderé ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia e demais regras editalicias.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

15.13. A FISCALIZAGAO da execugio dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 26 de 38
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158720 Termo de Referéncia 28/2023

15.13.1. Acompanhamento dos servigos pelo sistema de chamados HELPDESK-GLPI, onde deve constar as primeiras
impressdes do servico, fotos, solicitacdo de materiais ou servigos especificos, etc.

15.13.1.1. Qualquer emissdo de Ordem de Servico de Manutencado so6 serd feita se houver algum chamado de
manutencdo correspondente e as informagoes constantes na Ordem de Servico de Manutencdo devem estar no
chamado.

15.13.2. As medicOes passam a ser mensais e fechadas no dia 20 de cada do més, englobando todos os servicos
executados e aprovados pela FISCALIZAGAO durante o més.

15.13.3. As planilhas de medigdo devem ser elaboradas pela FISCALIZAGAO, ou seja, de autoria do fiscal designado,
contendo em anexo toda a memoria de célculo dos quantitativos dos materiais e dos servicos realizados, ndo sendo
aceitas medi¢Ges em percentuais.

15.13.4. Relatoério do fiscal dos servigos feitos durante o més.
15.13.5. Relatdrios fotograficos semanais do fiscal contendo os servigos feitos durante o més.

15.13.6. Cépias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servicos especializados com o
endereco do servigo em vigor.

15.13.7. Controle Tecnolégico dos servigos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto executivo
elaborado e a boa técnica.

15.13.8. Relatdrio dos Servicos executados do Més da medicao.

15.13.9. Copias da Carteira de Trabalho do Responsdvel Técnico/Engenheiro e demais profissionais da com os
respectivos contracheques.

15.13.10. Cronograma das ordens de servigos executados no periodo.
15.13.15. Planejamento dos servicos para o més corrente da medicao.

15.13.12. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando o local e servi¢o gerador do
residuo e seu endereco.

15.13.13. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizagdo.

15.13.14. Relatério mensal do estado do acondicionamentos de materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18.

15.13.15. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s.

15.14. As disposicOes previstas neste item ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

15.15. A FISCALIZAGAO de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Quanto a Fiscalizacao

15.16. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagcdo Técnica

15.17. O fiscal técnico do contrato acompanharda a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
V);
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15.18. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

15.19. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a corregdo da
execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

15.20. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, IV);

15.21. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

15.22. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

15.23. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhard o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

15.24. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

15.25. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

15.26. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

15.27. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdao e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

15.28. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

15.29. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

15.30. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

15.31. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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16. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

16.1. A execucdo do objeto serd avaliada para medicdo (conforme indicadores publicados em site da COMAN no portal da
UFSB), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

16.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

16.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

16.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

16.2.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas (Tabela 5), mediante aprovacdo pela
UFSB, as quais ndo encerram as suas necessidades, tendo em vista o carater ainda ndo definitivo no estabelecimento
final das suas edificacoes, podendo a contratagdo sofrer ajuste qualitativo.

Tabela 5 - Critério Geral de Medicao.
UNIDADE CRITERIO GERAL DE MEDICAO

Und Os servicos serdo medidos e pagos por unidade (und) efetivamente executada/instalada até o momento do
(unidade) |[fechamento da medigdo.

Os servicos serao medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento do

M (metro s ~
( ) fechamento da medicéo, descontando-se os vaos, conforme o caso.

M2 (metro |[Os servicos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do fechamento da
quadrado) ||medicdo, descontando-se os vaos, conforme o caso.

M3 (metro [[Os servicos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do fechamento
ctibico) [|da medigao.

Os servicos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a
medicdo direta (pesagem), serd considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a aplicacao do
material tenham sido aprovados pela UFSB.

kg
(kilograma)

Os servicos serdao medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em funcionamento, até o

pt (ponto) momento do fechamento da medigdo.

Os servigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do preco unitario proposto, caso tenham sido
Més efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medigdo, limitando-se o pagamento ao valor
total proposto para o item.

Cj Os servicos somente serdo considerados para fins de medicédo apés totalmente concluidos, entregues, conforme
(conjunto) [[Especificacdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela UFSB

16.2.2. A execucao dos servicos deve ser acompanhada através de informagdes no Helpdesk-GLPI, devendo o chamado
ser fechado para ser entendido como concluido e assim poder ser medido.

16.2.2.1. Se o servigo demandado no chamado for muito extenso, para ser executado por etapas, as etapas
devem ser informadas no acompanhamento do chamado, esclarecendo o que foi executado até aquele momento.
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16.2.3. O acompanhamento do chamado no Helpdesk-GLPI, quando couber, deve ser municiado com os seguintes
documentos:

16.2.3.1. Imagens (fotos ou videos) do servico executado.

16.2.3.2. Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) dos servigos executados que demandam profissionais especializados.

16.2.3.3. Orcamentos ou notas fiscais dos servigos.

16.2.4. Sempre que possivel, os documentos anexados no acompanhamento do Helpdesk-GLPI deverdo ser inseridos no
boletim de medigdo.

16.2.5. Para o fechamento do chamado e, assim, a conclusdo do servico, a FISCALIZACAO deve dar anuéncia da
execucdo, atestando que o chamado foi finalizado de acordo a expectativa do resultado.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢dao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, serd indicada a retencao ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

16.3.1. Ndo produziu os resultados acordados.
16.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida.

16.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera processada mensalmente, nos termos abaixo:

17.1.1. No dia 20 de cada més, a CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo,
informando quais chamados no Helpdesk-GLPI foram atendidos e quais os itens das ordens de servicos foram executados
/entregues.

17.1.2. A CONTRATADA também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de FISCALIZAGAO apés a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

17.2.1. A CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento (més), o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avalia¢Ges da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo & FISCALIZACAO n#o atestar a tltima e/ou tinica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
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17.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

17.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de FISCALIZAGAO dever4 elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes,
e encaminhé-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. Quando a FISCALIZAGAO for exercida por um tinico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

17.2.2.3. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo, cabendo,
entretanto, agoes administrativas para averiguar a circunstancia em questao.

17.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

17.3.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do
CONTRATADO com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

17.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

17.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

17.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

17.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

17.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

17.3.7. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n° 14133,
de 2021).

17.3.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

17.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

17.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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17.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

17.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

17.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

17.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e
documentacdes apresentadas; e

17.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

17.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

17.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

17.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas
na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

17.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

17.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO
Liquidacao

18.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

18.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.

18.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.3.1. o prazo de validade;

18.3.2. a data da emissao;

18.3.3. os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;
18.3.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;
18.3.5. o valor a pagar; e

18.3.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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18.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizagao
da situacdo, sem 6nus a CONTRATANTE.

18.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

18.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicdes de habilitagcdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

18.8. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

18.9. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

18.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

18.21. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagcdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

12.22. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicac@o do indice INCC de correcdo monetdria.

Forma de pagamento

18.23. O pagamento serda realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

18.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
18.25. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

18.26. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

18.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

18.28. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tépico.

18.29. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, estd condicionada a celebragdo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

18.30. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
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se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

18.31. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢es ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instru¢cdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

18.32. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.

19. REAJUSTE

19.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do orcamento a que a
proposta se referir.

19.1.1. O orcamento adotado pela Administracdo é o previsto nas planilhas referenciais SINAPI desonerados da data de
abertura da licitacdo.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da CONTRATADA, os precos contratados poderdo sofrer
reajuste apés o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC - indice Nacional da
Construcdo Civil, exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na
seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R:V*(I-IO), onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;
1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta na
licitacao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este 0correr.

19.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Exigéncias de habilitacao

20.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitacao juridica

20.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional.

20.3. Empresério individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede.

20.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

20.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

20.6. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

20.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores.

20.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

20.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da
Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

20.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de servicos comuns de engenharia ou arquitetura, expedido por CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional
dos Técnicos Industriais) nos termos do art. 66. da (Lei) n°® 14.133/21.

20.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
20.12. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

20.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

20.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

20.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943.

20.16. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

20.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre.

20.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

20.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.
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Qualificacdo Econémico-Financeira

20.20. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacao (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

20.21. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

20.22. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

20.23. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

20.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

20.25. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos.

20.26. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

20.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10 % do
valor total estimado da contratacdo durante o ano do contrato.

20.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contéabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

20.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

20.30. Registro ou inscricdo da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade.

20.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

20.32. Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome da licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo, nada tendo havido que desabone a conduta da contratada (Lei n® 14.133, de 2021, art. 67, §5°).

20.32.1. Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA, no CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovagdo mediante a apresentacdo da correspondente CAT com registro de
atestado — atividade concluida ou em andamento, ou documento equivalente, que indique a licitante como empresa
contratada.

20.33. Ser4 admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante.

20.34. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com a licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso a licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

20.35. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as
obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.
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20.36. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 65, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

20.37. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

20.37.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

20.37.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

20.37.3. A comprovacao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacao do servigo;
20.37.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
20.37.5. A comprovacao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

20.37.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

20.37.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador

21. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

21.1. O valor de referéncia da licitacdo é R$ 3.525.921,21 (trés milhdes, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais e
vinte e um centavos), em cima do qual incidira o desconto a ser ofertado pela licitante.

22. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
22.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral

da Unido, cuja dotacdo serd detalhada pela equipe de Compras junto ao Edital, apés a autorizacdo da despesa por parte da
autoridade competente, na qual constarao tais informacoes.

23. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SIMON REBOUCAS DELABIE

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/08/2023 as 09:45:18.
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ADINAILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 29/08/2023 as 09:48:13.

JOAO VICTOR MUNIZ REIS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/08/2023 as 09:47:29.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - ANEXOS TR - MANUTENCAO 2023 - 1.pdf (1.93 MB)
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ANEXO - A - ESPECIFICACAO TECNICA DE SERVICOS

1. SERVICOS PERMANENTES

1.1. Os servigos permanentes consistem em operacdo, manutengdo preventiva, corretiva nos
sistemas: elétrico de baixa tensdo, hidraulico, CFTV (circuito fechado de televisdo),
automacdo, controle de acesso, prevencdo e combate a incéndio, contra descargas
atmosféricas, cabeamento estruturado diversos, infraestrutura interna e externa,
acabamentos e conservacédo predial e arquitetdnica. Com o fornecimento de todo material
necessario para execucdo dos servigos conforme ANEXO - A..

1.2. Para cada um dos servigos permanentes deverdo ser ainda, considerados todos e quaisquer
procedimentos de reparos e consertos relativos a manutencdo corretiva, sempre que
necessarios ou quando recomendado pela FISCALIZACAO.

1.3. A critério da FISCALIZACAO, as rotinas de manutencio poderdo ser modificadas desde
gue ndo impacte na quantidade de mao de obra prevista para esses servicos.

1.4. E necessaria a emissdio de ORDEM DE SERVICO DE MANUTENCAO pela
CONTRATANTE para esta categoria de servigos, mediante levantamento prévio realizado
pela vistoria durante a Manutencéo Preventiva e/ou eventualmente quandosolicitado pela
CONTRATANTE.

1.5. A CONTRATADA devera utilizar-se de fichas técnicas para controle dos servigos, cujas
vias originais deverdo estar anexadas ao relatorio mensal.

1.6. Todas as fichas técnicas deverdo conter a declaracdo da empresa de que todas as rotinas
foram cumpridas e apresentar o resumo dos problemas encontrados.

1.7. Caso as citadas fichas técnicas omitam defeitos ou anomalias das instalacdes e
equipamentos, seja por esquecimento, culpa, dolo ou impericia da equipe técnica, 0s quais
provoguem prejuizos ou interrupcdes no funcionamento das unidades, a CONTRATADA
devera ndo so regulariza-los de imediato, como também se responsabilizar pelos custos e
prejuizos a CONTRATANTE e clientes.

1.8. As rotinas de manutencdo e os Procedimentos Operacionais serdo disponibilizadas pela
COMAN.

1.9. Para fins de medicdo e pagamento, devera ser observada a tabela CONCEITOS DE
ATENDIMENTO, contidos no item 3 do ANEXO - C.
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1.9.1. Com o objetivo de manter a garantia dos equipamentos recém adquiridos, a
equipe permanente, devera obrigatoriamente realizar servigos de manutencéo
preventiva e corretiva em garantia, em Grupo Gerador, com no minimo1(uma)
inspecdo semanal para operagcdo do equipamento ou conforme orientacdo do
fabricante do equipamento.

2. SERVICOS EVENTUAIS

2.1. Os servicos eventuais consistem em: servigos de adequacdo e ampliagdo, reparos, e
pequenas construcdes necessarias a manutengdo, pintura, serralheria, marcenaria,
soldagem, esquadrias, divisorias, vidragaria, gesso, capina, desmontagem e montagem de
divisorias, pequenos consertos em mobiliario, persianas, instalagcbes elétricas e de
telecomunicacdes, instalacdo de ar condicionado e outros componentes acessoOrios
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento do complexo predial. Com
o fornecimento de todo material necessario para execugdo dos servicos.

2.2. ACONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZACAO, convocara o CONTRATADO
para a realizacdo de servicos eventuais, por meio da emissdo da ORDEM DE SERVICO
paraa CONTRATANTE, especificando prazos para conclusao da atividade.

2.3. Para fins de medicdo e pagamento, os documentos serdo considerados os valores
especificados na planilha de precgos apresentada pela CONTRATANTE durante a licitacéo
e considerando as penalidades previstas na tabela CONCEITOS DE ATENDIMENTO
AOS CHAMADOS CORRETIVOS.

2.4. Quando os servicos eventuais forem executados com a equipe permanente, serdo apenas
pagos os valores relativos aos materiais utilizados, de forma que o valor medido sera
calculado proporcionalmente, a partir do valor do item da planilha SINAPI ou outros
dispositivos previstos neste Termo de Referéncia, incidindo o desconto proposto pela
contratada na licitacéo

2.5. Os documentos que comprovem a execucdo de tais servicos serdo entregues a
CONTRATANTE pela CONTRATADA mensalmente, quando do envio da documentacédo
referente ao pagamento das faturas, juntamente com o relatério mensal consolidado para
cada um dos servicos.

2.6. Caso seja constatado pelos gestores do contrato, ou por quem eles indicarem, que a
necessidade de quaisquer destes servicos se deu em funcdo da deficiéncia na execucédo
das manutencdes preventivas e corretivas, 0s custos serdo arcados pela CONTRATADA,
ndo cabendo a CONTRATANTE qualquer tipo de 6nus.

2.7. Os servigos serdo executados obedecendo as EspecificacBes Técnicas constantes nos
ANEXOS A e B, e deverdo necessariamente, ser solicitados através de memorandos,
assinados e carimbados pelo responsavel da unidade ou geréncia solicitante.
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2.8. Toda a mdo-de-obra, bem como insumos, pecas, materiais ou ferramental necessarios a
perfeita execucdo dos servigos deverdo ser considerados pela CONTRATADA no valor
proposto, ndo cabendo a8 CONTRATANTE qualquer dnus adicional.

3. SERVICOS DE CONSTRUGCAO CIVIL

3.1. Generalidades:

3.1.1. Os servigos complementares de obras civis para manutencgdo e conservagdo das
instalacOes existentes caracterizam-se pela substituicdo ou reconstituicdo de
elementos quebrados, deteriorados ou danificados, saneamento de falhas e
elementos que se apresentem em mau estado de conservacdo e que
impreterivelmente possam se caracterizar em limites aceitaveis a alusdo do
porte atribuido.

3.1.2. Os servigos ora aludidos séo aqueles caracterizados como servigos eventuais,
sendo necessaria a efetivacdo da manutencdo, correcdo e reconstituicao.
Portanto, servicos como substituicdo de elementos ou acabamento em bom
estado de conservacdo, repintura para alteracao de cores, troca de pisos que nao
estejam danificados, e execucdo de elementos de vedagdo paraconstituicdo e
delimitacdo de ambientes que ndo existiam, ndo estdo contemplados por este
Termo de Referéncia e Anexos.

3.1.3.Quando for o caso, antes da execucdo dos servigos de recomposicdo de
acabamentos, proceder com a perfeita vedacao de trincas e adequacéo de juntas
de dilatagdo, com o uso de elastdmeros, telas, tarugos de polietileno, perfis de
aluminio e outros, de modo a impedir a acdo e transmissdo das trincas aos
revestimentos e o perfeito acabamento das juntas.

3.1.4. Organizacao dos locais de execugdo dos servicos:

3.1.4.1. A CONTRATADA devera seguir as orientacbes da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quanto a organizacdo dos locais de execucdo dos
servicos, primando pela boa coordenacéo dos trabalhos a seu cargo, para
ndo ocorrerem situacdes que inviabilizem a realizacdo de servigos
vinculados a outras etapas da manutencdo ou que acarretem atrasos ao
cronograma previsto.

3.1.4.2. Os locais de realizacdo dos servicos deverdo se organizados segundo 0s
padrdes exigidos pelas concessionarias de servicos pablicos, Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18), ou outras
disposicOes incidentes ao caso.

3.1.4.3. Os locais de execucdo dos servicos deverdo ser adequadamente
sinalizados, com utilizacdo de placas de adverténcia e faixas, em
atendimento ao indicado nas legislacdes e normas pertinentes, para que
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sejam evitados quaisquer tipos de acidentes. Nos locais abertos, em que
ndo existam divisdes entre o local de execucdo dos trabalhos e demais
areas ou circulacdo, a CONTRATADA deve providenciar vedacao
adequada, com utilizacdo de telas ou tapumes, em atendimento ao
exigido pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

3.1.4.4. As areas circunvizinhas aos locais de execucao dos servicos deverao ser
sinalizadas para que as pessoas que transitem nas proximidades nao
corram riscos de se acidentarem.

3.1.4.5. Todos os materiais a serem aplicados na execucdo dos servicos, para
apoio a sua realizacdo, maquinas, equipamentos ou entulho, deverdo ser
armazenados ou instalados de forma rigorosamente planejada, em
atendimento ao requerido pela fiscalizagio da CONTRATANTE, e
guardados em local indicado e disponibilizado por esta.

3.1.4.6. Em nenhuma hipoétese, sera admitida a existéncia de qualquer material
jogado nas areas de execucdo dos servicos sem que esteja
sistematicamente acondicionado, empilhado ou guardado em local
previamente identificado para essa finalidade. Ndo serdo aceitos pela
CONTRATANTE quaisquer pretextos para armazenagem incorreta,
desorganizacdo na guarda de material, etc. O local de execucdo dos
servicos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas
circulagdes livres.

3.2. Limpeza da obra e locais de servigo

3.2.1. Realizar a adequada protecdo dos locais onde serdo realizados 0s servicos,
utilizando lonas, fitas, telas ou qualquer outro material necessario, de modo a
evitar qualquer dano as instalacdes, acabamentos e mobiliarios.

3.2.2. Quando da execucdo dos servigos, remover todo o entulho, deixando o local
completamente desimpedido de todos os residuos de manutencdo, bem como
cuidadosamente varrido e limpo.

3.2.3. Providenciar a remoc¢do do local de realizacdo dos servicos e o adequado
acondicionamento de todos os materiais, equipamentos, pecas remanescentes
e sobras utilizaveis, ferramentas e acessorios sempre que estes forem
realizados.

3.2.4.Realizar a limpeza dos locais de execugdo atendendo ao solicitado pela
CONTRATANTE.

3.2.5.A limpeza devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes e
componentes da edificacao.
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3.2.6.Quando ocorrerem as manchas, salpicos de tinta, e outras sujidades, elas
deverdo ser cuidadosamente removidas de todas as partes e componentes da
edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias, pecas, metais e loucas sanitarias, acabamentos,
revestimentos e mobiliarios.

3.2.7. Utilizar containeres para deposicdo de lixo e entulhos, sendo que o
fornecimento dos mesmos estara a cargo da CONTRATADA.

3.2.8. A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza dos locais de execucdo dos
servicos, o entulho proveniente, durante sua execucao, devera ser removido
continuamente e destinado segundo orientacdo da CONTRATANTE.

3.2.9.0 local de execucdo dos servicos deverd estar permanentemente limpo e
organizado.

3.2.10. Deverdo ser devidamente removidos do local de execucdo dos servicos
todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e
materiais utilizaveis, ferramentas e acessorios.

3.2.11. Devera ser realizada a remocgdo de todo o entulho, deixando o local
completamente desimpedido dos residuos dos servicos realizados, bem como
cuidadosamente varridos 0s seus acessos.

3.2.12. A limpeza devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se ferramentas e produtos que nao
prejudiquem as superficies a serem limpas.

3.2.13. Quando da execucdo das tarefas conexas oriundas dos préprios servicos, tais
como: abertura e reposicionamento do forro, rasgos em alvenarias e pisos,
recomposicdo do revestimento, perfuracdes em paredes e lajes, e outros
servicos necessarios, deverdo ser cuidadosamente removidas todas asmanchas
e salpicos de tinta ou argamassas de todas as partes e componentes da
edificacdo, aplicando-se pintura se for o caso, dando-se especial atencdo a
limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias, pinturas e mobiliarios.

3.2.14. A execucdo da limpeza dos locais de execucao dos servicos devera atender
também as seguintes Normas e Praticas Complementares:

3.2.14.1. Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios
Publicos Federais.

3.2.14.2. Normas da ABNT e INMETRO.

3.2.14.3. Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais
e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos.
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3.2.14.4. Instruces e Resoluges dos Orgdos do  Sistema
CREA/CONFEA.

3.2.15. As despesas com materiais, ferramentas e utensilios utilizados na limpeza
serdo de responsabilidade da CONTRATADA, e ndo representardo Onus
adicional ao Contrato.

3.2.16. Serdo adotados os seguintes procedimentos especificos:

3.2.16.1. Cimentados lisos e placas pré-moldadas: limpeza com vassourdes
e talhadeiras; lavagem com solucao de acido muriatico, na proporc¢éo de
uma parte de acido para dez de agua.

3.2.16.2. Pisos ceramicos: lavagem com solucdo de acido muriatico, na
proporcdo de uma parte de acido para dez de agua, seguida de nova
lavagem com &gua e sabdo.

3.2.16.3. Ceramicas: remocao do excesso de argamassa de rejuntamento
seguida de lavagem com agua e sabdo neutro.

3.2.16.4. Divisoria de madeira: limpeza com produto de limpeza adequado.

3.2.16.5. Vidros: remocao de respingos de tinta com removedor adequado
e palha de aco fino, remocéo dos excessos de massa com espatulas finas
e lavagem com agua e papel absorvente. Por fim, limpeza com pano
umedecido com alcool.

3.2.16.6. Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica: limpeza com
pano Umido e sab&o neutro.

3.2.16.7. Ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e nigueladas
com removedor adequado para recuperacdo do brilho natural, seguida
de polimento com flanela.

3.2.16.8. Lubrificacdo adequada das partes méveis das ferragens para o seu
perfeito acionamento.

3.2.16.9. Aparelhos de iluminacdo: remocdo do excesso de argamassa ou
tinta com palha de aco fina, seguida de lavagem com agua e sabdo neutro.

3.2.17. Materiais e Equipamentos:

3.2.17.1. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de
obras e servicos atenderdo as recomendacGes das praticas de construcao
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e manutencdo usuais. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados
em local seco e adequado.

4. CONTRAPISO E REGULARIZACAO DE BASE

4.1. As fases de marcacdo ou marcacdo e elevacdo devem estar concluidas, entretanto,
recomenda-se que a fixac¢do ainda nédo tenha sido executada.

4.2. As instalagdes elétricas e hidraulicas do piso devem estar executadas e testadas, antes da
preparacdo da base.

4.3. Preparar a base, limpando os ambientes, deverdo ser retirados os entulhos, restos de
argamassa ou outros materiais aderidos a base, por meio de marreta e ponteira. Alem disso,
a base devera estar livre de pd e de outras particulas soltas que podem ser eliminadas
varrendo-se com uma vassoura de piacaba, havendo Gleo, graxa, cola, tinta ouprodutos
quimicos, € preciso providenciar sua completa remogéo.

4.4. Transferir os niveis do contrapiso para cada comodo a partir do ponto de origem (nivel de
referéncia), utilizando nivel aleméo, aparelho a laser ou mangueira de nivel, orientando-
se pelo projeto de contrapiso.

45.Em éareas molhadas com previsdo de ralo para escoamento da A&gua, prever
preferencialmente caimento minimo de 1%.

4.6. Limpar com uma broxa o0s pontos onde serdo assentadas as taliscas, observando o
distanciamento maximo de 2m entre elas, o assentamento das taliscas devera ser feito com
argamassa idéntica a do contrapiso e com antecedéncia minima de dois dias em relacdo a
execucdo do contrapiso se possivel.

4.7. Junto aos ralos de areas molhadas, executar uma talisca de referéncia em anel, de forma a
garantir o caimento minimo em sua direcdo.

4.8. Limpar novamente a superficie e, em seguida, lava-la com dgua em abundancia. Remover
0 excesso de agua e iniciar o preparo da ponte de aderéncia entre o contrapiso e a base,
polvilhando 0,5kg de cimento por metro quadrado de superficie com o auxilio de uma
peneira, usar a vassoura para espalhar e misturar o cimento e a agua, formando uma fina
camada de ligacdo entre a base de concreto e a argamassa-farofa que sera aplicada.

4.9. Cuidar para que a nata de cimento ndo endureca antes do lancamento da argamassa do
contrapiso, para tanto, é recomendado que o cimento seja polvilhado primeiramente nas
areas em que serdo executadas as mestras e, somente ap0s a concluséo destas, nas outras
partes do ambiente.

4.10. A producéo das mestras deve ocorrer imediatamente antes do langcamento da argamassa
para execug¢do do contrapiso como um todo, ndo sendo adequada sua prévia execucdo, para
tanto, deve-se proceder da seguinte maneira: espalhar a argamassa de contrapiso entre duas
taliscas, numa quantidade suficiente para sobrepor seu nivel,



|

v 4 ~
2"5 MINISTERIO DA EDUCACAO
P UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

‘- SERVICO PUBLICO FEDERAL

compactar energicamente a argamassa na regido da mestra, de modo a obter um contrapiso
de elevada compacidade, apoiando uma régua de aluminio sobre as taliscas, deve-se ir
“cortando” a argamassa até que toda a mestra fique no mesmo nivel das taliscas, com as
mestras executadas, as taliscas devem ser retiradas, preenchendo-se com argamassa 0
espaco deixado e nivelando-o com régua metalica.

4.11. Aplicar a ponte de aderéncia nos locais em que este servico ainda ndo tenha sido
executado (fora do alinhamento das mestras).

4.12. Diretrizes para o preparo da argamassa-farofa: o traco da argamassa de contrapiso,para
cada tipo de acabamento final do ambiente, é indicado a seguir em volume (cimento:areia
média), a mistura devera ser dosada em padiolas de madeira com dimensdes previamente
definidas, a argamassa deve ter baixa umidade (cerca de 10%), de tal forma que o cimento
se misture com a areia sem empastar, resultando em consisténcia de farofa,a argamassa
deve ser misturada em betoneira.

4.13. Lancar a argamassa sobre a base, espalhando com a enxada de modo que se ultrapasse
0 nivel das mestras quando a espessura total do contrapiso ndo superar 50 mm, com
espessuras maiores, 0 espalhamento da argamassa devera ser feito em duas ou mais
operacgdes consecutivas, intercaladas pela compactacdo das camadas anteriores.

4.14. Compactar a camada de argamassa com energia, empregando o soquete, de maneira a
garantir maior compacidade e resisténcia. Se, apds a compactacdo, a camada ficar abaixo
do nivel das mestras, deve-se acrescentar mais argamassa, compactando-a novamente.

4.15. Sarrafear toda a superficie com uma régua metélica apoiada sobre as mestras em
movimentos de vaivém, “cortando” a superficie da argamassa até que seja atingido o
nivel das mestras.

4.16. Apos sarrafeamento, o deslocamento de pessoas sobre a argamassa deve ser feito sobre
pranchas.

4.17. Nas areas em que sera aplicado revestimento de pequena espessura, apos 0 desempeno
com madeira, 0 servico deve ser concluido alisando-se a superficie com uma
desempenadeira de aco, passada em movimentos numa Unica direcdo, e borrifando agua
para facilitar a operacdo, é importante observar que este acabamento nao é queimado, sendo
desnecessario polvilhar mais cimento, no entanto, nos pontos em que haveragrande
circulacdo de pessoas durante a execucdo dos servicos é recomendado o acabamento
alisado reforcado, isto €, com contrapiso queimado.

4.18. Terminado o servigo, a area deve ser isolada do trénsito de pessoas e equipamentos por
um prazo minimo de dois a trés dias, mesmo ap0s esse prazo, o transito de equipamentos
deve ser cuidadoso, principalmente os mais pesados ou com rodas metalicas de pequeno
diametro, de maneira a preservar a regularidade da superficie do contrapiso.
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4.19. Tentar respeitar um prazo minimo de 28 dias para a cura do contrapiso, antes da colagdo
dos revestimentos, notadamente quando estes forem suscetiveis a umidade.

4.20. Serdo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, emconformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e 4gua doce, limpa e isenta de impurezas.

4.21. A camada regularizadora ou lastro, em concreto, na execucdo de pisos possuira
espessura minima de 5 cm e serd lancada em terreno perfeitamente nivelado e bem
compactado, devendo as tubulag6es ficar embutidas sob ele.

4.22. A camada de regularizacdo sera executada com massa grossa de cimento e areia média
lavada, traco volumeétrico 1:3.

4.23. A seguir alguns materiais e equipamentos utilizados na execucdo do servico de
argamassa de cimento e areia.

e Cimento.

e Baldes ou latas.

e Betoneira.

e Vanga ou ponteira.

e Picdo.

e Marreta.

e Vassoura de piacaba ou vassourao.

e Broxa.

e Mangueira de nivel, nivel alemé&o ou aparelho de nivel a laser.
e Péaeenxada.

e Metro articulado ou trena metélica.

e Colher de pedreiro.

e Soquete de madeira.

e Régua de aluminio 17 x 2” com 2m de comprimento.
e Desempenadeira de madeira.

e Desempenadeira de aco.
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e Peneira.

Taliscas de material ceramico.

Régua de aluminio com nivel de bolha acoplado.

EPIs: capacete, bota de couro, luvas de borracha.
OBS: Para esses servicos deverdo ser considerados 0s pre¢os por metro quadrado.

5. PAVIMENTOS ARTICULADOS DE CONCRETO

5.1. Os pavimentos articulados de concreto serdo constituidos por lajotas ou blocos de concreto
de cimento Portland, articulados ou ndo, assentes sobre uma camada subjacente
especificada no projeto.

5.2. Materiais:
e Cimento Portland - devera obedecer as prescricdes da Norma NBR 5732.
e Agregados - deverdo obedecer as prescricoes da Norma NBR 6152.

5.3. Equipamentos:

5.3.1. O equipamento minimo utilizado na constru¢cdo dos pavimentos articulados
de concreto serd o seguinte:

e Veiculos para transporte dos materiais.

e Rolo compressor de pneus.

e Soquetes de qualguer tipo aprovado pela Fiscalizacéo.

e Pequenas ferramentas tais como: pas, enxadas, carrinhos de mao e outras.
5.4. Processo executivo:

5.4.1. As operacdes de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente
poderdo ter inicio apds a conclusdo dos servi¢os de drenagem e preparo das
camadas subjacentes especificadas pelo projeto, executadas de acordo com as
respectivas especificacdes.

5.4.2. Os blocos ou lajotas de concreto serdo assentes normalmente sobre umacamada
de material granular inerte (p6 de pedra ou preferencialmente areia grossa),
com espessura minima de 5 cm. No caso em que as lajotas ou blocos de
concreto sejam assentes sobre base de concreto magro, que tera
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consisténcia adequada ao assentamento, sera dispensada a camada de material
inerte mencionada anteriormente.

5.4.3. O assentamento serd iniciado com uma fileira de blocos dispostos na dire¢do
da menor dimenséo da &rea a pavimentar, a qual servira como guia para melhor
disposicdo das pecas. O arremate com os alinhamentos existentes ou com
superficies verticais sera feito com auxilio de pecas pré-moldadas ou cortadas
em forma de %, ou % de bloco.

5.4.4. O rejuntamento dos blocos ou lajotas de concreto sera executado conforme previsto
no projeto, com as juntas apresentando espessura entre 5 e 10 mm, salvo nos
arremates, e obedecendo-se as prescri¢des descritas a seguir:

5.4.4.1. No caso de blocos assentes sobre coxim de areia ou pé de pedra, apds o
assentamento sera espalhada uma camada de areia grossa ou po de pedra,
e com ela serdo preenchidas as juntas dos blocos.

5.4.4.2. Depois de varrido e removido o0 excesso de areia ou pé de pedra, o
pavimento sera comprimido através de um rolo compressor de pneus de
10/12 t. ApOs a compressdo, as juntas dos blocos serdo novamente
preenchidas e 0 excesso convenientemente retirado.

6. ALVENARIA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Utilizar materiais de boa qualidade, com prazo de validade em vigéncia, por exemplo,
cimento, argamassas, etc.

Os servicos devem ser executados de modo a obter o perfeito alinhamento, prumo,
esquadro, nivel, planagem e correcdo de cantos.

Efetuar a amarracao entre paredes e panos. Chapiscar as pecas estruturais em contato com
as alvenarias antes da aplicacdo das camadas posteriores de emboco e reboco.

No caso de trincas e rachaduras, é fundamental detectar a causa, pois pode ser de origem
estrutural.

Apos a corregdo de trincas ou rachaduras, deve ser aplicado o revestimento, refazendo o
acabamento.

Utilizar tracos de argamassa conforme especificado e requerido na execucao dos servigos.
Executar juntas de assentamento (espessura e defasagem) segundo necessario.

No caso em que os servi¢cos impliguem a readequacdo de védos, e mesmo quando da
ocorréncia de trincas junto aos vaos; verificar a existéncia de vergas, e executa-lasquando
néo existentes, nas partes superiores e inferiores (quando for o caso), ultrapassando o vao
em ambos os lados em dimensdes entre 30 a 40 cm.
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6.9. Quando da execucdo dos servicos a CONTRATADA deve realizar a protecdo das

instalacGes, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizagdo de isolamento,
para ndo causar transtornos e danos a esta UFSB ou a seus funcionarios.

7. EXECUCAO DE ALVENARIA

7.1. A recuperacdo de alvenaria/construcéo de paredes, com a aplicacao/substituicdo de tijolos
e argamassa de cimento e areia para chapiscos, rebocos e contrapisos, sera executada em
obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados em projeto. Serdo aprumadas e
niveladas com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As juntas
serdo rebaixadas a ponto de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com
ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento
e aplicacdo das camadas de argamassa.

7.2. O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia,
no trago volumétrico 1:2:9, quando ndo especificado pelo projeto ou fiscalizagdo. Acritério
da FISCALIZACAO, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

7.3. Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, com adicdo de
adesivo, quando especificado pelo projeto ou FISCALIZACAO. Neste caso, dever-se-a
cuidar para que as superficies de concreto aparente ndo apresentem manchas, borrifos ou
quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

7.4. Devera ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, conforme as
especificacdes de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das
vigas ou lajes. Posteriormente serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no
traco volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou FISCALIZACAO, o
encunhamento sera realizado com tijolos recortados e dispostos obliquamente, com
argamassa de cimento e areia no traco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo
projeto ou FISCALIZACAO. A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizadas
cunhas pré-moldadas de concreto em substituicao aos tijolos.

7.5. Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito horas
apos a conclusdo do pano de alvenaria. Os vdos de esquadrias serdo providos de vergas.
Sobre o0s parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos
ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado, conforme
indicacdo do projeto ou da FISCALIZACAO.

7.6. Quando do uso de vergas e contravergas pré-moldadas de concreto, estas devem ser
fabricadas e seu peso deve ser compativel com o transporte manual.

7.7. Os eixos principais do edificio devem ter sido transferidos para o pavimento de trabalho,
assim como precisam estar definidos os elementos estruturais de referéncia (pilares).
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7.8. Caso ndo estejam previamente identificadas no projeto de alvenaria, devem ser previstos
os locais nos quais sera necessario o preenchimento de juntas verticais entre os blocos,
também é necessario prever as ligacdes alvenaria-pilar em que deverdo ser colocados
ferros-cabelo.

7.9. O traco adequado para a argamassa de assentamento dos blocos deve ser definido de acordo
com as orientagbes do fabricante, em caso de argamassa industrializada, usando-se
argamassa de cimento, saibro e areia, o traco deve ser definido a partir detestes praticos
em obra (avaliacdo da trabalhabilidade) e das caracteristicas técnicasdesejaveis (aderéncia,
capacidade de deformacdo e retencdo de agua), considerar, para inicio dos testes, traco
bésico: cimento, 4,04 kg; areia, 0,0084 m3; saibro, 0,0017 méa,.

7.10.

Execucéo da elevacédo da alvenaria:

7.10.1. Limpar todo o andar, removendo a poeira, materiais soltos, pregos, pontas
de acgo sobressalentes e materiais estranhos depositados sobre o piso. Limpar
as superficies de concreto a serem chapiscadas. Executar o chapisco sobre a
estrutura de concreto que ficara em contato com a alvenaria com antecedéncia
de 72 horas.

7.10.2. ldentificar o nivel mais alto do piso, que sera tomado como referéncia para
definir a cota da primeira fiada. Varrer cuidadosamente o alinhamento da fiada
de marcacéo e borrifar agua utilizando uma broxa.

7.10.3. Eventuais falhas no nivelamento devem ser corrigidas com enchimento na
primeira fiada e/ou modificacdo na espessura das juntas.

7.10.4. Eventuais defeitos na estrutura de concreto, como estufamento, desaprumo
ou desalinhamento de pecas, devem ser corrigidos quando da definicdo do
posicionamento da fiada de marcacéo, procurando sempre 0 menor enchimento
possivel na camada de revestimento. Em se tratando de paredesde fachada, é
desejavel um maior enchimento no lado interno e menor, no externo.

7.10.5. Definir a posicao das paredes a partir dos eixos de referéncia, garantindo o
nivelamento da primeira fiada, o esquadro entre as paredes e as dimens6es dos
ambientes, principalmente nos comodos de menor area. No caso dealvenaria
sob vigas, a posicdo das paredes deve ser conferida também em relacdo as faces
das vigas por intermédio de um prumo de face aplicado em pelo menos trés
pontos — um ponto em cada cabeceira da viga e um terceiro no centro do véo.

7.10.6. Distribuir os tijolos de barro da fiada de marcagdo, sem argamassa de
assentamento, de maneira a verificar e corrigir eventuais falhas de
posicionamento de instalagbes embutidas. Esticar uma linha de nailon na
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posicdo definida para a parede, servindo de referéncia para o alinhamento e o
nivel da fiada de marcacéo.

7.10.7. Assentar ostijolos de extremidade aplicando argamassa inclusive na interface
tijolo-pilar e pressionando firmemente o tijolo contra a superficie deconcreto.
Em seguida, assentar os blocos intermediarios entre os de extremidade,
preenchendo todas as juntas verticais entre eles.

7.10.8. Os véos para a colocacdo de portas deverdao possuir folga compativel com o
processo de colocacdo de batentes. Galgar as fiadas de elevacdo na face dos
pilares e marcar as posic¢oes para fixacdo dos ferros-cabelo que, em geral, séo
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda fiada. Os ferros-
cabelo podem ser montados com barras de aco CA-50, com didmetrode 5mm,
cortada em forma de “i”.

7.10.9. Chumbar os ferros-cabelo nas posicGes marcadas. Deve-se furar previamente
0 pilar com furadeira elétrica e broca de diametro 6 mm e executar o
chumbamento com adesivo a base de resina epoxi.

7.10.10. Fixacdo (aperto) de alvenaria:

e A espessura do véo para fixacao deve ser de 1,5 a 3,5cm. A execucdo da fixacdo deve
ser retardada ao maximo, iniciando-se o servico pela alvenaria dos pavimentos
superiores em direcdo aos inferiores. A condicdo ideal € que a estrutura e a fase de
elevacdo estejam completamente concluidas. N&o sendo possivel atingir tal condicéo,
é recomendavel que se tenha o pavimento superior com a estrutura ja executada e o
maior namero possivel de pavimentos com a alvenaria concluida, porém néo fixada.

e Em paredes internas, deve-se garantir o total preenchimento da largura do tijolo. Em
paredes externas, preencher dois tercos da largura do tijolo pelo lado interno da parede
e 0 espaco restante pelo lado externo, durante o chapiscamento da fachada.

e Deveram ser realizados rasgos em alvenaria para passagem de tubulacdo, na execucéao
deste servico, o enchimento, devera ser com argamassa mista de cal hidrata e areia sem
peneirar, traco 1:4 com adicdo de 150 kg de cimento ou mais dependendo docaso, para
tubulag¢@o @ 15 mm (1/2”) a 100 mm (4”). O arremate do enchimento da alvenaria devera
ser perfeitamente plano de forma a permitir a execucdo do reparo do revestimento e da
pintura, servicos estes inclusos no enchimento de rasgo.

7.11. Materiais e Equipamentos:

7.11.1. Os tijolos de barro macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e
idonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcérios ou outroqualquer
material estranho. N&o deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem
fendas e dimensdes perfeitamente regulares.
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7.11.2. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das
Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos macigos, e NBR 7171, paratijolos
furados. Especialmente nas alvenarias com funcdo estrutural, os tijolosserdo
ensaiados em conformidade com os métodos indicados nas normas.

7.11.3. O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condicées
prejudiciais.

7.11.4. As paredes obedecerdo fielmente as dimens@es e alinhamentos indicadas no
projeto de arquitetura e detalhes e espessuras determinadas neste Caderno de
Especificacdo.

7.11.5. Todos os védos compreendidos entre o cintamento superior e a estrutura de
madeira de sustentacdo da cobertura, em todas as empenas e paredes internas,
deverdo ser totalmente vedados com alvenaria de tijolos ceramicos, devendo,
as que ficarem visiveis, possuir o0 mesmo acabamento das paredes existentes.

7.11.6. Todas as alvenarias serdo assentadas com argamassa de areia saibrosa e
cimento, traco volumétrico 1:4.

7.12. Nas paredes que receberdo esquadrias, no caso de seu peitoril ndo cobrir todo véo
compreendido entre dois pilares, deverdo ser executadas vergas superior e inferior, em
concreto armado, com altura minima de 6 cm, devendo as vergas ultrapassarem as laterais
das esquadrias em, pelo menos 25cm. Estas vergas receberdo o mesmo tipo de acabamento
das paredes.

7.13. Serdo executadas, em alvenaria de tijolo ceramico de 8 furos, de 12 qualidade:

7.13.1. Todas as paredes indicadas em projeto para receberem acabamento nos dois
lados (ceramica e/ou pintura sobre reboco).

7.13.2. As paredes indicadas em projeto para receberem acabamento em um dos
lados (cerdmica e/ou pintura sobre reboco), ficando o outro aparente deverdo
ser executadas com tijolo ceramico com faces apropriadas para cada tipo do
acabamento especificado.

7.14. Realizacdo de Testes nos materiais:

7.14.1. Trincas, quebras, superficies irregulares, deformacdes e ndo uniformidade de
cor — verificacdo visual no lote inteiro durante a descarga do caminhdo. Planeza
das faces — verificada na amostra de 24 pecas encostando-se uma régua plana
na linha diagonal da superficie do bloco.

7.14.2. Queima — pode ser verificada pelo teste de som gerado pelo choque de um
objeto metéalico contra os blocos.
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7.14.3. DimensGes — verificagdo feita dispondo os 24 tijolos em fila e medindo a
dimens&o em questdo com uma trena. A dimensdo média seré a leitura da trena
dividida por 24.

7.14.4. Inspecdo visual — rejeitar os blocos que apresentarem defeitos visuais. Caso
ndo seja possivel efetuar a inspecdo no ato da descarga, esclarecer que a
inspecdo sera efetuada posteriormente, mesmo com sua auséncia. Planeza das
faces e desvio em relacdo ao esquadro — rejeitar o lote caso sejam encontrados
8 ou mais tijolos defeituosos dentre os 24 da amostra. Até 4 pecas defeituosas,
aceitar o lote. Entre 4 e 8 pecas defeituosas, repetir o ensaio em uma segunda
amostra de 24 unidades. O lote sera aceito se a soma de pecas defeituosas nas
duas amostras for menor ou igual a 11.

7.14.5. DimensGes — o lote sera aceito somente se a largura, comprimento e altura
médios dos blocos atenderem aos valores especificados com uma tolerancia
méaxima de 3 mm para mais ou para menos.

7.14.6. Os tijolos deverdo ser armazenados em pilhas ndo superiores a 2m de altura
e proximas ao local de uso. E recomendado que n3o fiquem sujeitos a umidade.
No caso de armazenamento em lajes, verificar sua capacidade de resisténcia
para evitar sobrecarga.

7.15. Segue abaixo relacdo dos materiais e equipamentos que deverdo ser utilizados na
execucdo dos servicos:

e Tijolos de barro macicos ou furados.

e Argamassa e assentamento, industrializada ou néo.

e Padiolas de madeira para dosagem de argamassa quando esta ndo for industrializada.
e Concreto para fabricacdo de vergas e contravergas.

e Barras de aco CA 50, com diametro de 5 mm, para ferros-cabelo e grampos (reforcos
metéalicos) ou telas galvanizadas de malha quadrada (15 x 15mm?) e didmetro dos fios
de 1,5mm.

e Furadeira elétrica com broca de videa de didmetro de 6 mm e adesivo a base de resina
epoxi ou sistema de fixacdo a pdlvora (tiro de pinos).

e Escova de aco.
e \assoura.
e Prumo de face.

e Nivel de bolha.
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Trena metalica.

Metro articulado.

Colher de pedreiro.

Régua de aluminio.

Esquadro.

Régua de aluminio com nivel de bolha acoplado.
Andaimes e cavaletes metalicos.

Cimento.

Areia média peneirada.

Agua.

Resina PVA.

Desempenadeira dentada.

Serra elétrica manual ou serra de bancada com disco refratario para corte de tijolos.

Argamassadeira de eixo horizontal para mistura de argamassa industrializada no andar
ou betoneira para preparacao de argamassa em central.

Caixote plastico ou metalico para acondicionamento da argamassa.
Suporte metalico provido de rodas para apoio dos caixotes.

Broxa.

Linha de nailon.

Carrinhos para transporte de tijolos.

Eletroduto de PVC.

Caixinha de luz 4” x 4” ou4” x2”.

Escantilhdo ou pontalete graduado.

Tela de aco galvanizado do tipo viveiro.

OBS: Para esses servicos deverdo ser considerados os pre¢os por metro quadrado.
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8. REVESTIMENTO CHAPISCO

8.1. Toda a alvenaria a ser recuperada sera revestida e chapiscada depois de convenientemente
limpa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago
volumétrico 1:4 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas
as superficies lisas de concreto, vergas, contravergas e outros elementos da estrutura que
ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

8.2. A seguir alguns materiais e equipamentos utilizados na execucao do servico:
e Argamassa industrializada ou ndo.
e Cimento, areia média peneirada e materiais.
e Agua.
e Colher de pedreiro.
e Trenametalica.
e Prumo de face.
e Broxa.
e Vassoura de piagava.
e Escova de aco (se necessario).
e Telade aco galvanizado tipo viveiro (se necessario).
e Desempenadeira de madeira ou PVC.
e Nivel de mangueira, nivel aleméo ou aparelho de nivel a laser.
e Régua de aluminio de 1” x 2” com 2m de comprimento.
e Esquadro.
e Régua de aluminio com nivel de bolha acoplado.
e Andaimes e cavaletes metalicos (se necessarios).

e Argamassadeira de eixo horizontal para mistura de argamassa industrializada no andar
ou betoneira para preparacao de argamassa em central (se possivel).

e Caixote plastico ou metalico ou de madeira para acondicionamento de argamassa.

e Taliscas de material ceramico.



-’ ‘- SERVICO PUBLICO FEDERAL

\/, - F .:
’2“&( MINISTERIO DA EDUCAGCAO
&N UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA W

e Epis: capacete, bota de couro, luva de borracha.
OBS: Para esses servicos deverdo ser considerados 0s pre¢os por metro quadrado.

9. EMBOCO (MASSA GROSSA)

9.1. O emboco de cada pano de parede somente serd iniciado depois de embutidas todas as
canalizacGes projetadas, concluidas as coberturas e ap6s a completa pega das argamassas
de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas
por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da
parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

9.2. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serdo retirados os sarrafos e embocados 0s espacos. A argamassa a ser utilizada sera de
cimento e areia no traco volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no traco 1:2:9. Depois
de sarrafeados, 0s embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a
aderéncia do reboco. A espessura dos embogos sera de 10 a 13 mm.

9.3. A seguir alguns materiais e equipamentos utilizados na execucao do servico:
e Argamassa industrializada ou nao.
e Cimento, areia média peneirada e materiais.
o Agua.
e Colher de pedreiro.
e Trenametalica.
e Prumo de face.
e Broxa.
e Vassoura de piacava.
e Escova de aco (se necessario).
e Telade aco galvanizado tipo viveiro (se necessario).
e Desempenadeira de madeira ou PVC.
e Nivel de mangueira, nivel aleméo ou aparelho de nivel a laser.

e Régua de aluminio de 17 x 2” com 2 m de comprimento.
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e Esquadro.
e Régua de aluminio com nivel de bolha acoplado.
e Andaimes e cavaletes metalicos (se necessarios).

Argamassadeira de eixo horizontal para mistura de argamassa industrializada no andar
ou betoneira para preparacao de argamassa em central (se possivel).

e Caixote plastico ou metalico ou de madeira para acondicionamento de argamassa.
e Taliscas de material ceramico.
e Epis: capacete, bota de couro, luva de borracha.

10. REBOCO (MASSA FINA)

10.1. A execucdo do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do embocgo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de seriniciado
0 reboco, dever-se-a verificar se 0s marcos, contrabatentes e peitoris ja seencontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:2. Quando especificada no projeto ou recomendada pelaFiscalizacéo,
poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

10.2. Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira deverdo
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da superficie. O acabamento final
deverd ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha
macia. A espessura do reboco serd de 5a 7 mm.

10.3. Todos os dutos, redes de agua, esgotos e gas deverdo ser testados antes de ser iniciado
0 servico de revestimento, procedendo-se da mesma forma com as valvulas embutidas,
devendo ser sanados 0s vazamentos detectados. As paredes externas indicadas no projeto
deverdo receber reboco com peneira grossa e acabamento final com aplicacéo de sarrafos
de madeira no sentido horizontal de maneira a se obter como acabamento final uma
superficie rustica, porém regular e nivelada.

10.4. Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como cimento, areia,
cal, agua e outros serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos.

10.5. Para 0 armazenamento, o cimento serad colocado em pilhas que ndo ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, seespalharéo,
tomando a forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local
seco e protegido, de modo a preserva-la das varia¢des climaticas.



-’v‘- SERVICO PUBLICO FEDERAL

e MINISTERIO DA EDUCACAO
P UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

10.6. Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas,
cujo armazenamento seré feito em local seco e protegido.

10.7. As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com
particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

10.7.1. As argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente.

10.7.2. Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar
a mescla em betoneira, 0 amassamento podera ser manual.

10.7.3. Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, 0 amassamento serd mecanico e continuo, devendo durar 3
minutos, contados a partir do momento em que todos 0S componentes,
inclusive a agua, estiverem langados na betoneira.

10.7.4. O amassamento manual serd feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servi¢co, em masseiras, tabuleiros de
superficies planas impermeaveis e resistentes.

10.7.5. De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e
outros), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros),
revolvendo se os materiais a pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme.
Em seguida, a mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se,
paulatinamente, a agua necessaria no centro da coroa assim formada.

10.7.6. O amassamento prosseguird com os devidos cuidados, de modo a evitar perda
de &gua ou segregacdo dos materiais, até formar uma massahomogénea, de
aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada.

10.7.7. As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades
dos servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de
endurecimento antes de seu emprego.

10.7.8. As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do
primeiro contato do cimento com a agua.

10.7.9. Nas argamassas de cal, contendo pequena proporcdo de cimento, a adi¢cdo
deste serd realizada no momento do emprego.

10.7.10. As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o seu
preparo.Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera
rejeitada e inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

10.7.11. A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em
execucao ndo poderd ser novamente empregada.
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10.7.12. No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade
necesséria a plasticidade adequada.

10.7.13. Apos o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para
aumento de plasticidade) na mistura.

10.8. Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicacé@o do projeto ou exigéncia da Fiscalizacdo.

10.9. As paredes externas indicadas no projeto deverédo receber reboco com peneira grossa e
acabamento final com aplicacdo de sarrafos de madeira no sentido horizontal de maneira
a se obter como acabamento final uma superficie rustica, porém regular e nivelada.

10.10. A seguir alguns materiais e equipamentos utilizados na execugéo do servico:
e Argamassa industrializada ou nao.
e Cimento, areia média peneirada e materiais.
e Agua.
e Colher de pedreiro.
e Trenametalica.
e Prumo de face.
e Broxa.
e Vassoura de piagava.
e Escova de aco (se necessario).
e Telade aco galvanizado tipo viveiro (se necessario).
e Desempenadeira de madeira ou PVC.
e Nivel de mangueira, nivel aleméo ou aparelho de nivel a laser.
e Régua de aluminio de 17 x 2” com 2m de comprimento.
e [Esquadro.
e Régua de aluminio com nivel de bolha acoplado.

e Andaimes e cavaletes metalicos (se necessarios).
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e Argamassadeira de eixo horizontal para mistura de argamassa industrializada no andar
ou betoneira para preparacao de argamassa em central (se possivel).

Caixote plastico ou metalico ou de madeira para acondicionamento de argamassa.

Taliscas de material ceramico.

e EPIs: capacete, bota de couro, luva de borracha.

11. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

11.1. Antes da execucdo de reconstituicdo do revestimento, sobre area de corre¢do ou
recomposicao de vedacdes em alvenarias, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para
0 assentamento da alvenaria, aproximadamente 7 (sete) dias, constatando se as juntasestao
completamente curadas. Em tempos de chuvas, o intervalo entre o término de execucdo da
alvenaria e o inicio da aplicacdo do revestimento deve ser maior.

11.2. Realizar a limpeza das superficies a revestir e remover poeiras, 6leos, graxas e outros
materiais soltos ou estranhos a superficie de aplicacao.

11.3. Quando da execucéo dos servicos de revestimento sobre local aberto para correcoes dos
sistemas hidrossanitario ou elétrico, realizar testes das tubulacGes ou do cabeamento antes
de ser iniciado qualquer servico de revestimento. Apds estes testes, deve-se proceder com
0 enchimento dos rasgos, a limpeza da alvenaria, remocdo de eventuais saliéncias de
argamassas das juntas e umedecimento da area a ser revestida.

11.4. Utilizar materiais agregados de boa qualidade para a preparacdo das argamassas, sem a
presenca de sujidades, 6leos e particulas organicas.

11.5. O revestimento de argamassas deve ser executado em trés camadas: chapisco, embogo
e reboco. O chapisco é uma argamassa de aderéncia usada para fixacdo de outro
revestimento, o0 embogo é uma argamassa de regularizacdo e o reboco é o revestimento
proprio para receber a pintura.

11.6. Os revestimentos de argamassa deverdo ser desempenados, prumados, alinhados e
nivelados.

11.7.  Zelar pelo perfeito prumo, esquadro e planagem da superficie emboc¢ada ou rebocada.
11.8. Utilizar taliscas para execucao das “mestras” ou guias na aplicacdo argamassas.

11.9. Executar o perfeito alinhamento e prumo de cantos e arestas, como no encontro de
paredes com tetos, e nas quinas.

11.10. Empregar os tragos e espessuras de argamassas em conformidade com as especificagdes
de utilizagdo e normas técnicas pertinentes.
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11.11. Quando da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deve realizar a protecdo das
instalacGes, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizagdo de isolamento,
para ndo causar transtornos e danos a UFSB ou a seus funcionarios.

11.12. Realizar pequenos servicos de execucao e aplicagdo de argamassas, segundo solicitagdo
da CONTRATANTE, inclusive nos casos em que esta fornecer os materiais.

12. ASSENTAMENTO DE PECAS E REVESTIMENTOS EM CERAMICAS,
PORCELANATOS, GRES, CONCRETO E PEDRAS

12.1. Nahipotese de se soltar qualquer placa ou peca do revestimento de pisos e paredes, deve
ser removido o revestimento da area em volta da ocorréncia, verificando a causa da
ocorréncia.

12.1.1. Se a causa de desprendimento dos revestimentos estiver relacionada a
problemas na base de suporte do material, e este for oriundo de dilatagéo
excessiva, recomenda-se a substituicdo do piso por outro mais flexivel ou a
revisao das juntas de dilatacéo.

12.2. Observar a qualidade do material a ser empregado, se é semelhante a do material
existente, se atende as recomendacdes e a especificacdo para o tipo de uso e ao requerido
pela CONTRATANTE.

12.3. Utilizar pecas com as dimensdes, cor, qualidade, tipo e acabamento conforme
especificado pela CONTRATANTE ou o existente no local de aplicacéo.

12.4. Executar os servi¢os conforme as especificacdes e detalhamento de assentamento, seja
em aplicacdes sobre emboc¢o desempenado, colado com argamassa especial ou direto sobre
alvenaria chapiscada com emprego de argamassa.

12.5. Emareas molhadas, realizar a impermeabilizacdo da camada de base antes da execucéo
de argamassas e assentamento dos revestimentos.

12.6. Executar os servicos de modo a obter a perfeita e completa aderéncia das pecas a
superficie.

12.7. Zelar pelo perfeito prumo, esquadro, planagem, nivelamento e caimentos quando for o
caso, da superficie acabada.

12.8. Empregar tracos de argamassas em conformidade com as especificacfes dos fabricantes
e recomendacdes das Normas Técnicas.

12.9. Realizar o perfeito recorte das pecas, evitando imperfei¢Oes e rebarbas, nos pontospara
ligagdo dos aparelhos sanitérios, caixas de tomadas, interruptores, ralos ou quando sefizer
necessario.
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12.10. Realizar a perfeita vedacdo entre as pecas, executando as juntas, espacamentos e
rejuntes conforme especificado pelos fabricantes, ou determinado nas normas técnicas
brasileiras, de modo a evitar a penetracdo de agua e posteriores infiltracbes e
desprendimentos.

12.11. Na execucdo de revestimentos colados, deve-se usar somente colas de qualidade
comprovada, segundo recomendado pelos fabricantes. A aplicacdo da cola somente deve
ser iniciada quando as paredes estiverem perfeitamente secas, pois, a umidade geralmente
provoca bolhas no revestimento e prejudica a aderéncia da cola.

12.12. Executar o rejuntamento conforme especificacbes técnicas ou orientacbes dos
fabricantes, com a utilizacdo ou ndo de rejuntes especiais, coloridos, impermeaveis,
antiacidos, antimofos, observando o tempo necessario, aproximadamente 1 (um) dia, ao
endurecimento da argamassa de assentamento (retracéo).

12.13. Quando da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deve realizar a protecdo das
instalaces, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizacdo de isolamento,
para nao causar transtornos e danos a UFSB ou a seus funcionarios.

13. ASSENTAMENTO DE CERAMICA

13.1. As pecas serdo isentas de quaisquer defeitos, apresentando arestas vivas e retas. As
caixas de ladrilhos serdo empilhadas e separadas por tipo e armazenadas em local
protegido.

13.2. A primeira operagdo consistira na preparacdo da superficie mediante a aplicacéo, sobre
a laje, de uma argamassa de regularizacdo de cimento e areia. Antes do langcamento desta
argamassa sera apicoado o0 concreto preexistente, retirando eventuais camadas de nata ou
outros materiais porventura cravados no concreto. Logo apds esta preparacdo, e antes de
receber a argamassa de base, o concreto existente, agora aspero e varrido, sera bem lavado
até sua saturacao.

13.3.  Apds sete dias, no minimo, do término da preparacéo da base, serdo marcados 0s pontos
de nivel de piso acabado, podendo ser iniciado 0 assentamento das ceramicas, mediante o
emprego de argamassa de cimento colante, que serd misturada a agua imediatamente antes
da aplicacdo, a ser feita com desempenadeira de aco dentada.

13.4. A disposicdo das pecas sera convenientemente programada de acordo com as
caracteristicas do ambiente, de forma a diminuir os recortes e acompanhar, quando
possivel, as juntas verticais do eventual revestimento de paredes.

13.5. Os servicos de colocagdo dos pisos ceramicos somente serdo iniciados apds a conclusdo
dos revestimentos das paredes e teto do local.

13.6. O alinhamento da juntas sera rigoroso e constantemente controlado, sendo que a
espessura delas ndo devera ultrapassar 1,5 mm.
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13.7. Quarenta e oito horas ap6s a colocacdo dos elementos ceramicos, proceder ao
rejuntamento, mediante uma nata fluida de rejunte em p6 com agua, na cor especificadas,
a ser espalhada sobre o piso e, posteriormente, puxada com rodo; cerca de meia hora depois
de iniciada a pega desta nata, serd feita limpeza da superficie, mediante pano seco ou
estopa. A partir deste momento, durante no minimo trés dias, sera proibido qualquer tipo
de transito sobre o piso. A limpeza final sera feita no fim dos servigos, com uma solucéao
de acido muriatico.

14. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS VINILICOS E CARPETES

14.1. Utilizar materiais em conformidade de qualidade, tipo e modelo dos existentes, ou de
qualidade superior quando da ndo existéncia destes no mercado, o que podera acarretar a
substituicdo em toda area, ndo sendo admitidos materiais com coloragdes ou modelo que
difiram do requerido.

14.2. Na execucdo de revestimentos colados, deve-se usar somente colas de qualidade
comprovada, segundo recomendado pelos fabricantes. A aplicacdo da cola somente deve
ser iniciada quando as superficies estiverem perfeitamente secas, isentas de umidade, pois
esta geralmente provoca bolhas no revestimento e prejudica a aderéncia da cola.

14.3. Quando da execucdo dos servicos de correcdo, zelar pela boa qualidade deste,
realizando todas as etapas que se fizerem necessarias, com proceder com a retirada do
revestimento e da camada de adesivo existente, regularizacdo a base, lixar a superficie,
aplicar nova camada adesiva e novo revestimento.

14.4. Quando da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deve realizar a protecdo das
instalacGes, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizacdo de isolamento,
para ndo causar transtornos e danos a UFSB ou a seus funcionarios.

15. REVESTIMENTOS EM PISOS ELEVADOS

15.1. Utilizar materiais em conformidade de qualidade, tipo e modelo dos existentes, ou de
qualidade superior quando da ndo existéncia destes no mercado, o que podera acarretar a
substituicdo em toda area, ndo sendo admitidos materiais com coloragdes ou modelo que
difiram do requerido.

15.2. Quando da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deve realizar a protecdo das
instalacGes, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizacdo de isolamento,
para ndo causar transtornos e danos a UFSB ou a seus funcionarios.

15.3. A disposicdo das pecas sera convenientemente programada de acordo com as
caracteristicas do ambiente, de forma a diminuir os recortes e acompanhar, quando
possivel, as juntas verticais do eventual revestimento de paredes.

15.4. O alinhamento da juntas sera rigoroso e constantemente controlado.
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15.5. A reposicdo destas pegas sera por conta da Contratada conforme a indicacdo da
FISCALIZACAO.

16. RODAPES

16.1. Receberdo rodapés com 10 cm de altura, com mesmo material do piso, todas as paredes
internas (inclusive as paredes revestidas com ceramicas).

16.2. No caso de pisos com ceramicas, estes serdo assentados antes da execu¢do dos rodapés.

17. SOLEIRAS

17.1. Todas as soleiras, nas dependéncias indicadas pela Fiscalizagcdo para receberem piso
novo, devido a substituicdo, em granito ou outro material, devera ser utilizado materiais
em conformidade de qualidade, tipo e modelo dos existentes, ou de qualidade superior
quando da ndo existéncia destes no mercado, 0 que podera acarretar a substituicdo em toda
area, ndo sendo admitidos materiais com colora¢6es ou modelo que difiram do requerido.

17.2. A disposicdo das pecas sera convenientemente programada de acordo com as
caracteristicas do ambiente, de forma a diminuir os recortes e acompanhar, quando
possivel, as juntas verticais do eventual revestimento de paredes.

17.3. O alinhamento da juntas sera rigoroso e constantemente controlado.

17.4. A reposicdo destas pecas sera por conta da Contratada de acordo com a indicagdo da
FISCALIZACAO.

17.5. Todas as soleiras serdo executadas inclinadas, com apenas 01 polimento, para facilitar
a circulacao de cadeiras de rodas.

18. REVESTIMENTOS, FORROS EM GESSO E FORRO MINERAL EM PLACAS
60X60

18.1. Verificar o funcionamento de todas as instalacGes seja elétricas, hidrossanitarias ou
outras quaisquer, que venham a ficar encobertas pelas vedacgdes e forros em gesso, antes
da execucdo destes.

18.2. Utilizar material de boa qualidade, compativel com o existente, observando o tamanho
e espessura das placas, estrutura e tipo de fixacdo, material de vedacdo de juntas e de
revestimento conforme solicitado e especificado pela CONTRATANTE.

18.3. Executar o encaixe das placas e a fixagéo entre elas com material adesivo apropriado,
segundo especificacOes dos fabricantes.
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18.4. Executar sistema de fixagdo do tirante ao teto ou barrote conforme especificacdes dos
fabricantes, ou da CONTRATANTE.

18.5. Envolver, quando necessario, ou sujeito a maior esforco, os tirantes com sisal e gesso
para aumentar sua rigidez.

18.6. Executar os servicos em gesso atentando para o perfeito nivelamento e planagem da
superficie aparente.

18.7. Executar o perfeito estucamento de todas as juntas, de forma que a posterior pintura
esconda-as completamente.

18.8. Realizar os servicos de modo a obter o bom acabamento das superficies aparentes,
principalmente em casos de reparos, para que ndo existam falhas, diferencas de coloragéo,
rugosidades e outros.

18.9. N&o utilizar materiais e placas de moldagem defeituosas, em processo de pega,
empenadas ou trincadas.

18.10. Os perfis de sustentacdo poderdo ser executados em aco com tratamento de tinta
poliéster eletrostatica, em aluminio anodizado ou pintura eletrostatica.

18.11. Antes da execucdo da pintura de acabamento deverd ser empregado selador como
tratamento de base, de forma a evitar-se o selamento das placas com a absor¢do da umidade
da tinta.

18.12. A fixacdo das placas na estrutura de sustentacdo devera ser executada com parafusos
autoatarrachantes, fosfatizados, visando evitar o processo de oxidacdo entre os parafusos
e as chapas de gesso.

18.13. A fixacdo dos dutos de ar-condicionado e da rede hidraulica e elétrica serd sempre
independente da fixacdo do forro. N&o se admitira em hipotese alguma o engastamento dos
tirantes em tubulagdes e dutos das redes: elétrica, hidrossanitaria ou de ar-condicionado.

18.14. O nivelamento da estrutura de sustentacdo devera ser rigoroso e o alinhamento das
placas ou painéis devera ser tomado a cada fiada instalada.

18.15. Quando da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deve realizar a protecdo das
instalacGes, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizacdo de isolamento,
para ndao causar transtornos e danos a esta UFSB ou a seus funcionarios.

18.16. Os forros de gesso poderdo ser removiveis ou fixos, em conformidade com as
especificacfes de projeto ou do local. A estrutura de fixagdo obedecera aos detalhes do
projeto e/ou as recomendacdes do fabricante ou da FISCALIZACAO. O tratamento das
juntas sera executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme.
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18.17. Para tanto, as chapas deverdo estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Para o
tratamento da junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita
perfurada. O forro fixo, composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira
ou estrutura metalica.

18.18. Para a utilizacdo de qualquer tipo de forro, deverdo ser observadas as seguintesdiretrizes
gerais:

e Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas.
e Teste de todas as instalac6es antes do fechamento do forro.

e Verificagdo das interferéncias do forro com as divisorias moveis, de modo que um
sistema ndo prejudique o outro em eventuais modificacoes.

e Locacdo das luminarias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas.
e S0 sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

e As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverdo se apresentar
perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas,
retas ou bisotadas, em conformidade com as especificacdes de projeto. As pecas serdo
isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

e Deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido,
seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas,
danos e outras condic@es prejudiciais.

18.19. A seguir alguns materiais e equipamentos utilizados na execucéo do servico:
e (esso lento.
e Cavaletes de 1,1m de comprimento por 0,9m de altura.
e Chapa de compensado resinado de 1,1 X 2,2m com espessura minima de 10 mm.
e Chapas Gypsum.
e Placas 60x60cm.
e Desempenadeira de aco.
e Desempenadeira de PVC.
e Soquete de madeira.

e Espatula de ago.
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e Tambor com agua limpa (para uso exclusivo com o gesso).

Caixote para preparacao da mistura de gesso com agua.

Rolo de Ia.

Régua cantoneira 2” x 2”.

e Régua de aluminio de 1” x 2”” com 2m de comprimento.
e Resina PVA.

e Cimento.

e Agua.

e Esquadro metalico de 60 x 80 x 100.
e Metro articulado ou trena metalica.
e Lapis de carpinteiro.

e Escova de aco.

e Vassoura de pelo.

e Sarrafos.

e Broxa.

e Lona plastica.

e EPIs: capacete, luvas de borracha, 6culos de seguranca, bota de borracha e méascara
para po.

19. PINTURAS

19.1. Quando constatadas falhas ou defeitos em quaisquer pinturas dos componentes da
edificacdo, deve-se realizar preliminarmente o lixamento completo da area e o tratamento
da base, posteriormente deve-se recompor totalmente a pintura nas mesmas caracteristicas
da original ou segundo requerido pela CONTRATANTE.

19.2. Efetuar a perfeita limpeza e secagem das superficies de aplicacdo antes da execucdo da
pintura.

19.3. Realizar a correta aplicagéo das tintas, no sentido de aplicacdo e quantidade de demaos
conforme especificagdes técnicas e recomendagdes do fabricante.
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19.4. Proteger esquadrias, metais, aparelhos sanitarios e loucas, mobiliarios, divisorias,pisos
e demais superficies sujeitas a respingos ou danos que possam ocorrer em virtudeda
aplicacdo da pintura.

19.5. A aplicacdo de bases apropriadas deve ser executada conforme orientacdo dos
fabricantes e normas, ou segundo especificado pela CONTRATANTE.

19.6. Quando da execucdo dos servicos a CONTRATADA deve realizar a protecdo das
instalacbes, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizacdo de isolamento,
para ndo causar transtornos e danos a UFSB ou a seus funcionarios.

19.7. Astubulagdes prediais devem ser mantidas pintadas com as cores especificas conforme
dispde a NBR 6493/94 , ou outro dispositivo complementar ou que vier a substitui-la.

19.8. A pintura de sinalizacéo e identificacdo de equipamentos contra incéndio deveraseguir
as determinacgdes da norma da ABNT NBR 07195/95 — NB 00076, ou outro dispositivo
complementar ou que vier a substitui-la.

19.9. Realizar pequenos servicos de execucdo e aplicacdo de pinturas, segundo solicitacdo
da CONTRATANTE, inclusive nos casos em que esta fornecer os materiais.

19.10. Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas.

e As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas.

e (Cada demdo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas.

e |gual cuidado devera ser tomado entre deméos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa.

e Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

e Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas.
e Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais.

e Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais.
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Remocéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimens6es minimas de 0,50 x 1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovagdo
da Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscaliza¢do. As tintas
aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcao
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacéo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintasserdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicacéo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar
a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, deverd haver ventilacdo forcada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade.

De acordo com a classificacao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdo submetidas:

Em todas as superficies rebocadas, deverédo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-
se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfei¢bes serdo corrigidas com goma-laca ou massa.
Em seguida, lixar com lixa adequada antes da aplicacdo da pintura de base. Apds esta
etapa, serd aplicada uma demao de “primer” selante, conforme especifica¢do de projeto,
a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

Serdo pintados com 2 demdos de verniz poliuretanico brilhante, incolor, MELHOR
rca:

Portas em madeira e outros.
Superficies de Ferro ou Aco (Tinta a Base de Esmalte Sintético)

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de aco,
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lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido
cloridrico diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies
tratadas, e antes que o processo de oxidacdo se reinicie, sera aplicada uma demao de
“primer” anticorrosivo, conforme especificacdo de projeto.

19.12. Serédo pintados com um minimo de 02 demaos, com esmalte sintético alto brilho melhor
marca, nas respectivas cores, os seguintes elementos de todas as dependéncias da UFSB:

e Esquadrias e marcos: cor a ser escolhida pela FISCALIZACAO ou de acordo com a cor
existente

e Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem
uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado &cido acético glacial
diluido em &gua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao
farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas,
livres de contaminacéo e secas, poderao receber diretamente uma deméo de tinta-base.

e Serdo pintados com um minimo de 02 deméos, com esmalte sintético alto brilho melhor
marca, nas respectivas cores, 0s seguintes elementos de toda as dependéncias da UFSB:

e Calhas: cor a ser escolhida pela fiscalizacdo ou de acordo com a cor existente.
e OBS: Para esses servicos deverdo ser considerados 0s precos por metro quadrado.

19.13. Pintura Latex

e Apos todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de
Oleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Em
seguida, a superficie serd levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demédo de
impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24
horas, serd aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de ago, a massa corrida
plastica, em camadas finas e em namero suficiente para o perfeito nivelamento da
superficie. O intervalo minimo a ser observado entre as camadas sera de 3 horas.

e Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra
demao de impermeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da
tinta de acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.

e Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacBes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracdo da formula e com seus
rotulos intactos. A area para 0 armazenamento sera ventilada e vedada para garantir
um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosGes
provocadas por armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos
solidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.
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e De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servicos de pintura
séo:

o Corantes, naturais ou superficiais.

o Dissolventes.

o Diluentes, para dar fluidez.

o Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes.
o Cargas, para dar corpo e aumentar 0 peso.

o Plastificante, para dar elasticidade.

o Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

e Serdo pintados, com um minimo de 02 demédos, em tinta PVA latex, nas respectivas
cores, 0s seguintes elementos de todas as dependéncias da UFSB:

o Forro, nos locais indicados em projeto: cor BRANCO NEVE, aplicada sobre
massa corrida lixada.

o Paredes internas, melhor marca na cor a ser escolhida pela fiscalizacdo ou de
acordo com a cor existente.

19.14. Pintura com tinta anticorrosiva

e Serdo pintados, com um minimo de 02 deméaos de tinta anticorrosiva, apds o tratamento
das superficies conforme recomendacdo do fabricante da tinta e anteriormente a
instalacdo e pintura final, todos os elementos metalicos sujeitos a corrosdo, destinados
a receberem pintura.

19.15. Pintura com tinta anticorrosiva

e Serdo pintados, com um minimo de 03 deméaos, em tinta acrilica semibrilho, melhor
marca, nas respectivas cores, 0s seguintes elementos de todas as dependéncias da UFSB:

e Paredes, conforme indicacdo e cores escolhidas pela Fiscalizacdo ou definidos em
projeto: sobre massa acrilica lixada.

20. IMPERMEABILIZACOES

20.1. Os servicos de impermeabilizagdo referidos neste Termo de Referéncia e seus Anexos
sdo aqueles caracterizados como de menor porte, cuja execucdo demande apenas a
aplicagdo de pintura impermeabilizante ou argamassa, e que em hipdtese alguma
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impliquem na execucdo de mantas. Devem ser executados em total observancia as
instrucBes catalogos dos fabricantes, segundo recomendado nas Normas Técnicas
Brasileiras vigentes.

20.2. Os servicos de impermeabilizagdo devem ser acompanhados por profissional
responsavel técnico habilitado, exigindo-se atesto de garantia da execucao.

20.3. Realizar, quando necessario, a recuperacdo prévia de falhas, trincas, furos e incorrecbes
nas superficies antes da aplicacdo da camada de impermeabilizacéo.

20.4. Executar a camada de regularizacdo das superficies sempre que necessario, utilizando
argamassa no tragco indicado pelos fabricantes, segundo orientacdes do profissional
responsavel técnico pela execucao, conforme anuéncia da CONTRATANTE.

20.5. Executar a perfeita concordancia da camada de regularizacéo junto a saliéncias, soleiras,
canteiros, jardineiras, paredes e outros pontos notaveis e criticos das areas a serem
impermeabilizadas.

20.6. Executar o perfeito caimento ou planagem da camada de regularizacdo conforme
Necessario ao Servico.

20.7. Realizar a limpeza das superficies a impermeabilizar, removendo quaisquer sujidades.
20.8. Aplicar a acamada impermeabilizante somente em superficies isentas de umidade.

20.9. Efetuar a colocacdo de golas ou bocais em ralos, pontos de passagem de tubos e
condutores, e demais aberturas e vaos de necessaria existéncia.

20.10. Realizar a aplicacdo das pinturas impermeabilizantes com o nimero de camadas
especificadas para o caso, conforme indicado pelos fabricantes, orientado peloprofissional
responsavel técnico, e requerido pela CONTRATANTE.

20.11. Proteger a pintura impermeabilizante apds a aplicacdo e realizar testes de
estanqueidade.

20.12. Realizar a interdicdo das areas impermeabilizadas, com utilizacdo de sinalizacdo
adequada, procedendo com a liberacdo somente apds a conclusdo da protecdo da camada
impermeabilizante.

20.13. Realizar o recobrimento das emendas de pinturas impermeabilizantes conforme
instrucdes dos fabricantes.

20.14. Quando da necessidade de contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos
servicos de impermeabilizacdo de maior complexidade, a CONTRATADA devera enviar
nota técnica a fiscalizacdo para que sejam tomadas as medidas de cabiveis ao caso.



-’ ‘- SERVICO PUBLICO FEDERAL

v 4 ~
2"5 MINISTERIO DA EDUCACAO
P UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

20.15. Quando da execugdo dos servicos a CONTRATADA deve realizar a protecdo das
instalacGes, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizagdo de isolamento,
para ndo causar transtornos e danos a UFSB ou a seus funcionarios.

20.16. Impermeabilizagdo com membrana ou manta asfaltica

e Osservigos de impermeabilizacdo deverao ser realizados por profissional especializado
e de comprovada experiéncia.

e A superficie a ser impermeabilizada serd convenientemente regularizada, observando
0s caimentos minimos em direcdo aos condutores de aguas pluviais, com argamassa de
cimento e areia no traco volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (emtorno dos condutores
de aguas pluviais).

e Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa,
limpa, seca e isenta de graxas e 0leos. As areas com trechos sem aderéncia outrincadas
serdo refeitas.

20.17. Aplicacdo da membrana ou manta

e Inicialmente a superficie sera imprimada com uma solucdo de asfalto em solventes
organicos. Esta solugéo sera aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a imprimagéo
estiver perfeitamente seca, devera ser iniciada a aplicacdo da membrana ou manta, que
sera composta de diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

e O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverdoobedecer
as indicaces de projeto, respeitadas as disposicdes dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma
NBR 12190. As emendas das mantas deverdo se sobrepor no minimo 10 cm e serdo
defasadas em ambas as direcdes das varias camadas sucessivas.

e Nos pontos de localizacdo de tubos de escoamento de &guas pluviais, deverdo ser
aplicadas bandejas de cobre sob a manta asfaltica, a fim de dar rigidez local, evitando
0 rompimento da manta originado pela movimentacdo do tubo e a infiltracdo de agua
entre o tubo e a manta aplicada. A Gltima camada devera receber uma deméo de asfalto
de acabamento.

e Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superficie recebera protecdo com
argamassa de cimento e areia no traco volumeétrico 1:3, na espessura minima de 2 cm,
com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado,
conforme detalhes do projeto.

e As areas verticais receberdo argamassa traco volumétrico 1:4, precedida de chapisco.
Se apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-a estrutura-las com tela metalica.

e Deverdo ser utilizados o feltro asfaltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, em
conformidade com as Normas NBR 12190 e NBR 9228 e especificacdes de projeto. O
feltro ou manta asfaltica ndo poderéa apresentar furos, quebras ou fissuras e devera ser
recebido em bobinas embaladas em invdlucro adequado. O armazenamento sera
realizado em local coberto e seco. O asfalto sera homogéneo e isento de dgua. Quando
armazenado em sacos, devera ser resguardado do sol.
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21. MARCENARIA

21.1. Quando da correcdo ou substituicdo de esquadrias, verificar o alinhamento e prumo
das dobradicas, antes da colocacdo das folhas, para evitar que estas fiqguem tortas e em
consequéncia ndo fechem ou ndo funcionem adequadamente. Se ocorrer esta falha, deve-
se efetuar a correcdo da posicdo das dobradicas e nunca tentar corrigir as arestas dasfolhas
com plana.

21.2. Nos casos de realizacdo de servicos de marcenaria, quando estes incluirem ferragens
para fixacdo das partes, como em esquadrias, proteger adequadamente as ferragens durante
a execucdo de pinturas e acabamentos, para evitar que respingos ou sujidades atinjam estas.
Em caso de ocorréncia de impericias, efetuar a limpeza com produtos adequados, ndo sendo
permitidas existéncias de quaisquer manchas.

21.3. Quando da substituicdo de pecas e esquadrias, realizar as etapas e servigos preliminares
antes da instalacdo destas, como na execucdo de portas em que as folhas devem ser
colocadas somente ap6s a conclusdo da execucdo de revestimentos.

21.4. Utilizar sempre materiais de qualidade comprovada, isentos de quaisquer falhas,
defeitos, incorrecdes ou impropriedades de qualquer ordem.

21.5. Em caso de esquadrias ou pecas de vedacdo expostas as intempéries, verificar a
perfeita estanqueidade de caixilhos e vidros, aplicando testes com mangueiras e jatos de
agua.

21.6. Quando da execucdo de portas de armarios e esquadrias, realizar testes antes e apos a
conclusdo dos servigcos, em todos os elementos moveis destas, como: alavancas, basculas,
trincos, rolamentos, fechaduras e outros.

21.7. Realizar os servicos de modo a permitir o perfeito funcionamento de dobradicas e
ferragens.

21.8. Realizar os servicos de execucdo, de corte, encaixe, fixacdo e pintura de pecas para
mobiliarios e painéis, segundo solicitacdo da CONTRATANTE, inclusive nos casos em
que esta fornecer os materiais.

21.9. Quando da execucdo dos servicos a CONTRATADA deve realizar a protecdo das
instalacGes, mobiliarios e demais elementos, bem como utilizar sinalizacdo de isolamento,
para ndo causar transtornos e danos a UFSB ou a seus funcionarios.

22. SERRALHERIA

22.1. Oserralheiro/soldador devera ser capaz de executar servicos de corte a gas, de soldagem
pelos processos a gas oxicombustivel a arco com eletrodos revestidos, bem como
determinar as variaveis de soldagem como: tipo e didmetro do eletrodo ou do magarico,
material de adicdo, tipo, polaridade e valor da corrente de soldagem, tenséo e
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comprimento do arco, velocidade de soldagem, técnicas de manipulagdo do eletrodo e de
macarico, sequéncias de deposicao e soldagem, pressdes de trabalho e carater da chama.

22.2. Quando da substituicdo ou correcao de esquadrias metélicas, estas ndo poderdo ter
saliéncias ou rebarbas e deverdo ser tratadas com produtos antiferruginosos ou anodizadas.

22.3. Em caso de esquadrias ou pecas de vedacdo expostas as intempéries, verificar a
perfeita estanqueidade de caixilhos e vidros, aplicando testes com mangueiras e jatos de
agua.

22.3.1. Quando da execucdo das esquadrias, realizar testes anteriores e ap0s a
concluséo dos servicos, de todos os elementos moveis das esquadrias, tais
como: alavancas, basculas, trincos, rolamentos, fechaduras e outros.

22.4. Quando da correcdo ou substituicdo de esquadrias, verificar o alinhamento e prumo
das dobradicas, antes da colocacdo da folhas, para evitar que estas fiqguem tortas e em
consequéncia nao fechem ou funcionem inadequadamente.

22.5. Empregar chapas e materiais seguindo as espessuras, bitolas, se¢oes, dimensoes e tipos
especificados ao servico, segundo orientacdo de profissional técnico habilitado e da
CONTRATANTE.

22.6. Executar os servigcos primando pelo perfeito nivelamento, prumo e fixacdo das pecas.

22.7. Executar o lixamento e tratamento com tinta anticorrosiva das pecas, antes de sua
colocacéo e instalacdo.

22.8. Utilizar somente pecas de aluminio que possuam adequada camada de anodizacao.

22.9. Realizar a perfeita protecdo dos metais na execucdo de servicos, atentando para a
aplicacdo das demdos necessarias de antiferruginosos e anticorrosivos, bem como das
camadas e tipo de tintas especificadas.

22.10. Utilizar sempre materiais de qualidade comprovada, isentos de quaisquer falhas de
laminacdo, defeitos incorreces ou impropriedades de qualquer ordem.

22.11. Realizar os servicos de execucdo, de corte, solda, pintura, encaixe e fixacdo de pecas e
de painéis, segundo solicitado pela CONTRATANTE, inclusive em casos em que esta
forneca os materiais.

23. ESQUADRIAS

23.1. O reparo e a instalacdo das esquadrias deverdo obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto ou pela fiscalizagdo. Na colocagéo, ndo serdo forgadas a
se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto
ou no local de acomodacgdo. As esquadrias serdo instaladas através de
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contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metélico, por
processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armacbes ndo deverdo ser torcidas
quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

23.2. Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros
ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicéo adequada, que Ihe assegure plasticidade
permanente. Ap0Os a execucao, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

23.3.  Os reparos das esquadrias deverdo obedecer as especificacdes dos modelos existentes.

23.4. Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverdo respeitar as indicacOes e detalhes
de projeto e as especificacdes dos modelos existentes, isentos de falhas de laminacao e
defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de ferro e/ou aluminio utilizados na
fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e
diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto ou pela
fiscalizacéo.

23.5. A associacdo entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, devera
garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas.

23.6.  Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias sera realizada por solda,
evitando-se rebites e parafusos.

23.7. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se
a sua utilizacdo for estritamente necessaria, a disposi¢do dos rebites ou parafusos devera
torna-los tdo invisiveis quanto possivel.

23.8. As secdes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que,
apos a colocacado, sejam o0s contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furacdes e
ajustes das esquadrias serdo realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou
parafusos com porcas deverdo liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de juncéo,
a fim de ndo serem introduzidos esforcos ndo previstos. Estes furos serdo escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, serdo realizados
com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizacdo de furador manual (puncéo).

23.9. Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de
emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e
asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias
deverdo ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.
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23.10. O projeto das esquadrias devera prever a absorcéo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes moveis das esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

23.11. O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias seréo realizados de modo a
evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco,
zinco e cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.

24. FERRAGENS

24.1. O fornecimento e a instalacdo das ferragens serdo realizados com particular cuidado, de
modo que 0s rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros
componentes tenham a conformagéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a
introducdo de esforcos nas ferragens.

24.2. As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe,
de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

24.3. As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificacdes de projeto ou as existentes quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As
ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos defixacao
nas esquadrias.

24.4. Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam.

24.5. Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes e parafusos
necessarios a instalacdao nas esquadrias.

24.6. O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

24.7. Todos os batentes e guarnicdes das esquadrias e portas deverdo ser executados de acordo
com o material existente.

24.8. Todos os marcos e peitoris metalicos deverdo ser chumbados a alvenaria através de
grampos metalicos (grapas) e abracar a alvenaria em 5 cm. Os baguetes serdo metalicos e
fixados com parafusos.

25. PUXADORES

25.1. Todos os puxadores deverdo ser de acordo com o0 material existente
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26. VIDRACARIA

26.1. Os painéis a serem utilizados em substituicGes deverdo obedecer a cor, espessura, tipo,
como vidros comuns ou temperados e incolores ou fumés, ou seja, exatamente igual ou
superior daqueles anteriormente existentes ou segundo especificado, de acordo com o local
de instalag&o.

26.2. Substituir as pecas utilizando material de qualidade igual ou superior ao existente.

26.3. Executar o corte, lapidacdo, lixamento simples, adaptacdo geométrica e dimensional
de paineis de vidro sempre que necessario a execucao dos servigos.

26.4. Recolocar os paineis utilizando material de fixacdo adequado.

26.5. Quando da substituicdo de pecas de vidro, em que tenham que ser trocados também os
elementos das esquadrias, tais como puxadores e outros, realizar sua pronta reposicao
segundo modelo existente.

26.6. Realizar os servigos de execucdo, de corte e fixacdo de pecas segundo solicitado pela
CONTRATANTE, inclusive em casos em que esta forneca os materiais.

26.7. Antes da colocacdo nas esquadrias, 0s vidros deverdo ser limpos, de modo que as
superficies fiquem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

26.8. Os vidros serdo assentados sobre leito de massa de vidraceiro, fixados com baguetes
metélicos aparafusados, sendo os parafusos rebaixados de modo a ndo apresentarem
saliéncia.

26.9. Deverdo ser repostos todos os vidros quebrados e/ou em falta, nas esquadrias existentes,
conforme indicacdo da fiscalizacdo, devendo ser do mesmo tipo dos ja instalados nas
instalacGes ja existentes.

26.10. Os vidros repostos deverdo ser assentados apenas apds a remocdo total da massa de
vidraceiro antiga.

26.11. A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio desolvente
adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de
Y, do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacéo, 0s
cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique serd aplicado sobre todo o
montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

26.12. O vidro sera pressionado contra o cordao, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressao,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com
espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro,
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seré recortado o excedente do material de vedagdo, com posterior complementagdo com
espéatula nos locais de falha.

26.13. Para a fixacdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas

de neoprene premoldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
ferro. Apos a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicadauma
camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, serd aplicada
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a
gaxeta de neoprene, com leve presséo, juntamente com a montagem do baguete.

26.14. A pelicula protetora das pegas de ferro devera ser removida com auxilio de solvente

adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distanciade
Y4 do véo, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagéo, os
cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera aplicado sobre todo o montante
fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

26.15. O vidro sera pressionado contra o cordao, de modo a resultar uma fita de mastique com

espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressao,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com
espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro,sera recortado
0 excedente do material de vedacdo, com posterior complementacdo com espatula nos
locais de falha.

26.16. Para a fixacdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas

de neoprene premoldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
ferro. Apos a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicadauma
camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre 0 encosto da gaxeta, sera aplicada
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a
gaxeta de neoprene, com leve pressdo, juntamente com a montagem do baguete.

26.17. A fixacdo das placas de vidro em areas superiores a 0, 50 m? serd realizada com

utilizacdo de baguetes metéalicos ou cordbes de madeira. Os vidros serdo colocados apés a
primeira demao de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro ndo deverao
ficar em contato direto com as esquadrias de ferro.

26.18. Para areas de vidro menores, o assentamento sera realizado com massa de vidraceiro,

com espessura média de 3 mm, aproximadamente. O vidro devera ser pressionado contra
a massa e, em seguida, sera recortado o excesso de massa de vedacdo em perfil biselado,
ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo do caixilho. Os
eventuais vazios existentes na massa de vedacao deverdo ser preenchidos.
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26.19. Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao
fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura
uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da NBR 11706.

26.20. O transporte e o0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras
e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

26.21. Os componentes da vidracaria e materiais de vedacdo deverdo ser recebidos em
recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros
permanecerdo com as etiquetas de fabrica, até a instalacao e inspe¢do da Fiscalizacéo.

26.22. Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocagédo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas,com
contornos nitidos, sem folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, nem conter
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

26.23. As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem
irregularidades.

26.24. Os vidros de vedacao das esquadrias deverao ser:
e Assentados sobre leito de massa de vidraceiro.

e Fixados com baguetes metalicos aparafusados, sendo os parafusos rebaixados de
modo a ndo apresentarem saliéncia.

e Para vedacdo das novas esquadrias serdo utilizadas chapas de vidro liso, incolor, de 4
mm de espessura ou de acordo com as existentes.

e Caixilho Movel de Ferro.

e Os caixilhos destinados a envidragamento obedecerdo ao disposto na NBR-7199
(NB-226).

27. PORTAS E PORTOES

27.1. Verificar e corrigir portas e portdes e seus mecanismos de acionamento e fechamento
sejam eletrnicos, elétricos, magnéticos e outros.

27.2. Efetuar a adequacdo ou substituicao de pecas, e demais componentes defeituosos ou em
mau estado de conservacdo, seguindo as dimensdes, quantidades, localizagdo, posigcéoe
demais especificacOes necessarias a cada caso, concernente a orientacdo e detalhamentos
de profissional técnico habilitado e da CONTRATANTE.

27.3. A alvenaria deve estar concluida, com vaos prontos para o recebimento dos batentes
(faces planas e aprumadas e vdo com 10 mm a 15 mm de folga de cada lado, para o
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encaixe do batente montado). No caso de batentes fixados por parafusos, os tijolos
ceramicos para a alvenaria que estiverem posicionados nas alturas em que seréo
parafusados os batentes devem estar preenchidos com argamassa 1 : 4 em volume.

27.4. As taliscas das paredes devem estar posicionadas no ambiente, com esquadros
conferidos. O contrapiso deve estar pronto ou com suas taliscas posicionadas.

27.5. Confeccionar uma bancada para montagem centralizada dos batentes.

27.6.  Montar os batentes na bancada, de acordo com as seguintes orientagdes: posicionar as
ombreiras na bancada, verificando em seguida suas medidas e a necessidade de se
efetuarem eventuais cortes, uma vez que as ombreiras devem ficar com a medida exata
para a colocagdo. Posicionar a travessa “sobre” as ombreiras. Conferir as dimensodes € o
esquadro do batente. Fixar a travessa com pregos 19 x 36 e também os travamentos
(sarrafos 17 x 2””) com pregos 15 x 15, respeitando as dimensdes. Caso seja necessario, é
possivel fazer pre-furos com uma broca de 5 mm de diametro para evitar a ocorréncia de
rachaduras na madeira.

27.7. Para batentes fixados por parafusos, executar na central os seguintes procedimentos:
verificar no projeto, ou “in loco”, a posi¢cao dos blocos preenchidos com argamassa a fim
de decidir a altura da furacao dos batentes. Furar o batente com broca de 8 mm de didmetro
em trés alturas pré-escolhidas, tomando como referéncia aquela em que os tijolos
preenchidos com argamassa se encontram no vdo. Para cada altura, fazer doisfuros
lado a lado na horizontal, espacados de 3 cm a 5 cm, dependendo da largura do batente.
Sobre os furos anteriores, fazer outro orificio com broca de aco rapido del2,5mm de
didmetro, utilizando limitador acoplado de 1,5cm para garantir a profundidade do furo
para a cavilha.

27.8. Distribuir os batentes j& montados nos pavimentos, de acordo com a quantidade e 0s
tipos necessarios, posicionando-os proximos ao local de colocacéo.

27.9. Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das ombreiras sobre o nivel do piso
acabado e mantendo a folga existente entre o batente e o vao igualmente espacada para
ambos os lados.

27.10. Verificar o prumo e o nivel das ombreiras, utilizando uma régua de aluminio com nivel
de bolha acoplado e/ou um prumo de face e nivel, certificando-se que esteja correto para
poder proceder a fixacdo do batente na alvenaria. Ajustar qualquer diferenca de nivel por
meio de cunhas de madeira.

27.11. Fixar ombreiras com cunhas de madeira instaladas contra as faces dos vaos nosdevidos
locais, para travar o conjunto, distanciadas cerca de 10 cm do ponto de fixacdo dos
parafusos.

27.12. Conferir o prumo e o nivel das ombreiras novamente, fazendo os ajustes finais por meio
das cunhas. Colar as cunhas entre o0 batente e a alvenaria.
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27.13. Furar a alvenaria com uma broca de videa de 8 mm de didmetro sobre o furo do
batente e fixar buchas s-8 nestes furos. Fixar o batente na alvenaria, utilizando parafusos
e colar as cavilhas nos furos com cola branca, deixando-as rentes ao batente (nunca
“enterradas”).

27.14. Deve-se proteger o batente para que ele ndo seja danificado posteriormente durante o
sarrafeamento da massa de revestimento. Essa protecdo pode ser efetuada pregando uma
tira de chapa de compensado resinado de 6 mm com a largura exata do batente e altura de
pelo menos 80 cm, utilizando pregos de 7 x 8.

27.15. Preferencialmente, deve-se conservar o sarrafo de travamento posicionado na altura dos
pés do batente (entre ombreiras) até a epoca de instalagdo das portas, para garantirque
a umidade natural da obra ndo provoque inchamento ou empenamento dos batentes
prontos.

27.16. Encostar a porta no batente para riscar os trechos que devem ser ajustados, o ajuste deve
ser feito deixando-se uma folga de 3 mm em relacdo ao batente (nas laterais e na parte
superior da folha) e de 8 mm em relacdo ao nivel final do piso acabado. Os cortes,se
necessarios, devem ser feitos com serra de videa ou plaina.

27.17. Marcar as posicoes das dobradicas e da fechadura. Abrir o furo para a fechadura com
uma broca de acgo rapido de 17 mm de didmetro e um formdo, com a porta devidamente
reforcada na regido de trabalho, isto é, prensada por dois sarrafos com grampos.

27.18. Marcar, com o auxilio do graminho, a profundidade do corte na porta para a instalacéo
das dobradicas; cortar a espessura necessaria com o formdo. Em seguida, parafusar as
dobradicas na porta.

27.19. Posicionar a porta corretamente no vao, parafusando as dobradicas no batente. Deve-
se atentar para o fato de que as ferragens ndo pintadas ou cromadas devem ser protegidas
contra a corrosao, a fim de ndo prejudicar o acabamento das portas (formacdo de manchas).
Colocar a fechadura na porta e, em seguida, abrir os furos no batente para alinglieta e o
trinco, utilizando furadeira e formédo. Colocar as guarni¢cbes com prego 12x12 sem cabeca,
recorrendo a uma serra de meia esquadria para eventuais cortes necessarios.

27.20. Apds a colocacao, as portas devem ser mantidas fechadas ou abertas e encunhadas para
evitar que batam com o vento.

27.21. Todas as portas de madeira serdo executadas conforme projeto e as especificacdes a
seguir, ou de acordo com o material existente:

27.21.1. Encabecamento de ipé em todo o perimetro, inclusive nas
extremidades inferior e superior.

27.21.2. Miolo gradeado em tarugos de cedro.
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27.21.3. Contraplacamento, nas duas faces, com compensado 4 mm, com
espessura final de 30 mm.

27.22. Segue abaixo relacdo dos materiais e equipamentos que deverdo ser utilizados na
execucdo dos servicos de colocacao de portas e batentes:

e Batentes e portas de madeira.

e Chapas de compensado resinado de 6 mm de espessura.
e Sarrafo de 17 x 2” para travamento.

e Cunhas de madeira.

e Martelo.

e Serra circular elétrica manual.

e Serra circular de bancada de marceneiro.

e Prumo de face.

e Régua de aluminio com nivel de bolha acoplado.
e Aparelho de nivel laser ou nivel alemdo.

e Trena metélica ou metro articulado.

e Esquadro manual de carpinteiro.

e Esquadro de aluminio.

e Bancada para montagem de batentes feita na obra.
e Lapis de carpinteiro.

e Forméo.

e Plaina.

e Dobradicas.

e Fechaduras completas.

e Guarnicoes.

e EPIS: capacete, bota, luvas de raspa e dculos de seguranca.
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27.23. Segue abaixo relacdo dos materiais e equipamentos que deverdo ser utilizados na
execucdo dos servicos para colocagéo de batentes parafusados:

e Brocas de aco rapido para madeira com diametros de 5 mm, 8mm, 12,5mm e 17mm.
e Broca de videa com diametro de 8 mm.
e Cavilha de madeira com diametro de 12,5mm.

e Parafuso com didmetro de 10 mm e comprimento de 65 mm, auto atarraxante, com
cabeca de fenda.

e Furadeira elétrica com gabarito limitador para o furo de cavilha.
e Pregos 7x8, 15x15, 19 x 36 e 12x12 (sem cabeca).

e Buchas-8.

e Cola branca para madeira.

27.24. Fornecimento e instalacdo de Porta CORTA-FOGO, colocagdo e acabamento, de abrir,
uma folha, com dobradica especial, mola de fechamento, fechadura, macaneta e demais
ferragens de acabamento, dimensdes 0,90 x 2,10 m ou de acordo com modelo existente.

27.25. Porta com caracteristica especifica e com fabricacdo regulamentada, que se destina a
protecdo de pessoas e separacdo de areas de sinistro.

27.26. A sua construcdo e execucdo devem obedecer rigorosamente as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

27.27. Os batentes deverdo ser refor¢cados com grapas a cada 50 cm para chumbamento na
alvenaria, com reforco em aco na posicao de cada dobradica.

27.28. A folha deve sobrepor ao batente em 5 cm em toda sua periferia e deve ter o selo em
conformidade com a ABNT.

27.29. As dobradicas devem ser em niamero minimo por volta de 03 (trés), e devem permitir
ajuste para fechamento automatico real, devido a pressdo maior ou menor das molas
embutidas.

27.30. As fechaduras devem ser do tipo trinco, independentes em ambos os lados.
27.31. As folhas devem receber pinturas especiais conforme prevé as normas.

27.32. Batente ou Portal — Fabricado em aco galvanizado MSG n°. 18 (1,2mm de espessura)
em perfil especialmente dobrado para receber a instalacéo da folha da porta.



-’v‘- SERVICO PUBLICO FEDERAL
e MINISTERIO DA EDUCACAO
P UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

27.33. Folha da Porta — Fabricada totalmente em chapa de a¢o galvanizado, possuindo nlcleo
de isolante termo acustico incombustivel que proporciona alta resisténcia ao fogo. A porta
corta-fogo possui estrutura interna em aco galvanizado que apresenta excelente
desempenho de sua estabilidade mecénica tanto em uso normal como em condi¢cfes de
incéndio.

27.34. Fechadura — Dispositivo fabricado especialmente para travar e destravar uma porta
corta-fogo construida totalmente em aco 1010/1020 ou em ferro fundido conforme NBR
13768 — Acessorios destinados a porta corta-fogo para saidas de emergéncia — requisitos;
podendo ser de sobrepor ou embutir.

27.35. Fechadura com chave — Dispositivo fabricado especialmente para portas corta-fogo, de
iguais constituicdes dos materiais acima descritos, dotado de chaveamento pelo lado
externo e abertura livre pelo lado interno. Seu uso é recomendado somente para ambientes
que devam permanecer trancados permanentemente.

27.36. Dobradicas — Dispositivo destinado a sustentar e articular a folha da porta corta-fogo
permitindo o movimento de abertura e fechamento da porta. Fabricada em ago-carbono
de baixo e médio teor, podendo ser do tipo helicoidal (fechamento da folha da porta por
gravidade) ou de mola (fechamento mecanico através de torque dado por regulagem na
mola).

27.37. Barra Antipanico — Elemento de seguranca utilizado em ambientes onde ha grande fluxo
de pessoas, tais como: cinemas, salas de espetaculos, hospitais, prédios publicos e fabricas,
possibilitando em caso de panico, uma evacuacao rapida e segura.

27.38. No fornecimento e na instalacdo das FECHADURAS, devera ser rigorosamente
observada a distancia minima de 55 mm entre o eixo do tambor da chave e a chapa de
acabamento em contato com o batente.

27.39. Serdo instalados em cada porta de madeira:

e (1 fechadura de embutir, cilindro de latdo, acabamento cromado, referéncia de acordo
com as existentes — Latdo Cromado (madeira), melhor marca.

e Um jogo de 02 (duas) chaves de cada porta, entregues a fiscalizacdo da UFSB naquele
estado, devidamente identificadas.

e Deveréa ser espacada rigorosamente de forma igual a fixacdo das dobradicas nas portas
de madeira, de forma a garantir a boa instalacdo das portas.

27.40. Serdo instaladas em cada porta de madeira 03 dobradicas de latdo cromado 3”
x 2, melhor marca.
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28. DIVISORIAS

28.1. Antes da montagem dos componentes, serdo verificadas nos locais de aplicacdo das
divisdrias todas as medidas pertinentes as posic6es indicadas no projeto. Os batentes de
aluminio terdo guarnicdo e perfil amortecedor de plastico. Os rodapés serdo desmontaveis
e constituidos por perfis de aluminio anodizado. A unido dos painéis e demais componentes
da estrutura seré efetuada por simples encaixe.

28.2. Afixacdo das divisorias sera realizada, na parte inferior, por dispositivos regulaveis que
permitam o ajuste vertical e, na parte superior, por buchas especiais que unam com o forro,
sem danifica-lo. Os elementos ou materiais que compdem o isolamento aculstico serdo
aplicados antes dos painéis de acabamento ou dos vidros. Se forem previstas, as portas
serdo constituidas de material idéntico e com o mesmo revestimento dos painéis de
acabamento ou dos vidros. Se forem previstas, as portas serdo constituidas de material
idéntico e com o0 mesmo revestimento dos painéis, salvo outra indicacdo de projeto. A
estrutura das divisorias com altura superior a 3 (trés) metros devera ser adequadamente
reforcada, a fim de evitar a flambagem dos painéis.

28.3. Os montantes e 0s rodapés poderdo ser providos de canais que permitam o perfeito
encaixe de condutores, interruptores e tomadas de energia de tipo convencional, bem como
de outros dispositivos necessarios.

28.4. Os paineis das divisorias poderdo ser constituidos de placas de gesso, madeira
aglomerada ou 1a de vidro, deverdo ser utilizados os materiais existentes na UFSB. As
placas de gesso ou de madeira deverdo ser perfeitamente serradas e sem lascas, rachaduras
ou outros defeitos. As capas de laminado para revestimento dos painéis serdo uniformes
em cor e dimensoes e isentas de defeitos, como ondulacdes, lascas e outros.

28.5. A estrutura das divisOrias sera composta, salvo outra indicacdo de projeto, por perfis
de aluminio extrudado, polido e anodizado, suficientemente resistentes, sem
empenamentos, defeitos de superficie, diferencas de espessura ou outras irregularidades.

28.6. Os elementos constituintes das divisorias serdo armazenados em local coberto, de modo
a evitar quaisquer danos e condic@es prejudiciais.

28.7. As pecas a serem utilizadas serdo aquelas indicadas pela PCU-UFSB, sempre tentando
adequar os elementos constituintes das divisorias existentes aos locais de montagem.
Qualquer falta de materiais para a perfeita execucdo do servico devera ser recomposta pela
Contratada (parafusos, buchas, pinos, perfis e etc.).

29. GRANITO

29.1. Fornecimento e instalagcdo de bancada ou piso de granito ou granito na mesma cor da
existente.
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29.2. Nos banheiros, copa e DML serdo aplicados granitos em tamanhos, ndo inferiores a
30x30cm, espessura 1,5 cm.

29.3. As pecas serdo isentas de quaisquer defeitos, apresentando arestas retas.

29.4. A primeira operacao consistird na preparacdo da superficie mediante a aplicagdo, sobre
a laje, de uma argamassa de regularizacdo de cimento e areia. Antes do langcamento desta
argamassa sera apicoado o concreto preexistente, retirando eventuais camadas de nata ou
outros materiais porventura cravados no concreto. Logo ap0s esta preparacgdo, e antes de
receber a argamassa de base, 0 concreto existente, agora aspero e varrido, sera bem lavado
até sua saturacao.

29.5. Apos sete dias, no minimo, do término da preparacéo da base, serdo marcados 0s pontos
de nivel de piso acabado, podendo ser iniciado o assentamento dos granitos, mediante o
emprego de argamassa de cimento e areia ou colante, que sera misturada a agua
imediatamente antes da aplicacéo, a ser feita com desempenadeira de ago dentada.

29.6. A disposicdo das pecas sera convenientemente programada de acordo com as
caracteristicas do ambiente, de forma a diminuir os recortes e acompanhar, quando
possivel, as juntas verticais do eventual revestimento de paredes.

29.7. Quarenta e oito horas apds a colocacdo dos elementos graniticos, proceder ao
rejuntamento, mediante uma nata fluida de rejunte em pé com agua, na cor especificada,
a ser espalhada sobre o piso e, posteriormente, puxada com rodo; cerca de meia hora depois
de iniciada a pega desta nata, serd feita limpeza da superficie, mediante pano seco ou
estopa. A partir deste momento, durante no minimo trés dias, sera proibido qualquer tipo
de transito sobre o piso. Os pisos ndo terdo caimento. A limpeza final sera feita no fim das
obras com produto neutro.

30. LOUCAS E METAIS (WCS, DML E COPAS)

30.1. Fornecimento e instalacdo de metais cromados, tais como: torneiras, rabichos, valvulas
de descarga, valvulas para pia, sifdo e pecas sanitarias cor branco, tais como: cuba e vaso
sanitario.

30.2. Os materiais a serem empregados na manutencao para reposicao serdo 0s seguintes:
e Registro de pressdao com acabamento cromado.
e Registro de gaveta com acabamento cromado.
e Torneira de pressao com controle de vazéo.
e Sifdo cromado para lavatorio.

e Valvula cromada para lavatorio.
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e Conjunto cromado para fixagéo.

Ligacdo flexivel cromada, 30 cm.
Vaso sanitario com caixa acoplada 6 litros; cor branca.

Lavatdrio de embutir em bancada ou sem coluna para fixacdo em parede; cor branca.

e Assento sanitéario de plastico.

e Chuveiro Lorenzetti Corona.

e Mictorio sem coluna para fixagdo em parede; cor branca.

3L

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

COBERTURA COM TELHAS

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura
de madeira, de ferro ou de concreto de sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem
irregularidades, serdo realizados os ajustes necessarios. N&o se dispondo de elevador de
carga, desde que o nimero de pavimentos da edificacdo ndo seja superior a trés, as telhas
poderdo ser icadas manualmente, amarradas com cordas, na posicdo vertical. Caso se
disponha de guindaste, o transporte vertical podera ser realizado em pilhas, apoiadas sobre
vigas metalicas ou de madeira, cujas extremidades serdo utilizadas para amarragdo aos
cabos de levantamento.

No caso de telhas de fibrocimento onduladas, as pecas serdo assentadas parcialmente
superpostas nas duas direcdes, com o0s recubrimentos minimos indicados pelo fabricante,
em funcdo da inclinacao do telhado. Nos cantos onde se encontrarem quatro telhas, as duas
telhas intermedidrias serdo recortadas nos cantos justapostos. Se apenas duas telhas forem
superpostas, 0s cantos ndo serdo recortados.

O corte das telhas sera realizado sempre que possivel antes do transporte vertical,
através de serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento deverd ser executado no
sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira. As telhas
serdo fixadas as estruturas de madeira por meio de parafusos e as estruturas de concreto
mediante ganchos especiais, chatos ou providos de roscas. O assentamento das telhas sera
realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacao.

Os furos deverdo ser executados com broca, vedada a utilizacdo de pregos ou outros
dispositivos a percussdo. Os diametros dos furos para a colocacdo dos grampos e parafusos
serdo ligeiramente maiores do que os didmetros destes dispositivos e nunca deverdo ser
localizados a uma distancia inferior a 5 cm das bordas das telhas. Devera ser evitado o
aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas. A pressdo sera suficiente para a vedagéo e
para permitir a dilatacdo do material.
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31.5. As arruelas de chumbo serdo colocadas com a quantidade suficiente de massa de
vedacdo, de modo a garantir a sua penetragdo no furo durante o aperto. Os furos de fixacéo
deverdo estar sempre localizados na face superior das ondas das telhas. Para cada tipo de
telha deverdo ser utilizadas as pegas acessorias recomendadas pelo fabricante. Se for
necessario interromper os trabalhos de cobertura antes da sua conclusdo, as Gltimas telhas
deverdo ser provisoriamente fixadas. Todos os furos deverdo ser totalmente fechados a fim
de impedir vazamentos.

31.6. O transito sobre o telhado somente serd permitido sobre tdbuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

31.7. Astelhas de fibrocimento serdo de procedéncia conhecida e idonea, textura homogénea,
de coloracdo uniforme e isentas de rachaduras, perfil ondulado conforme existente nas
edificagOes.

31.8. O armazenamento e o transporte das telhas e pecas de acabamento, como telhas para
claraboia e ventilacdo, cumeeiras universais e articuladas, cumeeiras normais e com
aspirador, cumeeiras “shed”, rufos para ventilacao, pecas terminais, placas de vedacao e
rufos, serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas
e outras condigcdes prejudiciais. As telhas serdo estocadas em pilhas, calcadas em
conformidade com as suas dimensfes, na posicdo indicada pelo fabricante, de modo a
evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

31.9. Todas as pecas de fixacdo, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca,
parafusos, porcas, arruelas de PVC rigido ou flexivel, serdo estocadas em caixas fechadas
e etiquetadas com o0 nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminacéo de cada peca.

31.10. Rufos : a manutencdo ou execucdo dos rufos serdo em todas as concordancias de
telhados com paredes, quer horizontais, quer acompanhando a inclinacdo da cobertura,
conforme indicacdo em projeto ou indicados pela fiscalizacéo.

31.11. Os rufos serdo em concreto ou metalicos

31.12. Revestidos com argamassa adicionada de hidr6fugo, estendida até a altura minima de
20 cm, a impermeabilizacdo utilizara impermeabilizante de pega normal para argamassa
(Sika 1 ou similar).

31.13. Serdo executados reparos nas calhas metalicas ou de concreto, nos locais indicados pela
fiscalizacdo, em chapa galvanizada n°. 18 ou em concreto, nas dimens@es existentes de
aguas pluviais a cargo da Contratada.

31.14. As soldas entre as chapas deverdo ser executadas com solda elétrica.

31.15. Serdo executados reparos, adotando declividade e dimensionamentos definidos ja
existentes de &guas pluviais, a cargo da Contratada, de maneira a garantir o perfeito
escoamento das aguas pluviais.
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31.16. As calhas da cobertura adjacentes as platibandas deverdo ter a impermeabilizacdo
estendida até a altura minima de 30 cm.

31.17. Seréo utilizados, nas calhas da cobertura, buzinotes em tubo galvanizado e/ou aberturas
livres, com diametro existente de tubulacdo de aguas pluviais, a cargo daContratada.

31.18. No caso de aberturas livres, devera ser executada pingadeira na extremidade inferior
das calhas da cobertura.

32. SISTEMA ELETRICO GERAL

32.1. Para realizacdo dos servigcos técnicos especializados de remanejamento do sistema
elétrico devera ser seguido o padréo técnico estabelecido nas Normas Técnicas pertinentes.

32.2. Todos os servicos de remanejamento de pontos deverdo ser executados conforme
especificacdo, projeto, layout ou orientacdo da CONTRATANTE.

32.3. Cabera a contratada analisar as orientacGes para execucdo e propor alteracbes e
modificagdes, quando justificaveis, para minimizar custos e melhorar o desempenho das
instalacOes.

32.4. Quando dos servicos de remanejamento a CONTRATADA sera responsavel pela
execucdo, lancamento e ligacdo, sem fornecimento de materiais, de fios e cabos aos demais
componentes da rede como tomadas, caixas de distribuicdo, quadros, dutos,condutores,
calhas, e outros; bem como pela reabilitacdo dos pontos elétricos, sem énus adicional ao
contrato.

32.5. Os servigos de remanejamentos do sistema elétrico serdo caracterizados por toda a
alteracdo no sistema para remodelacdo de layout ou relocacdo de pontos, sem que haja
fornecimento de material. Para tanto serd reutilizado sempre que possivel o material
existente, pertencente a UFSB, retirado ou ndo do local da execucao.

32.6. A execucdo dos servicos de retirada de cabos e fios existentes devera ser realizada
criteriosamente, atendendo ao disposto nas Normas Técnicas, evitando a aplicacdo de
forcas que possam deteriora-los ou estraga-los, de modo a permitir seu total
reaproveitamento. Apos a retirada dos cabos e fios, e demais elementos deverdo ser
identificados e anilhados.

32.7. Na definicdo dos componentes, condutas de instalacdo e remanejamentos das linhas
elétricas deverdo ser obedecidas as prescricbes contidas na Norma NBR 5410, sendo
ressaltadas as observancias quanto as protecdes contra:

e Contatos diretos e indiretos.

e [Efeitos térmicos.
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e Sobrecorrentes.

e Sobretensoes.

32.8. As linhas elétricas deverdo evitar riscos nos pontos ndo eletrificados da edificacdo e
serdo de facil acesso. A especificacdo técnica deve apresentar caracteristicas adequadas
ao local onde seréo instaladas.

32.9. Todas as instalacOes elétricas deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua execugao
as prescricdes contidas nos seguintes documentos:

e Normas Técnicas ABNT.
e Estas Especificacdes.
e Normas Técnicas da concessionaria de energia local.

e Todos os materiais para instalacdes elétricas deverdo satisfazer as normas especificas
da ABNT.

32.10. Cabera & CONTRATADA executar, na presenca da FISCALIZACAOQ, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com
as normas.

32.11. Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanica e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

32.12. Todo o equipamento serd preso firmemente no local em que deva ser instalado,
prevendo-se meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com
0 peso e as dimensdes do equipamento considerado.

32.13. Em lugares umidos ou normalmente molhados e expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, assim
como nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam ocorrer incéndios
ou explosdes e ainda onde possam os materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas,
serdo usados métodos de instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa
finalidade.

32.14. A resisténcia de aterramento ndo devera ultrapassar jamais a 10 .

32.14.1. As caixas de arandelas e de tomadas altas serdo instaladas de acordo
com as indicagOes do projeto ou, se este for omisso, em posicao adequada, a
critério da FISCALIZACAO.
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32.15. Asdiferentes caixas de uma mesma sala estardo perfeitamente alinhadas e dispostas por
forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

32.16. Os pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
recintos.

32.17. As caixas ou dispositivos tais como conduletes deverdo ser colocados em lugares
facilmente atingiveis e ser providos de tampas adequadas. As caixas que contiverem
interruptores, tomadas e congéneres deverdo ser fechadas pelos espelhos que completam
a instalacdo desses dispositivos; as caixas de saida para alimentacéo de aparelhos poderéao
ser fechadas pelas placas destinadas a fixacao desses aparelhos.

32.18. A distancia entre caixas ou conduletes devera ser determinada de modo a permitir, em
qualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiacdo dos condutores.

32.19. Os trechos entre caixas deverdo ser perfeitamente retilineos e com caimento num dnico
sentido.

32.20. As saidas dos condutores e dos cabos deverdo ser protegidas de maneira analoga as
emendas e derivacoes.

33. QUADROS DE DISTRIBUICAO

33.1. Denominam-se quadros aqueles componentes de uma instalacdo destinados a conterem
os dispositivos de manobra e protecdo dos circuitos de eletricidade.

33.2.  Naconfiguracdo do sistema elétrico estabelecer niveis de protecéo e seccionamento dos
circuitos, principiando-se sempre de quadros principais de distribuicdo geral e derivando-
se para quadros de distribuicdo secundarios, e sempre que possivel proximo aos
respectivos centros de carga.

33.3. Centralizar os dispositivos de protecdo dos circuitos alimentadores de iluminacdo e
forca em quadros de distribuicéo.

33.4. Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e ser
nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area deverdo estar perfeitamente
alinhados e dispostos de forma a apresentar um conjunto ordenado.

33.5. Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre base no
piso, por chumbadores, em quantidades e dimens@es necessarias a sua perfeita fixacéo.

33.6. A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelasroscadas.
Apo6s a conclusdo da montagem, da enfiacdo e da instalacdo de todos osequipamentos,
devera ser feita medicdo do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 51
da NBR 5410.
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33.7. Todos os condutores vivos de alimentacdo de um circuito devem ser seccionados,
podendo ser utilizados disjuntores ou seccionadores sob carga com ou sem fusiveis.
Demais recomendacdes sobre seccionamento observar a Norma NBR 5410.

33.8. Seccionadores sob carga, sem fusiveis, podem ser usados desde que exista prote¢do a
montante.

33.9. Deverd constar nos quadros a indicacdo das seguintes caracteristicas principais,
marcadas de forma indelével:

e Tens&o de alimentacdo.
e Corrente nominal.
e Corrente de curto-circuito.
e Numero de fases.
e Identificacdo do quadro.
33.10. Os quadros devem ser instalados em local de facil acesso para operacdo e manutencéo.

33.11. 35.11 Nos servicos de execucao devem ser obedecidas as prescricdes da Norma NBR
5410.

33.12. Os quadros serdo de material incombustivel e resistente a umidade. O grau de protecéo
do involucro sera adequado as condic6es do ambiente no local da instalacéao.

33.13. Prever espaco suficiente no interior do quadro para permitir a curvatura dos condutores
de maior secdo, de entrada ou de saida do quadro, com raio de curvatura ndo inferior ao
valor minimo recomendado pelo fabricante.

33.14. Prever disjuntores de reserva, e espacos vazios para futura colocacdo de disjuntores na
proporcao de um para cada cinco disjuntores ativos.

33.15. ldentificar todos os circuitos de forma indelével, por meio de plaquetas ou por outro
processo.

33.16. Entre qualquer parte viva e a porta ou tampa, prever espacamento minimo nao inferior
a 25 mm, exceto se a espessura da chapa for igual ou maior a 2,6 mm ou se for revestida
com material isolante; neste caso o espacamento ndo deve ser inferior a 13 mm.

33.17. Prever, em todos 0s quadros, a barra de aterramento, independente da barra do neutro.
33.18. A corrente nominal do barramento do quadro de distribuicdo ndo serd inferior a

capacidade minima do alimentador necessario a alimentacdo das cargas, considerando-se
as cargas inicialmente instaladas e as estimadas para instalagéo futura.
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33.19. Dimensionar os barramentos para suportar os efeitos dindmicos e térmicos da corrente
de curto-circuito.

33.20. Dimensionar todos os dispositivos de protecdo de acordo com as condicOes de carga e
coordena-los com a se¢do dos condutores.

33.21. Os disjuntores terdo capacidade de ruptura ndo inferior ao valor da corrente de curto-
circuito trifasico simétrico eficaz, no quadro.

33.22. O numero total de disjuntores de protecdo dos circuitos, derivados do quadro de
distribuicdo para iluminacéo, ndo deve ultrapassar 42, contando-se cada disjuntor bipolar
como dois unipolares e cada disjuntor tripolar como trés unipolares.

33.23. Distribuir as cargas dos circuitos entre as barras de fase de modo a proporcionar
balanceamento entre as fases.

33.24. A chave geral podera ser disjuntor ou seccionador sob carga.

33.25. Disjuntores que ndo possuam caracteristicas de compensacao de temperatura deveréo,
quando instalados em Quadros Elétricos com varios disjuntores, terem sua capacidade
continua de corrente reduzida a 80% da nominal ou a uma porcentagem determinada em
curvas de variagdo de capacidade de corrente em funcdo da temperatura ambiente, do
respectivo disjuntor.

34. BARRAMENTO

34.1. Os barramentos indicados no projeto serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, e suas diferentes fases identificadas por cores convencionais: verde,
amarelo e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos dever&o ser firmemente fixados
sobre isoladores.

34.2. A execucdo de barramentos blindados pré-fabricados devera ser efetuada conforme
instrucdes do fabricante. Na travessia de lajes e paredes deverdo ser previstas aberturas de
passagem, com dimensdes que permitam folga suficiente para a livre dilatacdo do duto.

34.3. Os barramentos serdo de cobre, rigidamente fixados, e identificados.

34.4. Os espacamentos minimos dos barramentos de fases diferentes, e entre barramentos e
massa, ndo devem ser menores que os valores da tabela apresentada a seguir:
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Entre barramentos de fases distintas
Tensao nominal Entre partes vivas e
Montagem sobre Montagem sobre massa
mesma superficie isoladores
Até 125V 20 mm 13 mm 13 mm
Até 250 V 32 mm 20 mm 13 mm
Até 600 V 50 mm 25 mm 25 mm

34.5. Dimensionar os barramentos para suportar os efeitos dindmicos e térmicos da corrente
de curto-circuito.

35. ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

35.1. As linhas elétricas poderdo ser instaladas em, eletrodutos, calhas e demais suportes
prescritos na Norma NBR 5410.

35.2. Poderdo ser instalados, a titulo de previsdo de reserva, eletrodutos com bitolas
superiores as necessarias para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios.

35.3.  As curvas nos tubos metalicos flexiveis ndo deverdo causar deformacdes ou reducdo
do didmetro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metalicas de que séo
constituidos. O raio de qualquer curva em tubo metélico flexivel ndo podera ser inferior a
12 vezes o didmetro interno do tubo.

35.4. A fixacdo dos tubos metélicos flexiveis ndo embutidos sera feita por suportes ou
bracadeiras com espacamento ndo superior a 30 cm. Os tubos metalicos flexiveis serdo
fixados as caixas por meio de pecas conectadas a caixa, através de buchas e arruelas,
prendendo os tubos por pressdo do parafuso. Ndo serdo permitidas emendas em tubos
flexiveis, formando trechos continuos de caixa a caixa.

35.5.  Os condutos metéalicos deverao envolver simultaneamente, as trés fases de um circuito
trifasico, de maneira a evitar perdas e aquecimentos por inducao.

35.6. Os condutos deverdo ser limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores
elétricos.

35.7. Todos os condutos ndo utilizados deverdo ser providos de arames-guias.
35.8. Todos os condutos metalicos serdo aterrados e ndo sofrerdo solucdo de continuidade.

35.9. A tubulacdo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando, igualmente,
uma ligeira e continua declividade para as caixas.



-’v‘- SERVICO PUBLICO FEDERAL
e MINISTERIO DA EDUCACAO
P UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

35.10. Os tubos poderao ser cortados na serra, sendo, porém, escareados a lima para remoc¢éo
das rebarbas.

35.11. Os eletrodutos rigidos deverdo ser emendados, que por meio de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas na luva até se tocarem
para assegurar continuidade da superficie interna da canalizacdo, que por qualquer outro
processo que atenda as seguintes observacoes:

e Perfeita continuidade elétrica.

e Resisténcia mecénica equivalente a da tubulacéo.

e Vedacdo equivalente a da luva.

e Nao deverdo ser empregadas curvas com deflexdo maior que 90°.

e As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes.

e As extremidades dos eletrodutos expostos, quando ndo rosqueadas diretamente em
caixas ou conexoes, deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do
possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto.

e Asunides de eletrodutos expostos deverdo ser convenientemente montadas, garantindo
ndo s6 o alinhamento, mas também 0 espacamento correto, de modo a permitir o
rosqueamento da parte movel sem esforcos. A parte mével da unido devera ficar, no
caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais superiores
a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatacdo nos eletrodutos.

e Os eletrodutos rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados, de modo a
constituirem um sistema de boa aparéncia e de firmeza suficiente para suportar o peso
dos condutores e os esforcos quando da enfiacéo.

e Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal,
conforme disposicdo da NBR 5410.

35.12. Nao serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR
5410. O namero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou
equivalente a 270°, conforme disposicdo da NBR 5410.

35.13. O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou reducao do diametro interno.

35.14. O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

e Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva
a executar e abrir roscas nas duas extremidades.
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Vedar uma das extremidades, por meio de um tampé&o rosqueado de ferro, provido de
punho de madeira para auxiliar o0 manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto
com areia e serragem; ap0s adensar a mistura areia/serragem batendo lateralmente na
peca; vedar a outra extremidade com um tampéo idéntico ao primeiro.

Mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo
suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do
liquido serdo os estritamente necessarios a operacao.

Retirar em seguida a peca aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira
tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da
curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o
resfriamento da peca deve ser natural.

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte devera
ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com
ajuste progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apos a
execucdo das roscas, as extremidades deverdo ser limpas com escova de aco e
escareadas para a eliminacdo de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas
ou fios cortados deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha ndo se situe na faixa de
aperto.

CONEXOES E TAMPOES

As emendas dos eletrodutos sO serdo permitidas com o emprego de conexdes

apropriadas, tais como luvas ou outras pecas que assegurem a regularidade da superficie
interna, bem como a continuidade elétrica. Serdo utilizadas graxas especiais nas roscas, a
fim de facilitar as conexdes e evitar a corrosao, sem que fique prejudicada a continuidade
elétrica do sistema.

36.2.

Durante a construcdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de

passagem e conduletes deverdo ser vedadas com tampdes e tampas adequadas. Estas
protecdes ndo deverdo ser removidas antes da colocacdo da fiagdo. Nos eletrodutos de
reserva, apos a limpeza das roscas, deverdo ser colocados tampdes adequados em ambas
as extremidades, com sondas constituidas de fios de a¢o galvanizado 16 AWG.

36.3.

A instalacdo dos eletrodutos serd feita por meio de luvas e as ligacbes dos mesmos

com as caixas, através de arruelas, sendo todas as juntas vedadas com adesivo ndosecativo.
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36.3.1. Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, redugdes, niples, “tees”,
joelhos, curvas, abracadeiras e outros acessorios serdo da linha e da mesma
fabricagé@o dos condutos e dutos respectivos.

36.4. Asarruelas e buchas plasticas serdo de ferro galvanizado ou em liga especial de Al, Cu,
Zn e Mg. Quando expostas ao tempo, serdo de material cadmiado. Séo utilizadas, ainda,
quando houver conveniéncia, em aluminio.

36.5. Asarruelas e buchas pléasticas serdo de PVC.

36.6. O verniz isolante para limpeza de tubulacdo tera base de asfalto, preta, tipo de secagem
ao ar.

36.7. Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de
aterramento continuo. Os eletrodutos subterraneos dever&o ser instalados com declividade
minima de 0,5 %, entre pocos de inspecdo, de modo a assegurar a drenagem.

36.8. Nas juntas de dilatacdo, a tubulacdo sera seccionada e recebera caixas de passagens,
uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo
livre. Outros recursos poderao ser utilizados, como por exemplo, a utilizacdo de uma luva
sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

36.9. Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem executados 0s
revestimentos.

36.10. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas caixas por meio de buchas earruelas
rosqueadas.

36.11. Devera ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris passando de
ponta a ponta, com diametro aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do
eletroduto.

37. CALHAS

37.1. Entende-se por calhas ou dutos aquelas estruturas, metalicas ou ndo, com ou sem tampa,
destinadas a conter em seus interiores os condutores de um ou mais circuitos elétricos.

37.2. As calhas deverdo suportar perfeitamente as condi¢cdes ambientais, sendo instaladas de
modo a ndo submeter os condutores elétricos a esforcos mecanicos e térmicos.

37.3. As calhas s6 poderao conter condutores elétricos isolados e com cobertura.

37.4.  Admitir-se-4 a utilizacdo de condutores isolados e sem cobertura dentro das calhas nos
seguintes casos:
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37.4.1. Quando a calha possuir cobertura desmontavel apenas por ferramenta
adequada e tiver paredes macicas.

37.4.2. Quando a calha estiver instalada em locais acessiveis apenas a pessoas
qualificadas.

37.5. Nao se utilizardo calhas metélicas em locais sujeitos a condices fisicas desfavoraveis,
quando a tens&o entre os condutores for igual ou superior a 300 V, a menos que a espessura
da calha seja superior a 0,4 polegadas e em pogos de icamento e de elevadores.

37.6. As calhas ndo metalicas ndo serdo aplicadas em locais onde a temperatura ambiente
ultrapasse a 50° C, nédo serdo aplicadas quando a temperatura da isolacdo dos condutores
elétricos possa ultrapassar 75° C.

37.7. Para os servicos de instalacdo de eletrocalhas metalicas perfuradas e encaixes deverdo
ser utilizados os suportes e elementos de fixacdo necessarios ao caso, como: suportes
verticais, hastes de fixacdo, vergalhdes com rosca total, suportes reforcados, parafusos,
chumbadores; e outros materiais. Os quais j& deverdo estar inclusos nos custos de
metragem dos eletrocalhas e unidades de encaixes em quantidades recomendadas nas
Normas Técnicas ou pelos fabricantes.

38. CAIXAS DE DERIVACAO/CONDULETES

38.1. Denominam-se caixas aqueles componentes de uma instalacdo elétrica destinados a
conter as tomadas e interruptores de corrente, bem como emendas, derivacdes e passagens
de condutores elétricos.

38.2. As caixas conterdo olhais destinados a fixacao dos eletrodutos (com buchas e arruelas
ou roscas), so sendo permitida a abertura daqueles realmente necessarios.

38.3.  Admitir-se-a a utilizacdo de caixas de passagens ndo metalicas desde que ndo estejam
sujeitas a esforcos mecanicos e que os eletrodutos também sejam ndo metalicos.

38.4. Quando da utilizacdo de caixas ndo metalicas, devera ser assegurado ao sistema a
garantia de perfeita continuidade elétrica.

38.5. As caixas para instalacdes aparentes deverdo ser de PVC cinza do tipo condulete.

38.6. As caixas tipo condulete deverdo ter corpo e tampa em PVC, parafusos em aco
zincado, junta de vedacao de PVC flexivel, cantos internos arredondados, tampa cambiavel
com espelhos normalizados e roscas compativeis com os eletrodutos.

38.7. Deverédo ser utilizadas caixas:
e Nos pontos de entrada e saida dos condutores.

e Nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores.
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Nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos.
Nas divisdes dos eletrodutos.

Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem
ou substituicdo de condutores.

Poderdo ser usados conduletes:
Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacéo.
Nas divisdes dos eletrodutos.

Nas redes de distribuicéo, a utilizagdo de caixas sera efetuada da seguinte forma, quando
ndo indicadas nas especificacfes ou no projeto.

Octogonais de fundo movel, nas lajes, para ponto de luz.

Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3” x 3”), entre lados paralelos, nos extremos
dos ramais de distribuicéo.

Retangulares estampadas, com 100 x 50mm (4” x 2”), para pontos ¢ tomadas ou
interruptores em nimero igual ou inferior a 3.

Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4 x 4”), para caixas de passagem ou para
conjunto de tomadas e interruptores em nimero superior a 3.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; seréo
niveladas e aprumadas de modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do
revestimento.

As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por espelhos, que
completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de
100 x 50 mm (4”°x2”") serdo montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalacdo aparente, as caixas de arandelas e de
tomadas altas serdo instaladas em posicdo adequada, a critério da Fiscalizacdo. As
diferentes caixas de uma mesma sala estardo perfeitamente alinhadas e dispostas de
forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos
dos condutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas apropriadas, de modo a obter
uma ligacdo perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas
caixas; deverdo também ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para
gue os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de
colocadas as tampas.
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39. ENFIACAO

39.1. SO poderao ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600 V ou mais e que
tenham protecdo resistente a abrasdo.

39.2. A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e
eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante
ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiagdo, se necessario, devera ser adequado a
finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco
industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de
graxas.

39.3.  As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida
a enfiacdo de condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. O isolamento
das emendas e derivagdes deverd ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos
condutores utilizados;

39.4. A enfiacdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdo
ser seguidas as prescricdes abaixo:

e Limpar cuidadosamente as pontas dos fios com emendas.

e Para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240 V, isolar as emendas com fita isolante
de autofusdo formando espessura igual ou superior a do isolamento normal docondutor.

e [Executar todas as emendas dentro das caixas.

e Os circuitos deverdo ser identificados com codigo, conforme existente ou solicitado
pela CONTRATANTE, por meio de indicadores firmemente presos a estes, seja em
caixas de juncdo, chaves, ou tomadas e onde mais se faca necessario.

e Todos os circuitos devem ser identificados com anilhas proprias e documentados em
projeto de “as built”.

e Nas tubulacBes de pisos elevados, executar a enfiacdo apos término de adequacdo e
colocacdo das estruturas. Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser
instalados no mesmo eletroduto.

e Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na extremidade superior
do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificacdo do isolamento
na saida do eletroduto, e ndo aplicar esforcos nos terminais.

e Condutores em paralelo podem ser usados, desde que sejam atendidas as condicdes da
Norma NBR 5410.
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e Os condutores a serem empregados deverdo possuir tensdo nominal ndo superior a
0,6/1,0 Kv.

Dimensionar o condutor neutro, considerando a maior carga ligada entre neutro e fase,
em conformidade com a Norma NBR 5410.

40. CABEAMENTO

40.1. Os condutores deverdo ser identificados com o codigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, seja em caixas de juncdo, chaves, ou tomadas e
onde mais se faga necessario.

40.2. Asemendas dos cabos de 240 V a 1000 V seréo feitas com conectores de presséao, luvas
de aperto ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverédo
ser revestidas com fita de borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a
qual serdo aplicadas, em meia sobreposi¢cdo, camadas de fita isolante adesiva de autofuséo.
A espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual ou superior a camada isolante do
condutor.

40.3. As emendas e derivacfes dos condutores deverao ser executadas de modo a assegurar
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de
conectores apropriados, as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagens com
dimensdes apropriadas. lgualmente o desencapamento dos fios, para emendas, serd
cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas caixas.

40.4. O isolamento das emendas e derivacGes deverd ter caracteristicas, no minimo,
equivalentes as dos condutores usados.

40.5. As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000 V deverdo ser executadas
conforme recomendacdes do fabricante, atendendo ao disposto nas Normas Técnicas.

40.6. Todos os circuitos instalados deverdo ser identificados com anilhas préprias e
documentados em projeto de “as built”.

40.7. Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacdo deverao ser afastados de circuitos
de forca, tendo em vista a ocorréncia de inducdo, de acordo com os padr@es aplicaveis a
cada classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas
a umidade do ar ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessario a execugdo
de emendas, juncdes ou terminais.

40.8. Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na extremidade superior
do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificagédo do isolamento na
saida do eletroduto, e ndo aplicar esfor¢os nos terminais.

40.9. Condutores em paralelo podem ser usados, desde que sejam atendidas as condicdes da
Norma NBR 5410.



-’v‘- SERVICO PUBLICO FEDERAL
e MINISTERIO DA EDUCACAO
P UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

40.10. Os condutores a serem empregados deverdo possuir tensdo nominal ndo superior a
0,6/1,0 kV.

40.11. Dimensionar o condutor neutro, considerando a maior carga ligada entre neutro e fase,
em conformidade com a Norma NBR 5410.

40.12. Dimensionar o condutor neutro dos alimentadores que alimentam circuitos de lampadas
de carga, para corrente igual a da fase.

40.13. Quando da utilizacdo de condutores em paralelo em varios eletrodutos, cada eletroduto
devera conter 1 condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro.

40.14. No dimensionamento das linhas elétricas deverdo ser calculadas as secdes pelos
critérios de ampacidade, queda de tensdo e curto-circuito, aplicando-se os fatores de
agrupamento e temperatura apresentados na Norma NBR 5410, e limitando-se a queda de
tensdo aos valores estipulados na mesma Norma. Das se¢des encontradas, adotar aquela
cujo valor for a maior.

40.15. Apos definida a secdo do condutor, através dos critérios determinados no item anterior
desta préatica, deverdo ser efetuados os calculos de coordenacdo entre condutor e
dispositivo de protecéo.

40.16. As condicOes a serem satisfeitas estdo prescritas na NBR 5410, como prote¢des contra
sobrecargas, curto-circuitos, sobretensdes e quedas e falta de tenséo.

40.17. As ligacbes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos
seguintes critérios:

40.18. Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mmz?, terdo as pontas dos
condutores previamente endurecidas com soldas de estanho.

40.19. Condutores de secdo maior que os acima especificados serdo ligados, sem solda, por
conectores de pressao ou terminais de aperto.

40.20. Os circuitos deverdo ser identificados com cddigo, conforme existente ou solicitado
pela CONTRATANTE, por meio de indicadores, firmemente presos a estes, seja em caixas
de juncdo, chaves, ou tomadas e onde mais se faca necessario.

40.21. Todos os circuitos deverdo ser identificados com anilhas proprias e documentos em
projeto de “as built”.

40.22. Quando em bandejas ou canaletas, os cabos deverdo ser puxados por fora e, depois,
depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos trifasicos em
lances horizontais deverdo ser fixados na bandeja a cada 20 m, aproximadamente. Cabos
singelos em lances horizontais deveréo ter fixacdo a cada 10.00 m. Cabos singelos em
lances verticais deverdo ter fixacdo a cada 0,50 m. Os cabos em bandejas deverdo ser
arrumados um ao lado do outro, sem sobreposicéo.
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40.23. A execugdo dos servigos devera ser realizada em observancia ao determinado nas
convencOes de identificacdo, sendo que o emprego de cabeamento seguira a seguinte
descriminagéo de utilizagéo:

o Azul-claro. ....cccccoviiiiiiii neutro.

e Verde/amarelo ou verde. .................... condutor de protecao.
0 CiNZA. .o retorno.

e Vermelho, preto.......ccccooveviineeiinnnns fase.

40.24. As ligagOes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deveréo ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que:

40.24.1. Os fios de secdo igual ou menor que 10 mm? (8 AWG) poderéo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafuso.

40.24.2. Os condutores de secdo maior do que as acima especificadas serdo
ligados por meio de terminais adequados.

40.25. A instalacdo dos condutores de terra devera obedecer as seguintes disposicoes:

40.25.1. O condutor serd tdo curto e retilineo quanto possivel, sem emendas e
ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam causar sua
interrupcao.

40.25.2. Serdo devidamente protegidos por eletrodutos aterrados, rigidos ou
flexiveis, nos trechos em que possam sofrer danos mecanicos.

40.25.3. Em equipamentos elétricos fixos e suas estruturas, as partes metalicas
expostas que, em condi¢cdes normais, ndo estejam sob tensdo, deverdo sempre
ser ligadas a terra.

40.26. Deverdo ser ligados a terra as partes metélicas dos equipamentos abaixo, que, em
condicdes normais, ndo estejam sob tensao.

40.26.1. Caixas de equipamentos de controle ou protecdo dos motores.
40.26.2. Equipamentos elétricos de elevadores e guindastes.
40.26.3. Equipamentos elétricos de garagens, teatros e cinemas, exceto

lampadas pendentes em circuitos com menos de 150 Volts contra a terra.

40.26.4. Estrutura de quadros de distribuicdo ou de medidores.
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40.27. Executando-se as instalacfes em barra, 0s aterramentos e condutores de protecéao, todas
as instalagOes serdo executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados
para suportar correntes normais de funcionamento e de curto-circuito semdanos a isolag&o.

40.28. Os condutores sujeitos a solicitagdes mecanicas acidentais (a critério da
FISCALIZACAO) deverdo possuir protecdes contra esforcos longitudinais e transversais.

40.29. N&o serd admitida a utilizacdo do isolante PVVC para 60° nas instalagdes em causa.

40.30. Os condutores para baixa tenséo deverdo suportar 1000 V entre fases e 600 V entre fase
e terra. Serdo utilizados nos circuitos ligados ao secundario dos trafos abaixadores.

40.31. Todos os condutores deverdo ter boa protecdo contra ataques de agentes quimicos e
atmosféricos, bem como ser imunes aos efeitos da umidade.

40.32. Todos os condutores isolados deverdo possuir isolacdo ndo propagadora de chamas,
com exce¢ao daqueles utilizados em circuitos de seguranga ser do tipo “resistente ao fogo™.

40.33. A solda para condutores sera de 12 qualidade, propria para esse fim, com proporgdes
iguais de chumbo e estanho.

40.34. A massa isolante sera de elastémero butyl, apresentada em forma de fita.

41. TOMADAS

41.1. Astomadas de uso geral deverdo possuir circuitos independentes dos de iluminacdo, a
fim de possibilitar a alternativa de uso da energia elétrica em caso de manutencdo nas
luminarias, ou nas tomadas.

41.2. As instalacdes de tomadas deverdo ser realizadas em conformidade com as Normas
Técnicas pertinentes, e deverdo ser direcionadas e supervisionadas por profissional
responsavel técnico habilitado pelo CREA.

41.3. A ligacdo das tomadas ao sistema de forca devera ser executada de modo condizente
com o exigido nas Normas Técnicas e 0s pontos de emendas de cabo deverao ser isolados
com fita isolante de autofus&o.

41.4. Tomadas de uso especifico tais como para torneiras elétricas, chuveiros, aparelhos de
ar condicionado, bem como para aparelhos automaticos, serdo alimentadas através de
circuitos individuais.

41.5. Na determinagdo da poténcia, deverdo ser previstos os valores minimos recomendados
na Norma NBR 5410, em que sdo estipulados valores minimos para poténcia de
iluminacdo, tomadas de uso geral e tomadas de uso especifico.
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41.6. Dispor, da forma mais uniforme possivel, as tomadas de uso geral nas paredes, nos
rodapés, estacdes de trabalho ou no piso, observadas as eventuais particularidades
decorrentes das condi¢des construtivas no local e da ocupacéo a que se destinam.

41.7. Todos os servicos, utilizagdo de material e execucéo de ligacdo de tomadas devem ser
realizados conforme posturas previstas nas Normas Técnicas pertinentes.

41.8. As tomadas deverdo ser fixadas com a utilizacdo de parafusos ou outros meios
recomendados nas Normas Técnicas pertinentes.

41.9. Os servicos mencionados abrangem tanto a instalacdo de tomadas de embutir como
sobrepor, sejam do tipo simples, duplo ou demais; fixadas ou ndo em caixas.

41.10. Todos os circuitos de interruptores deverdo ser aterrados.

41.11. Alem do aspecto estetico desejado apos a montagem, deverdo ser observadas asdemais
condicdes de amperagem e tensdo, projetadas para cada uso.

41.12. Todas as tomadas deverao ter sua voltagem identificada por etiqueta externa.

41.13. Afinalidade dos interruptores nas instalacdes elétricas € abrir e fechar um circuito. 1sso
permite estabelecer ou interromper a corrente de modo a controlar o funcionamento do
dispositivo alimentado.

41.14. Os interruptores e luminarias deverdo possuir circuitos independentes dos de tomadas,
a fim de possibilitar a alternativa de uso da energia elétrica em caso de manutencdo nas
luminarias e interruptores, ou nas tomadas.

41.15. As instalac6es de interruptores deverao ser realizadas em conformidade com as Normas
Técnicas pertinentes, e deverdo ser direcionadas e supervisionadas por profissional
responsavel técnico habilitado pelo CREA.

41.16. A distribuicdo e instalacdo dos interruptores deverdo ser realizadas conforme o
necessario a cada local, atendendo ao previsto nas Normas Técnicas.

41.17. Os interruptores serdo instalados como comando das luminarias, e deverdo permitir a
interrupcao de todas as fases.

41.18. A ligacdo dos interruptores ao sistema de forca e iluminacdo devera ser executada de
modo condizente com o exigido nas Normas Técnicas e 0s pontos de emendas de cabo
deverdo ser isolados com fita isolante de autofuséo.

41.19. Os interruptores deverdo ser fixados com a utilizacdo de parafusos ou outros meios
recomendados nas Normas Técnicas pertinentes.

41.20. Os servigos mencionados abrangem tanto a instalagdo de interruptores de embutir como
sobrepor, sejam do tipo simples, duplo ou demais.
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42, LUMINARIAS

42.1.  As luminérias deverdo possuir circuitos independentes dos de tomadas, a fim de
possibilitar a alternativa de uso da energia elétrica em caso de manutencdo nas luminarias,
ou nas tomadas.

42.2. As instalacbes de luminérias deverdo ser realizadas em conformidade com as Normas
Técnicas pertinentes, e deverdo ser direcionadas e supervisionadas por profissional
responsavel técnico habilitado pelo CREA.

42.3. Adistribuicdo das luminarias devera proporcionar nivel de iluminancia razoavelmente
uniforme e adequado ao tipo de ocupacdo do local e a severidade das tarefas visuais
previstas. Para a determinacdo dos niveis de iluminancia, deverdo ser adotadas as
recomendacdes previstas na Norma NBR 5413.

42.4. Devera ser prevista iluminacgéo especifica, entende-se como tal, iluminagédo suplementar
de pequenas areas atendidas pela iluminacdo geral, ou iluminagdo prépria de areas néao
servidas pela iluminacdo geral. Como exemplos de iluminagdo especificapodem ser
mencionados locais especiais de trabalho, iluminacao de fachadas e iluminacgéo decorativa.

42.5. Aligacdo das luminarias ao sistema de alimentacéo de iluminagédo devera ser executada
de modo condizente com o exigido nas Normas Técnicas e 0s pontos de emendas de cabo
deverdo ser isolados com fita isolante de autofuséo.

42.6. As luminarias deverdo ser fixadas com a utilizacdo de parafusos, grampos, corddes e
outros meios recomendados nas Normas Técnicas pertinentes.

42.7. Incluem-se nesses servicos a montagem da luminaria e sua entrega da instalacdo
completa, inclusos reatores e lampadas.

42.8. Os servigos mencionados abrangem tanto a instalacdo de luminarias de embutir como
sobrepor, sejam do tipo calha, retangulares, redondas ou outros modelos e tipos.

42.9. Para o caso de disposicdo das luminarias em ambientes externos deverdo ser atendidos
0s requisitos da Norma NBR 5101.

42.10. O comando das luminarias sera através de interruptores, o qual devera interromper todas
as fases.

43. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

43.1. Para realizacdo dos servicos técnicos especializados de remanejamento de cabeamento
estruturado deverd ser seguido o padrdo técnico estabelecido nas Normas Técnicas
EIA/TIA 568-A e ISO 11801.
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43.2. Todos os servigos de remanejamento de pontos de rede ldgica deverdo ser executados
conforme especificacao, projeto, layout ou orientagdo da CONTRATANTE.

43.3. Cabera a contratada analisar as orientacdes para execucdo e propor alteracdes e
modificacbes, quando justificaveis, para otimizar custos e melhorar o desempenho das
instalacdes.

43.4. Quando da execucdo dos servicos de remanejamento a CONTRATADA serd
responsavel pelo langamento e conectorizacdo, sem fornecimento de materiais, de cabos
aos demais componentes da rede como conectores RJ 45, Consolidation Points, line cords,
patch cords, dutos, condutores e calhas, e outros necessarios, reabilitacdo dos pontos para
l6gica nos racks e switches, bem como certificacdo de todo o servico executado; sem 6nus
adicional ao contrato.

43.5. O servico de remanejamento de rede de cabeamento estruturado logico é caracterizado
por toda a execucdo de alteragdo no sistema para remodelacdo de layout ou relocacdo de
pontos, sem que haja fornecimento de material. Para tanto serd reutilizado sempre que
possivel o material existente, pertencente a UFSB, retirado ou ndo do local da execucéo.

43.6. Na execuc¢do dos servicos de retirada do cabeamento estruturado existente devera ser
realizado criteriosamente, atendendo ao disposto nas Normas Técnicas, evitando a
aplicacdo de forcas que possam deteriorar o cabeamento, de modo a permitir seu total
reaproveitamento. Apos a retirada o cabeamento e 0s demais componentes do sistema,
deverdo ser testados, certificados e anilhados.

44, PATCH PANEL

44.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B. 2-1 Categoria 6, uso interno, para cabeamento
horizontal ou secundéario, em salas de telecomunicacgdes (cross-connect) para distribuicéo
de servicos em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de
seguranca sobre as especificagdes normalizadas para garantia de suporte as aplicacGes
como GigaBit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex e ATM CBIG).

44.2. A contratante sera responsavel por fornecer todas as pegas e componentes necessarios
a instalacdo, os quais ja deverdo estar inclusos nos custos do produto.

44.3. Osservicos de instalacdo deverdo seguir as recomendacdes e padrdes determinados nas
Normas Técnicas.

45, PATCH CORD

45.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento horizontal
ou secundério, uso interno, em ponto de acesso a area de trabalho para interligacdo do
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hardware de comunicagdo do usuério as tomadas de conexdo da rede e também nas salas
de telecomunicagdes, para manobras entre os painéis de distribuicdo (Patch Panels) e 0s
equipamentos ativos da rede (hubs, switches, etc.).

45.2. A contratante seré responsavel por fornecer todas as pecas e componentes necessarios
a instalacdo, os quais ja deverdo estar inclusos nos custos do produto.

45.3. Osservicos de instalacdo deverdo seguir as recomendacdes e padrdes determinados nas
Normas Técnicas.

46. CABEAMENTO

46.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento horizontal
ou secundario, uso interno, em ponto de acesso a area de trabalho para interligacdo do
hardware de comunicacdo do usuario as tomadas de conexao da rede e também nas salas
de telecomunicacdes, para manobras entre os painéis de distribuicdo (patch panel) e os
equipamentos ativos da rede (hub, switch, etc.).

46.2. A contratante serd responsavel por fornecer todas as pegas e componentes necessarios
a instalacdo, os quais ja deverdo estar inclusos nos custos do produto.

46.3. Osservicos de instalacdo deverdo seguir as recomendacdes e padrdes determinados nas
Normas Técnicas.

47. CONSOLIDATION POINT

47.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, uso interno, para cabeamento
horizontal ou secundéario, em salas de telecomunicacdes (cross-connect) para distribuicao
de servicos em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de
seguranca sobre as especificacdes normalizadas para garantia de suporte as aplicacdes
como GigaBit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex e ATM CBIG).

47.2. A contratante sera responsavel por fornecer todas as pegas e componentes necessarios
a instalacdo, os quais ja deverdo estar inclusos nos custos do produto.

47.3. Osservicos de instalacdo deverdo seguir as recomendacdes e padrdes determinados nas
Normas Técnicas.

48. TOMADAS E CONECTORES

48.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento horizontal
ou secundario, uso interno, em ponto de acesso na area de trabalho para tomadas de
servicos em sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande
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margem de seguranca sobre as especificacdes normalizadas para garantia de suporte as
aplicacdes futuras.

48.2. A contratante seré responsavel por fornecer todas as pecas e componentes necessarios
a instalacdo, os quais ja deverdo estar inclusos nos custos do produto.

48.3. Osservicos de instalacdo deverdo seguir as recomendacdes e padrdes determinados nas
Normas Técnicas.

49. DISTRIBUIDORES INTERNOS OPTICOS

49.1. O Distribuidor geral éptico devera ter a funcdo de acomodar e proteger as emendas de
transicdo entre 0 cabo Otico e as extensdes Opticas; para tanto, deverd apresentar as
caracteristicas exigidas.

49.2. A contratante sera responsavel por fornecer todas as pegas e componentes necessarios
a instalacdo, os quais ja deverdo estar inclusos nos custos do produto.

49.3. Osservicos de instalacdo deverdo seguir as recomendacdes e padrdes determinados nas
Normas Técnicas.

50. CORDOES OPTICOS

50.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI EIA/TIA-568B.3 uso interno para cabeamento vertical ou
primario em salas ou armarios de distribuicdo principal, ou para cabeamento horizontal
ou secundario em salas de telecomunicag6es (cross-connect) na funcéo de interligacdo de
distribuidores e bloqueios opticos com o0s equipamentos de rede.

50.2. A contratante sera responsavel por fornecer todas as pecas e componentes necessarios
a instalacdo, os quais ja deverdo estar inclusos nos custos do produto.

50.3. Osservicos de instalacdo deverdo seguir as recomendacGes e padrdes determinados nas
Normas Técnicas.

ol. REDE DE TUBULACAO

51.1. Os dutos somente poderdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se
cuidadosamente as rebarbas deixadas nas operacdes de corte ou de abertura de novas
roscas. As extremidades dos dutos, quer sejam internos ou externos, embutidos ou ndo,
serdo protegidas por buchas.

51.2. A jungdo dos dutos sera feita de modo a permitir e manter, permanentemente, o
alinhamento e a estanqueidade.
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51.3. Antesda confeccdo de emendas, verificar-se-a se 0s dutos e luvas estao limpos. O aperto
entre os dutos e a luva far-se-4 com auxilio de uma chave para tubo, até que as pontas se
toquem no interior da luva.

51.4. No caso de dutos de PVC rigido, estes serdo emendados através de luvas atarraxadas
em ambas as extremidades a serem conectadas. Estas serdo introduzidas na luva até se
tocarem, para assegurar a continuidade interna da instalacéo.

51.5. Os dutos, sempre que possivel, serdo assentados em linha reta. Nao poderdo ser feitas
curvas nos tubos rigidos, utilizando-se, quando necessario, curvas pré-fabricadas. As
curvas serdo de padrdo comercial e escolhidas de acordo com o diametro do duto
empregado.

51.6. Os comprimentos maximos admitidos para as tubulacGes serdo os recomendados pela
NBR 5410. Nas juntas de dilatacdo, a tubulacdo sera seccionada e recebera caixas de
passagem, uma de cada lado. Numa das caixas, o duto ndo sera fixado, ficando livre. Outros
recursos poderdo ser usados, como, por exemplo, a utilizacdo de uma luva sem rosca do
mesmo material dos dutos, para permitir o seu livre deslizamento.

51.7. Os dutos aparentes serdo instalados, sustentados por bracadeiras fixadas nas paredes, a
cada dois metros. Em todos os lances de tubulacdo serdo passados arames-guia de ago
galvanizado de 1,65 mm de diametro, que ficardo dentro das tubulacGes, presos nas buchas
de vedacdo, até a sua utilizacdo para puxamento dos cabos. Estes arames correrdo
livremente.

52. SERVICOS DE INSTALACOES/REMANEJAMENTOS DE CIRCUITOS
ELETRICOS E LOGICOS, NAS UNIDADES DA UFSB

52.1. Todos os projetos deverdo ser elaborados pelo Responsavel Técnico da Contratada e
considerados 0s precos por prancha.

52.2. Adequar o quadro mais proximo, instalando um disjuntor exclusivo de até 20 A,
conectando os cabos de fase, neutro e terra.

52.3. Lancar o cabo adequadamente sobre a eletrocalha existente, até o ponto de acesso a
instalacao.

52.4. Instalar eletroduto de PVC rigido ou copex metéalico fixado a eletrocalha através de box,
porca, arruelas até o ponto de descida do cabo na sala.

52.5. Quando possivel, descer o cabo dentro do montante de divisoéria, furando-o no ponto de
acesso a canaleta de instalacdo elétrica. Caso contrario, descer o cabo sobre o painel de
divisdria protegendo-o com canaleta PVC.

52.6. Por ponto instalado, instalar 2 tomadas 2P+T Exatronic ref. 1019 ou similar
(estabilizada 110 V) e uma tomada bipolar Exatronic ref. 1005 ou similar (220 V).
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52.7. Toda a fiagdo deve ser embutida em eletroduto de PVC ou copex quando oculta sob o
piso elevado e em canaleta de PVVC incombustivel quando aparente nas paredes, esquadrias
ou divisorias.

52.8. Os materiais basicos a serem utilizados deverdo obedecer as seguintes especificacoes:

52.8.1. Cabo flexivel, tipo PP 3 x 2,5 mm? para ligacdo dos cabos de fase, neutro e
terra.

52.8.2. Canaletas de PVC incombustivel, tipo dutoplast, com tampa removivel ou
similar, previamente aprovada.

52.8.3. Materiais para acabamento, assim como conectores, canaletas, buchas,
arruelas, eletrodutos, etc.

52.8.4. Eletrodutos, curvas e caixas de derivacdo de PVC rigido rosqueavel,
previamente aprovado pela CONTRATANTE.

52.8.5. Tomadas tipo 2P+T ref. 54.313 Pial.

OBS: Para esses servicos devera ser considerado o preco por metro linear, desde o
consolidation point até o ponto de utilizacéo.

52.9. Instalar quadro de sobrepor ou embutir para 24, 44 ou 70 circuitos elétricos, com
disjuntor geral tripolar de até 150 A e barramentos de Neutro, Fase e Terra.

52.10. Fabricante dos Quadros Elétricos: Siemens. GE, Araujo Tafner ou similar.
52.11. Fabricante dos disjuntores: Siemens ou similar.
OBS: Para esses servigos deverao ser considerados 0s prec¢os unitarios por quadro.

52.12. Nos casos em que o numero final de pontos elétricos ou légicos, a serem instalados em
determinado ambiente, for igual ao nimero inicial dos respectivos pontos, havendoapenas
relocacdo dos mesmos, podendo haver reaproveitamento total dos materiais ja instalados,
serdo considerados como pontos remanejados.

53. INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ELETRICA E LOGICA

53.1. As eletrocalhas de dimensdes até 250 m x 100 mm serdo confeccionadas em ago com
baixo teor de carbono, com acabamento pré zincado. Terdo superficie lisa e serdofabricadas
em formato “U” sem abas com chapa de n.° 18 de espessura com tampa de encaixe
constituida do mesmo material descrito. Acompanhardo todos 0s acessorios necessarios
para a juncdo destas, tais como: juncOes simples ou articuladas, curvas,cruzetas,
reducdes, entre outros.
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ANEXO - B - ESPEFICIFACOES TECNICAS DE MATERIAIS

GENERALIDADES

Todos os materiais para instalagdes elétricas deverdo satisfazer as normas especificas da
ABNT, estas especificacbes, normas técnicas da concessiondria de energia local.

Sempre que exigido pela FISCALIZACAO, devera a CONTRATADA, s suas expensas,
obter os documentos comprobatorios da qualidade dos materiais empregados nas
instalacOes. Tais atestados serdo obtidos em fontes que comprovadamente sejam idéneas
e tecnicamente capazes;

Caberda & CONTRATADA executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento das instalacdes e servigos objeto deste Termo de Referéncia e seus Anexos.
Tals testes serdo executados de acordo com o indicado nas Normas Técnicas.

Os materiais atenderao as especificacfes que se seguem em concordancia com os modelos
e tipos existentes nas unidades da UFSB.

DISPOSITIVO DE PROTECAO

Disjuntores

2.1.1. Disjuntor Monopolar Termomagnético de 15 A ou equivalente em
Quadro de Distribuicao.

2.1.2. Disjuntor Monopolar Termomagnético de 20 A em Quadro de
Distribuicéo.
2.1.3. Disjuntor Monopolar Termomagnético de 25 A em Quadro de

Distribuicéo.
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3.  ELETRODUTOS
3.1. Eletrodutos Flexiveis

3.1.1. Eletroduto Metalico Flexivel com @ 34”, Tipo Sealtubo “P”, fabricado com fita
de aco zincado, revestimento externamente com polivinyl cloridrico extrudado.
Ref.: Copex.

3.1.2. Eletroduto Metalico Flexivel com @ 17, Tipo Sealtubo “P”, fabricado com fita
de aco zincado, revestimento externamente com polivinyl cloridrico extrudado.
Ref.: Copex.

3.1.3. Eletroduto Metalico Flexivel com @ 1.%4”, Tipo Sealtubo “P”, fabricado com

fita de aco zincado, revestimento externamente com polivinyl cloridrico
extrudado. Ref.: Copex.

Observacdo: Na instalacdo de eletrodutos metalicos flexiveis, Tipo Sealtubo “P”, os
pontos de ligacéo deverao executados com conectores do tipo BSP (gas) e NPT com

3.2.

3.1.4. Roscas — BSP (GAS) e NPT, fabricados em aluminio especial com absoluta
vedacdo a prova de liquidos, gases, poeiras, e outros, 0s quais ja deverdo estar
inclusos nos custos de metragem dos eletrodutos em quantidades suficientes,
conforme recomendado nas Normas Técnicas ou pelos fabricantes.

Eletrodutos Rigidos

3.2.1. Eletroduto Rigido de Agco Carbono com costura, galvanizado a fogo com
@ % (20 mm) e comprimento por pega de 3 m.

3.2.2. Luva de Aco para eletroduto galvanizado a fogo com @ % (20 mm).

3.2.3. Curva de Aco para eletroduto galvanizado a fogo com @ % (20 mm).

Observacdo: Para os servigos de instalacdo de eletrodutos rigidos de aco carbono
galvanizados a fogo, deverao ser utilizados bucha S6, parafusos, abracadeiras de aluminio
¥4” tipo copo, e outros materiais necessarios, os quais ja deverao estar inclusos nos custos
de metragem dos eletrodutos em quantidades suficientes, conformerecomendado nas
Normas Técnicas ou pelos fabricantes.

4.1.

ELETROCALHAS E ENCAIXES

Eletrocalhas Metalicas Perfuradas com Virola, produzida em chapa de a¢o carbono de
espessura de 14 msg, (1,98mm), sem emendas ou soldas, com abas para instalagéo de
tampas, acabamento por imersdo a quente com banho de zinco. Dimensdes: se¢édo 200 X
50 mm e comprimento por pega 3 m.
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Curva Vertical Interna 90° Perfurada para Eletrocalhas Metalicas Perfuradas com Virola,
produzida em chapa de aco carbono de espessura de 14 msg, (1,98mm), sem emendas ou
soldas, com abas para instalacdo de tampas, acabamento por imerséo a quente com banho
de zinco. Dimens@es: se¢do 200 x 50 mm.

Curva Vertical Externa 90° Perfurada para Eletrocalhas Metélicas Perfuradas com Virola,
produzida em chapa de aco carbono de espessura de 14 msg, (1,98mm), sem emendas ou
soldas, com abas para instalacdo de tampas, acabamento por imerséo a quente com banho
de zinco. Dimens@es: se¢do 200 x 50 mm.

Curva Horizontal 90° Perfurada para Eletrocalhas Metalicas Perfuradas com Virola,
produzida em chapa de aco carbono de espessura de 14 msg, (1,98mm), sem emendas ou
soldas, com abas para instalacdo de tampas, acabamento por imerséo a quente com banho
de zinco. Dimensdes: se¢do 200 x 50 mm.

Juncéo Reta para Eletrocalhas Metalicas Perfuradas com Virola nas dimensdes de secéo
200 x 50 mm, produzida em chapa de aco carbono de espessura de 14 msg, (1,98mm), sem
emendas ou soldas, acabamento por imersdo a quente com banho de zinco.

Juncéo 90° para Eletrocalhas Metélicas Perfuradas com Virola nas dimensdes de secéo 200
x 50 mm., produzida em chapa de aco carbono de espessura de 14 msg, (1,98mm), sem
emendas ou soldas, acabamento por imersdo a quente com banho de zinco.

Observacdo: Nos servicos de instalacdo de eletrocalhas metélicas perfuradas e encaixes
deverdo ser utilizados os suportes e elementos de fixacdo necessarios a cada caso, como:
suportes verticais, hastes de fixacdo, vergalhdo com rosca total, suportes reforcados,
parafusos, chumbadores; e outros materiais. Os quais ja deverdo estar inclusos nos custos
de unidades de eletrocalhas e de encaixes, em quantidades suficientes, conforme
recomendado nas Normas Técnicas ou pelos fabricantes.

5.1

5.2.

5.3.

CAIXAS DE DERIVACAO/CONDULETES

Caixa de Derivacdo Retangular do tipo Condulete/Petrolete, modelo LL @ % de saida,
dimensdes 2” x 47, construida em liga de aluminio com espessura minima de 1,2 mm (n°
16), com tratamento em pintura de aluminio acrilico, sem rosca, com acessorios de fixacao,
trazendo impresso na chapa o nome do fabricante. Fabricada e testada conforme NBR 6235
e NBR 6720 ou outras que vierem a substitui-las.

Caixa de Derivagao Retangular do tipo Condulete/Petrolete, modelo C @ 34” de saida,
dimensdes 2” x 4”, construida em liga de aluminio com espessura minima de 1,2 mm (n°
16), com tratamento em pintura de aluminio acrilico, sem rosca, com acessorios de fixacao,
trazendo impresso na chapa o nome do fabricante. Fabricada e testada conforme NBR 6235
e NBR 6720 ou outras que vierem a substitui-las.

Caixa de Derivagdo Retangular do tipo Condulete/Petrolete, modelo E @ % de saida,
dimensdes 2 x 47, construida em liga de aluminio com espessura minima de 1,2 mm (n°
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5.4.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

16), com tratamento em pintura de aluminio acrilico, sem rosca, com acessorios de fixacéo,
trazendo impresso na chapa o nome do fabricante. Fabricada e testada conforme NBR 6235
e NBR 6720 ou outras que vierem a substitui-las.

Tampa para Caixa de Derivacdo Retangular do tipo Condulete/Petrolete, modelo para @
¥ de saida, de dimensdes 2” x 4”, construida em liga de aluminio, com tratamento em
pintura de aluminio acrilico e furo circular para Tomada Tipo Universal, aparafusavel, com
acessorios de fixacdo, trazendo impresso na chapa o nome do fabricante. Fabricada etestada
conforme NBR 6235 e NBR 6720 ou outras que vierem a substitui-las.

Tampa para Caixa de Derivacdo Retangular do tipo Condulete/Petrolete, modelo @ %4 de
saida, de dimensdes 2” x 4”, construida em liga de aluminio, com tratamento em pintura
de aluminio acrilico e furo retangular para Interruptor Simples de 1 secdo, aparafusavel,
com acessorios de fixacdo, trazendo impresso na chapa o nome do fabricante. Fabricada e
testada conforme NBR 6235 e NBR 6720 ou outras que vierem a substitui-las.

Tampa para Caixa de Derivacdo Retangular do tipo Condulete/Petrolete, modelo @ %4 de
saida, de dimensoes 2” x 4”, construida em liga de aluminio, com tratamento em pintura
de aluminio acrilico e furo retangular para Interruptor Simples de 2 se¢des, aparafusavel,
com acessorios de fixacdo, trazendo impresso na chapa o nome do fabricante. Fabricada e
testada conforme NBR 6235 e NBR 6720 ou outras que vierem a substitui-las.

Tampa Cega para Caixa de Derivagdo Retangular do tipo Condulete/Petrolete, modelo @
% de saida, de dimensdes 2” x 4”, construida em liga de aluminio, com tratamento em
pintura de aluminio acrilico, aparafusavel, com acessorios de fixacao, trazendo impresso
na chapa o nome do fabricante. Fabricada e testada conforme NBR 6235 e NBR 6720 ou
outras que vierem a substitui-las.

CABOS ELETRICOS E FIOS

Cabinho Flexivel com Dupla Isolacdo Antichama, secdo a seguir, constituido de condutor
em fio de cobre nu secdo redonda e camadas de isolacdo em composto termoplastico de
PVC, tensdes de até 750 Volts, e aquecimento de 70°C em servi¢co, 100°C em sobrecarga
e 160° em Curto-circuito. Isolacdo nas cores vermelha, verde, azul claro e amarelo;

Cabo PP Flexivel com Isolacdo Antichama, constituido de condutor de cobre nu, témpera
mole flexivel e camadas de isolacdo em composto termoplastico de PVC 70°C, tensdes
de até 750 Volts. Cores: Isolacdo: Preto, branco e azul claro. Cobertura: Preta.

Fornecer e instalar cabos elétricos syntenax, separados conforme os grupos abaixo, com
conectores apropriados, em protecdo mecénica existente (leitos, eletrocalhas ou
tubulac6es). Caso ndo exista protecdo mecénica apropriada esta devera ser cobrada a parte.
Todas as emendas e conexdes necessarias devem estar incluidas nos precos unitarios;

e Cabhodel5ad4mmz
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e Cabo de6a 16 mmz;
e Cabo de 25 a 50 mmz;
e Cabo de 70 a 150 mm?;

e Cabo de 185 a 240 mmz;

Fabricante: Pirelli ou similar;

~

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1

TOMADAS

Tomada do Tipo 2P+T Universal (2 pélos e terra), Redonda, Bivolt, 250 Volts, 16 A ou
equivalente, para montagem embutida, com trés pdlos com contatos de latdo, terminais de
ligacdo embutidos, com placa de acabamento na cor preta, em material termoplastico
autoextinguivel, com haste longa e acessorios de fixacao.

Tomada do Tipo Monofasica, Redonda, 250 Volts, 16 A ou equivalente, para montagem
embutida, com dois pdlos com contatos de latao, terminais de ligacdo embutidos, com placa
de acabamento na cor amarela, em material termoplastico auto extinguivel, com haste longa
e acessorios de fixacao.

Tomada do Tipo 3P, Tripolar, Redonda, 250 Volts, 20 A ou equivalente, para montagem
embutida, com pdlos com contatos de latdo, terminais de ligacdo embutidos, com placa de
acabamento na cor amarela, em material termoplastico auto extinguivel, com haste longa
e acessorios de fixacao.

INTERRUPTORES

Interruptor simples de 1 secdo, com acionamento por tecla, de embutir na cor amarela,
montagem por modulo, com moldura e placa em poliestireno na cor branco gelo, de
dimensfes 2” x 4™, corrente nominal 102, 250 VCA.

Interruptor simples de 2 sec¢Bes, com acionamento por tecla, de embutir na cor amarela,
montagem por modulo, com moldura e placa em poliestireno na cor branco gelo, de
dimensodes 2” x 47, corrente nominal 102, 250 VCA.

Interruptor simples de 3 secBes, com acionamento por tecla, de embutir na cor amarela,
montagem por modulo, com moldura e placa em poliestireno na cor branco gelo, de
dimensdes 2” x 47, corrente nominal 102, 250 VCA.

LUMINARIAS

Luminéaria para 2x32W (36/40W), de embutir, sem aletas, com lampadas embutidas
internas, corpo de chapa de ago fosfatizada, com protecdo contra ferrugem e tratada com
pintura eletrostatica em po poliéster epdxi branco, com refletor facetado em aluminio
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

anodizado brilhante de alta pureza e refleténcia, e soquetes de policarbonato, nas medidas
externas LXCxH = 250x1280x55mm, medida de nicho = 200x1235mm.

Indicada para ambientes onde ha trabalho com uso intenso de computadores, onde ha
necessidade de alto rendimento e de rigoroso controle de ofuscamento.

Completa, com reatores eletronicos de alto fator de poténcia com tenséo de trabalho de
220V e 60Hz, lampadas 2x32W (36/40W) conforme solicitado e materiais para fixagao.

Luminaria para 2x32W (36/40W), de sobrepor, sem aletas, com lampadas externas, corpo
facetado de chapa de aco fosfatizada, com protecéo contra ferrugem e tratada com pintura
eletrostatica em po poliéster epoxi branco, e soquetes de policarbonato, nas medidas
externas LXCxH = 160x1245x60mm.

Indicada para ambientes onde ha trabalho com uso intenso de computadores, onde ha
necessidade de alto rendimento e de rigoroso controle de ofuscamento.

Completa, com reatores eletronicos de alto fator de poténcia com tenséo de trabalho de
220V e 60Hz, lampadas 2x32W (36/40W) conforme solicitado e materiais para fixacéao.

Luminéria para 2x32W (36/40W), de sobrepor, com lampadas embutidas internas, corpo
em chapa de ago fosfatizada, com protecdo contra ferrugem e tratada com pintura
eletrostatica em pd poliéster epoxi branco, refletor e aletas parabolicas de aluminio
anodizado de alta pureza e refletancia, com grau de pureza de 99,85%, soquetes de
policarbonato. Medidas externas LXCxH= 307x1315x75mm.

Indicada para ambientes onde ha trabalho com uso intenso de computadores, onde ha
necessidade de alto rendimento e de rigoroso controle de ofuscamento.

Completa, com reatores eletronicos de alto fator de poténcia com tensdo de trabalho de
220V e 60Hz, lampadas trifosforo 2x32W (36/40W) conforme solicitado e materiais para
fixacao.

CAIXA DE DISTRIBUICAO/PASSAGEM

Caixa de passagem, de sobrepor, com corpo de chapa de aco com protecdo contraferrugem
e tratada com pintura eletrostatica na cor cinza com acessorios para fixacao.

Consolidation Point de elétrica formado a partir de caixa de distribuicdo construida em
chapa de aco com protecdo contra ferrugem e tratada com pintura eletrostatica na cor cinza,
com bornes de ligagdo “tipo” quadro elétrico sendo 03 bornes para ligagdo de fios com
bitola de 4 mm? e 24 bornes para ligagdo de fios com bitola de 2,5 mm?, corrente de 25A,
voltagem de 600 V, totalizando 27 bornes, com acessorios para fixacéo.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CANALETAS ELETRICAS

Canaleta perfurada lisa com emenda — marca ESFERA tipo CES 501-CE 1.270x67x35mm
em chapa galvanizada 20 USG, com pintura eletrotastica texturizada na cor bege e
tratamento anticorrosivo, ou similar.

Terminal de fechamento para canaleta — marca ESFERA tipo CES 10012-TE70x35x30mm
em chapa de aco galvanizada 20 USG, com pintura eletrostatica texturizadana cor bege e
tratamento anticorrosivo, ou similar

Tampa de pressdo perfurada com tostdo para canaleta — marca ESFERA tipo CES 101- T
610x70x0,8mm com 03 tostdo para tomada elétrica 2P+T (Ref. Exatronic 1019) e uma
bipolar (ref. Exatronic 1005) e com duas presilhas de pressdo em cada tampa, em chapa
de aco galvanizado 20 USG, com pintura eletrostatica na cor bege texturizada e tratamento
anticorrosivo, ou similar.

Suporte em “L” para fixar canaleta — Marca ESFERA tipo CES 1.501-S, em chapa de ago
galvanizada 20 USG, com pintura eletrostatica texturizada na cor bege e tratamento
anticorrosivo, ou similar.

Curva Vertical 90° — Marca ESFERA tipo CES 1.501 — CVE 32x32x70 mm em chapa de
aco galvanizada 20 USG, com pintura eletrostatica texturizada na cor bege e tratamento
anticorrosivo, ou similar.

Té 90° - marca ESFERA TIPO CES 1.502 CVE 32x32x70 mm em chapa de aco
galvanizada 20 USG, com pintura eletrostatica texturizada na cor bege e tratamento
anticorrosivo, ou similar.

ATERRAMENTO

Executar aterramento com barras de cobre eletrolitico, tipo Copperweld, de 5/8’x 3 m,
interligados por cordoalha de cobre nu de bitola minima de 25 mm2, sendo que todas as
conexdes aterradas serdo efetuadas através de solda exotérmica.

A resisténcia de terra devera ser inferior a 5 Ohms, em qualquer época do ano, devendo ser
instaladas quantas hastes forem necessarias.

Os condutores de terra para 0s equipamentos de informética, estabilizadores de energia e
no-breaks deverdo ser totalmente independentes dos condutores de aterramento para 0s
demais equipamentos.

Instalar cabos de interligacdo da malha de aterramento até os equipamentos embutidos em
eletrodutos de PVC incombustivel.

Passagem do cabo de terra de 10 mm? isolado (dutado/canaletado) da malha até o quadro
terminal, e deste até os equipamentos em cabo de 25 mmz2.
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12.6. Fabricante dos cabos: Pirelli ou similar.

12.7. Fabricante da Haste: Inteli ou similar.

13. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

13.1. Patch Panel

13.1.1.

13.1.1.1.

13.1.1.2.

13.1.1.3.

13.1.2.

13.1.2.1.

13.1.2.2.

13.1.2.3.
13.1.2.4.

13.1.2.5.

13.1.2.6.
13.1.2.7.
13.1.2.8.

13.2. Patch Cord

13.2.1.

Patch panel com 24 portas — categoria 6

Pintura de alta resisténcia a riscos.

As partes plasticas, caso existam, deverdo ser fabricadas em
termopléstico de alto impacto ou similar.

Deverdo ter largura padréo de 19”.

Patch Panel modular de 24 portas com conectores de 8 vias do tipo padrao
RJ45 fémea categoria 6 na parte frontal e terminacdes 110 nos conectoresIDC
(parte traseira).

Os conectores IDC com caracteristicas elétricas e mecénicas minimas
compativeis com os padrdes para categoria 6, conforme a Norma
TIA/EIA 568B, devendo apresentar pelo menos um ponto interno de
maneira a melhorar o desempenho das conexdes.

Devem permitir a instalacdo de elementos que permita a identificacdo
de acordo com a norma ANSI/EIA/TIA 606.

Deve acompanhar guia de cabos traseiros.
Deve suportar no minimo 750 insercdes de conectores RJ45.

Devem ser fornecidas em conjunto com o patch panel bragadeiras do tipo
velcro em quantidade suficiente para organizar corddes e cabos.

Devera possuir identificacdo tanto para pinagem T568A como T568B.
Devera suportar terminacéo de cabos de 22 a 26 AWG.

Temperatura de operacdo: 0°C a 60°C.

Patch cord RJ45 — RJ45 de categoria 6, com 1,50 metros.
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13.2.1.1. Deverd ter condutores de cobre multifilares de 24 AWG, com
caracteristicas elétricas e mecénicas minimas compativeis com o0s
padrdes de Categoria 6.

13.2.1.2. Par trancado ndo blindado UTP de 4 pares.
13.2.1.3. Devera ser extraflexivel.
13.2.1.4. Devera ter conectores RJ45 em ambas as extremidades. Os conectores

deverdo ter seus contatos revestidos com uma camada banhada a ouro,
de no minimo, 50 polegadas de espessura, sobre uma camada de 100
polegadas de niquel.

13.2.1.5. Devera ter, no minimo, comprimento de 1,50 metros.

13.2.1.6. Devera ser fabricado seguindo o padrdo de pinagem T568A ou T568B
da norma EIA/TIA 568B.

13.2.1.7. O cabo deve ser protegido com revestimento em capa de PVC, com
marcacdo de comprimento indeletavel.

13.2.1.8. Devera ser necessariamente conectorizado, testado e certificado em
fabrica (montagem industrial).

13.2.2. Patch cord RJ45 — RJ45 de categoria 6, com até 6,00 metros.

13.2.2.1. Devera ter condutores de cobre multifilares de 24 AWG, com
caracteristicas elétricas e mecéanicas minimas compativeis com o0s
padrdes de Categoria 6.

13.2.2.2. Par trancado nédo blindado UTP de 4 pares.
13.2.2.3. Devera ser extra flexivel.
13.2.2.4. Devera ter conectores RJ45 em ambas as extremidades. Os conectores

deverdo ter seus contatos revestidos com uma camada banhada a ouro,
de no minimo, 50 polegadas de espessura, sobre uma camada de 100
polegadas de niquel.

13.2.2.5. Devera ter, no minimo, comprimento de 3,00 metros.

13.2.2.6. Devera ser fabricado seguindo o padrdo de pinagem T568A ou T568B
da norma EIA/TIA 568B.

13.2.2.7. O cabo deve ser protegido com revestimento em capa de PVC, com
marcacdo de comprimento indeletavel.
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13.3. Cabeamento.
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Devera ser necessariamente conectorizado, testado e certificado em
fabrica (montagem industrial).

13.3.1. Cabo de Par Trangcado — UTP de 4 pares — Categoria 6:

13.3.1.1. Devera possuir bitola do condutor de 24 AWG.

13.3.1.2. Devera ser par trancado ndo blindado (UTP) de 4 pares.

13.3.1.3. Os condutores devem ser de cobre rigido, com caracteristicas elétricas e
mecanicas compativeis com o0s padrdes para categoria 6, descrito na
Norma TIA/EIA 568B.

13.3.1.4. Devera possuir construcdo convencional reunindo 4 pares de condutores
em capa externa de PVC com separadores bi-setoriais dos condutores.

13.3.1.5. Devera ter especificacdo de desempenho com garantia de funcionamento
para padrdo Gigabit Ethernet 1000BaseT e 1000BaseT Xpara 0 sistema
UTP.

13.3.1.6. Devera possuir certificado de homologacdo UL — Underwriters
Laboratories e ANATEL.

13.3.1.7. Devera ter na capa externa PVC com marcacdo métrica, viabilizando
uma contagem exata da metragem utilizada na instalacao.

13.3.1.8. Temperatura de operacédo: -0°C a 60°C.

13.4. Consolidation Point.

13.4.1. Consolidation point com blocos de conexdo — categoria 6.

13.4.1.1. Os blocos de conexao de Categoria 6, que fazem parte do Consolidation
Point, deverdo possuir as seguintes caracteristicas técnicas:

13.4.1.2. Aceitar cabos de bitola de 24 AWG.

13.4.1.3. Moldados em plastico ndo propagante a chama.

13.4.1.4. Montado em fileiras, sendo que cada fileira deverd atender até 16
pontos.

13.4.1.5. Devera vir acompanhado de seu respectivo gerenciador e organizador

de cabos.
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13.4.1.6. Possibilitar a instalacdo de elementos que permita a identificacdo de
acordo com a norma ANSI/EIA/TIA 606.
13.4.1.7. Os Consolidation Points deverdo vir acompanhados de suas respectivas
caixas de protecéo.
13.4.1.8. As caixas de protecdo dos Consolidation Points deverdo possuir as
seguintes caracteristicas técnicas.
13.4.1.9. Confeccionado em ago galvanizado ou termoplastico de alto impacto ou
similar e ndo propagante a chama.
13.4.1.10. Possuir aberturas para passagem de cabos UTP, pela parte superior e
inferior.
13.4.1.11. Suportado por elementos de fixagdo em piso.
13.4.1.12. Capacidade minima de acomodacédo de no minimo 16 pontos de dados e
v0z em cada caixa.
13.4.1.13. Devera ter sua parte externa pintada na cor bege e qualidade no

acabamento do material.
13.5. Tomadas e conectores.
13.5.1. Conector tipo RJ 45 padréo fémea.

13.5.1.1. Os conectores deverdo possuir facilidade de protecdo, quando da sua
ndo utilizacéo.

13.5.1.2. Os conectores, padréo fémea, deverdo ser do tipo Categoria 6.
13.5.1.3. Conector tipo RJ 45 padrdo macho.
13.5.1.4. Os conectores, padrdo macho, deverao do tipo Categoria 6.

13.6. Distribuidores internos opticos.

13.6.1. Distribuidores internos 6pticos I.
13.6.1.1. Painel frontal com capacidade para acomodar no minimo 2 pares de
fibra optica.
13.6.1.2. Dotados de, no minimo, 4 (quatro) conectores padrdo LC em todas as

portas na parte frontal.

13.6.1.3. Devera possuir local para acomodacdo das fibras respeitando o raio de
curvatura minimo.
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13.6.1.4. Modelo proprio para instalagdo em bastidores de 19 polegadas.
13.6.2. Distribuidores internos 6pticos Il.
13.6.2.1. Painel frontal com capacidade para acomodar no minimo 2 pares de
fibra dptica.
13.6.2.2. Dotados de, no minimo, 24 (quatro) conectores padrdo LC em todas as

portas na parte frontal.

13.6.2.3. Devera possuir local para acomodacéo das fibras respeitando o raio de
curvatura minimo.

13.6.2.4. Modelo proprio para instalagdo em bastidores de 19 polegadas.
13.7.  Corddes 6pticos.

13.7.1. Corddes Opticos Tipo .

13.7.1.1. Cabo 6tico do tipo multimodo Duplex, de indice gradual de 50/125m.

13.7.1.2. Devera ser flexivel.

13.7.1.3. Devera ter comprimento minimo de 2,5 metros.

13.7.1.4. Devera ser compativel com a norma ANSI/TIA/EIA 568-B quanto as
caracteristicas elétricas e mecanicas.

13.7.1.5. As terminacdes Opticas deverdo ser do tipo LC em ambas extremidades.

13.7.1.6. O cabo devera ser resistente a esforcos mecanicos e ser necessariamente

conectorizado, testado e certificado em fabrica (montagem industrial).
13.8. InstalacBes de circuitos légicos categoria |.

13.8.1. Fornecer e instalar cabos logicos par trancado, base “T”, categoria 6, que
deverdo ser protegidos por eletroduto de PVC incombustivel ou seal-tube,
quando a passagem for embutida sob piso elevado, e por canaletas tipo
dutoplast, quando aparente nas paredes, esquadrias ou divisérias.

13.8.2. Fornecer e instalar conectores RJ-45 macho e fémea.
13.8.3. Fabricante: Furukawa.

13.9. InstalagBes de circuitos logicos categoria ii (com o fornecimento e instalacdo de fibra
optica).

13.9.1. Fornecer e instalar cabo de fibra dptica de 6 vias.
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13.10.

13.11.

13.9.2.

13.9.3.

13.9.4.
13.9.5.
13.9.6.

13.9.7.

Dio.
13.10.1.
13.10.2.
13.10.3.
13.10.4.
13.10.5.
13.10.6.
13.10.7.
13.10.8.

13.10.9.
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Fornecer e instalar eletroduto de PVC incombustivel ou seal-tube para
protecédo dos cabos acima do forro.

Fornecer e instalar canaleta PVVC para protecéo dos cabos nas descidas para a
sala.

Fornecer e instalar conectores padrédo LC.
Fabricante: Siemon ou similar.
Acessorios (cobrados segundo planilha de precos).

Executar fusdo nos cabos de fibra dptica (cobrados a parte, por prego
unitario).

Tranceiver.

“Line-cord” cat 6.

Conectores para fibra 6tica SC/ST.

Rack 19” x 40U com porta.

Patch panel 24 portas cat 6.

Fusdo para fibra ética.

Pig Tail.

Conectores RJ 45, macho e fémea, Categorias 5 e 6.

Organizador de cabo para Rack.

Especificacbes técnicas para canaletas ldgicas.

13.11.1.

13.11.2.

Canaleta perfurada com tostdo e emenda — Marca ESFERA tipo CES 213-Cl,
53x125x35 mm com 10mm de dobra facial e 5mm de dobra interna, com 03
tostdo para Conector (plug) T568A CAT. 5 em chapa de aco galvanizada 20
USG com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica texturizada na cor
bege, ou similar.

Terminal de fechamento para Canaleta — Marca ESFERA tipo CES 5,6x3,0
x1,0 em chapa de ago 20 USG galvanizada com tratamento anticorrosivo 20
USG, com pintura eletrostatica texturizada na cor bege, ou similar.
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14.

14.1.

14.2.

13.11.3.

13.11.4.

13.11.5.

13.11.6.
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Tampa perfurada com tostéo para canaleta — Marca Esfera tipo CES 701 — TL
5,6x0,61x0,8 com duas presilhas de ago cada, ou similar.

Curva vertical 90 — Marca ESFERA tipo CES 1610 CVL 32x32x32x65mm em
chapa de aco galvanizada 20 USG e pintura eletrostatica texturizada nacor
bege com tratamento anticorrosivo, ou similar.

Té 90 — Marca ESFERA tipo 1460 CVL 5,6x4,5x4,5 em chapa de aco
galvanizada 20 USG com pintura eletrostatica texturizada na cor bege e com
tratamento anticorrosivo, ou similar.

Emenda para Canaleta — Marca Esfera tipo CES 124 — CEL 5,6x3,0x3,8mm
em chapa de aco galvanizada 20 USG, com pintura eletrostatica texturizada
na cor bege e com tratamento anticorrosivo, ou similar.

SISTEMA HIDROSSANITARIO

Tubulacao.
14.1.1.
14.1.2.
14.1.3.

Conexoes.
14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.
14.2.4.
14.2.5.
14.2.6.
14.2.7.
14.2.8.
14.2.9.

14.2.10.

14.2.11.

Tubo Soldavel de PVVC Marrom @ 25 mm.
Tubo Soldavel de PVVC Marrom @ 32 mm.

Tubo Ponta Bolsa e Virola de PVVC Branco @ 40 mm.

TE 90° de Redug&o Soldavel de PVC Marrom @ 25 mm.

TE 90° de Redugéo Soldavel de PVC Marrom @ 50 x 25 mm.

TE 90° de Redug&o Soldavel de PVC Marrom @ 50 x 32 mm.

TE 90° de Redugéo Soldavel de PVC Marrom @ 32 x 25 mm.

TE 90° de Redug&o Ponta Bolsa e Virola de PVC Branco @ 100 x 50 mm.
Joelho 90° Soldavel de PVC Marrom @ 25 mm.

Joelho 90° Soldavel de PVC Marrom @ 32 mm.

Joelho 45° Soldavel de PVC Marrom @ 25 mm.

Joelho 45° Soldavel de PVC Marrom @ 32 mm.

Joelho 90° Ponta e Bolsa Soldavel de PVC Branco @ 40 mm.

Joelho 45° Ponta e Bolsa Soldavel de PVVC Branco @ 40 mm.
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14.2.12.
14.2.13.
14.2.14.
14.2.15.
14.2.16.
14.2.17.

14.2.18.

14.2.19.
14.2.20.
14.2.21.

14.2.22.
14.2.23.
14.2.24.
14.2.25.
14.2.26.

14.3. Acessorios.

14.3.1.

14.3.2.
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Joelho 90° Ponta Bolsa e Virola de PVC Branco @ 40 mm (Com Anel).
Joelho 90° Reducdo Soldavel de PVC Azul com Rosca Metalica @ 25 x 1.%4”.
Luva Soldavel de PVC Marrom @ 25 mm.

Luva Soldavel de PVC Marrom @ 32 mm.

Luva de Reducdo Soldavel de PVC Marrom @ 32 x 25 mm.

Luva de Correr Bolsa e Bolsa Soldavel de PVVC Branco @ 40 mm.

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca de PVC Marrom @ 25 x %47,
para Registro.

Anel de Borracha para Tubulag¢do de PVC Branco de Esgoto @ 40 mm.
Anel de Borracha para Tubulagéo de PVC Branco de Esgoto @ 50 mm.
Anel de Borracha para Tubulagdo de PVC Branco de Esgoto @ 100 mm.

Bucha de Redugdo Longa Ponta e Bolsa Soldavel de PVC Branco @ 50 x 40
mm.

Sifdo Universal Ponta e Rosca de PVC Branco @ 1 x 1.%4” x 1.%4”. Ref.: Tipo
Mobylle® Multiuso Tigre ou similar.

Valvula Americana Roscavel de PVC Branco @ 1.Y4” para Tanque e
Lavatorios.

Caixa Sifonada de PVC Rigido DN 150 x 150 x 50 Montada ¢/ Grelha e Porta
Grelha Quadrados Brancos.

Engate Flexivel Roscavel de PVC Branco @ »” Comprimento 40 cm. Ref.:
Engate Flexivel Tigre @ '4” Comprimento 40 cm.

Registro de Gaveta de Metal Bruto @ 34”. Ref.. Registro Gaveta @ 34” ou
similar.

Torneira Multiuso em Metal Cromado Roscavel @ 4 Comprimento 10 cm.

Observacdo: Mesmo os itens onde, por um lapso, ndo aparecam a palavra similar e
conste referéncia e/ou tipo citando a marca sera considerado também o similar.
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ANEXO - C - PROCESSO DE ATENDIMENTO

1. MANUTENCAO PREVENTIVA

1.1. Seré executada pela equipe de manutencao residente, acompanhada da FISCALIZACAO,
e cumprira o planejamento operacional onde devera constar a rota e cronograma das
visitas, de acordo com as rotinas de manutencdo definidas pela COMAN.

2. MANUTENCAO CORRETIVA

2.1. A CONTRATADA devera atender a toda e qualquer solicitacdo da Coordenacdo de
Manutencao/DINFRA/UFSB para a imediata execucdo de manutencdes corretivas ou
acOes emergenciais, dentro dos prazos previstos na Tabela de Nivel de Servico do item
8.24 do Termo de Referéncia, mesmo em caso de ocorréncias simultaneas, ou fora do
horario/dia de expediente da UFSB.

2.2. Os servigos emergenciais, prioridade nivel I, deverdo ser executados imediatamente apos
o0 recebimento do chamado da UFSB, ainda que previsto prazo maximo neste ANEXO -
C.

2.3. Esta previsto também no escopo, a execucdo de servicos acessorios, anteriores ou
complementares, a perfeita realizacdo dos servigos principais (ex: demoli¢do, escavacao,
recomposicao, etc.).

2.4. O processo em questdo ¢ amparado pela Coordenacdo de Manutencdo/DINFRA, onde
as (os) operadoras (es) registram o chamado, identificam o0s equipamentos e 0s
problemas, classificam por nivel de prioridade e ja informam a Unidade solicitante o
prazo previsto para atendimento.

2.5. Apo6s a identificacdo e registro, imediatamente a chamada € retransmitida a
CONTRATADA, que devera atender dentro dos prazos previstos para o atendimento.

2.6. Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos
previstos na Tabela de Nivel de Servico, no ato do recebimento da demanda (ficha de
atendimento via e-mail), devera comunicar & FISCALIZACAOQ, apresentando 0s motivos
que justifiguem o descumprimento do prazo, e agendando nova data/horario para o
atendimento, que sera previamente comunicado a Unidade solicitante.

2.7. Cabera a FISCALIZACAO, acatar ou nio a justificativa, para efeito da contagem do
percentual de atendimentos fora dos prazos.

2.8. A Coordenacdo de Manutencdo/DINFRA acompanhara a execug¢ao dos servicos e fara a
pesquisa pds-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados
pela CONTRATADA.
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2.9. Este processo também gera relatérios sobre as atividades pertinentes, contendo tempo,
deslocamento, anomalias detectadas, providéncias tomadas, etc.

2.10.

A eficiéncia quanto aos prazos de atendimento sera medida e classificada mensalmente,

assim como a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA, mediante apuracao
de conceitos através de relatério gerencial da Coordenacdo deManutencdo/DINFRA e
conforme disp6e 0 ANEXO - A.

2.11.

as penalidades indicadas neste anexo.

De acordo com a classificacdo obtida, a CONTRATADA estara automaticamente sujeita

3. CONCEITOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

Conceito Atendimento fora | Quantidade de intervengdes
do prazo sobre o | num equipamento ou
total de chamados | ocorréncia, relativas ao
do més mesmo problema ocorridono ]
prazo de 30 dias Penalidades

Otimo Até 3% 0 Isento

Bom 4% a 8% 1 Isento

Regular 9% a 15% 2 Multa diaria de
0,3% e/ou Multa de
0,01% por hora de
atraso conforme o
caso *

Ruim Acima de 15% 3 Adverténcia,
suspensao,
declaracéo de
idoneidade e multa
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Conceito Atendimento fora
do prazo sobre o
total de chamados
do més

Quantidade de intervencoes
num equipamento ou
ocorréncia, relativas ao
mesmo problema ocorridono
prazo de 30 dias

Penalidades

Rescisdo com 6nus*

* Sancdes Administrativas previstas no Contrato.

** Os percentuais acima serdo considerados em nameros inteiros, ou seja, nao
devera haver arredondamentos e sim o desprezo dos decimais.
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ANEXO - D - REQUISITOS MINIMOS DA CONTRATADA PARA EXECUCAO DO

CONTRATO

1. MATERIAIS DE REPOSICAO EM ESTOQUE

1.1. AcContratada sera responsavel pelo fornecimento imediato e substituicdo de toda equalquer
peca ou componente necessario ao perfeito funcionamento das instalacées.

1.2,  Em nenhuma hipétese a Contratada podera alegar falta de componentes para execugdo da
manutencéo.

1.3. Abaixo elencamos alguns materiais que a Contratada deverd manter em estoque para
pronto atendimento, alertando que a listagem é exemplificativa e ndo exaustiva, sendo de
responsabilidade da Contratada o reconhecimento préevio das instalacbes as quais fara a

manutencéo:

1.3.1. 5 rolos de fita isolante comum de 19 mm x 20 m e 2 rolos de 10 m de
autofusao.

1.3.2. Plug’s/Tomada fémea e macho.

1.3.3. 5 Lubrificantes Spray.

1.3.4. Carrapetas de %2 e %a.

1.3.5. Colas araldite, branca, para tubos e super bonder.
1.3.6. Durepoxi.

1.3.7. 5 rolos de fita teflon de % x 50 m.

1.3.8. Massa para calafetar.

1.3.9. Rabichos cromados e de PVC.

1.3.10. 5 kits de reparos para caixa acoplada e 5 reparos para valvula de descarga
hidra.

1.3.11. Pecas para sistema de hidrantes: esguichos, mangueiras, niples, reducdes,
registros.

2. FERRAMENTAS E MAQUINARIO BASICOS

2.1. A contratada devera colocar a disposicdo de cada profissional, para uso individual ou
coletivo, todas as ferramentas necessarias a execucdo dos servigcos contratados,
complementando sempre que 0s servigos exigirem.
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SISTEMA DE COMUNICACAO PARA EQUIPE

1(um) telefone celular habilitado para cada encarregado ou Engenheiro responsavel
técnico, com linha de pelo menos uma operadora telefénica que atenda aos municipios de
Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e demais municipios circunvizinhos onde
existam instalagdes da UFSB, com o objetivo de agilizar o atendimento para as situacoes
emergenciais.

1(um) radios tipo “walk talk” para cada membro da equipe que atendem aos municipios de
Itabuna, 1lhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.

1(um) notebook para cada encarregado ou engenheiro responsavel lotados em cada uma
das cidades polo da UFSB.

1(um) tablet ou celular adequado para cada encarregado ou engenheiro responsavellotados
em cada uma das cidades polo.

3.4.1. Os equipamentos devem possuir acesso a internet e possibilitar
acompanhamento dos sistemas de chamados Helpdesk-GLPI e visualizacédo de
arquivos PDF.

UNIFORMES E EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Sera obrigatorio que todos os técnicos da empresa, durante o exercicio de suas atividades
estabelecidas contratualmente, estejam convenientemente uniformizados e dotados com
todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI exigidas pela legislacédo, dentre eles:

4.1.1. Capacete.

4.1.2. Oculos de seguranca.

4.1.3. Botas de couro reforcadas.

4.1.4. Pulseiras com aterramento.

4.1.5. Cintos de seguranca e fixacao.
4.1.6. Mascaras, coletes.

4.1.7. Demais equipamentos necessarios.

Os técnicos e demais empregados da empresa, inclusive seus representantes e prepostos, a
servico nas dependéncias da UFSB, deverdo portar crachd de identificacdo, custeados
pela CONTRATADA, com data de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste
Contrato, para terem acesso as instalagdes/equipamentos da UFSB.
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ANEXO - E - RELACAO DAS UNIDADES DA UFSB

Distribuicéo geografica dos imoveis da UFSB

Cidade Descricao Endereco

Ilhéus Campus Jorge Amado - CJA - | Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 22, 2,6

Area CEPLAC km da portaria da CEPLAC,
Salobrinho

Ilhéus Centro de Formagéo em Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 22, 3,5
Ciéncias Agroflorestais - km da portaria da CEPLAC,
CFCA - CJA Salobrinho

Itabuna Campus Jorge Amado - Terreno | Rodovia Semi Anel Rodoviario, Br
Br 415 415, Parque Verde

Itabuna Reitoria da Ufsb Praca Jose Bastos, S/N, Centro

Porto Seguro

Campus Sosigenes Costa - CSC

Rodovia BR-367, Rodovia
Eunépolis-Porto Seguro, Km 10

Teixeira de Campus Paulo Freire - CPF Praca Joana Angelica, 250,

Freitas Loteamento Monte Castelo

Teixeira de Centro de Formacdo em Saude - | Avenida Getulio Vargas, 1732, Bela
Freitas CFS - CPF Vista

Teixeira de Hospital Municipal de Teixeira | Av. Pres. Getulio Vargas, 2267 - Séo
Freitas de Freitas - HMTF - CPF Lourenco, Teixeira de Freitas
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Lista dos Colégios Universitarios (CUNI’s)
Cidade Descricao Endereco

Coaraci Colégio Estadual Almakazir | Rua Felicio de Novaes, s/n,
Gally Galvao Centro

Ibicarai Colégio Estadual Luis Rua Marechal Rondon, s/n,
Eduardo Magalhées Centro

Itabuna CETEP Litoral Sul 1l Avenida Manoel Chaves, s/n,

Sao Caetano

Santa Cruz Cabralia

Colégio Estadual Prof.
Terezinha Scaramussa

Praca Frei Henrique de
Coimbra, s/n, Centro

Porto Seguro

Complexos Integrados de
Educacao

Rua General Freitas, n® 57,
Centro

Teixeira de Freitas

Colégio Estadual
Democratico Ruy Barbosa

Rua Leur Lomanto, S/n,
Teixeira de Freitas

Educacao

Ilhéus Grupo Escolar Estado do Avenida Antonio Carlos
Ceara Magalhaes, s/n°, llhéus
Itamaraju Complexo Integrado de R. Maranhdo, 52, Itamaraju -

BA,

Posto da Mata

Escola Estadual Eraldo
Tinoco

Rua Peruipe, 10 - Bairro
Fluminense, Nova Vicosa -
BA,

Eunépolis

Colégio Estadual Armando
Ribeiro

Carneiro R. Maria Quitéria,
281 — Centro Eunapolis - BA
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ANEXO - F - PLANILHAS DE COMPOSICAO DE BDI
MEMORIA DE CALCULO DO BDI - POSTOS DE TRABALHO
SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DA UFSB DATA:
19/07/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%) FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
1.00 Despesas Indiretas MINIMO MEDIO MAXIMO
Al Seguro e garantia 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e imprevistos 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas financeiras 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administragéo central 3,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do grupo A= 5,36%

2.00 Beneficio

B1 Lucro 6,16% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 6,16%
3.00 Impostos CALCULO DO ISS
C1l PIS/IPASEP 0,65% ALIQUOTA % DE MAO ALIQUOTA
MUNICIPAL DE OBRA FINAL (%)
c2 COFINS 3,00% (%)
C3 ISS 5,00% 5,00% 100,00% 5,00%
C4 CPRB (Cont. Previdénciaria sobre Rec. Bruta) 4,50%

Total do Grupo C = 13,15%

Férmula para Calculo do B.D.I

* *
BDI = (1+A4+A1+A(21)_21)+A3) (1+B1) __ 1

Bonificacdo Sobre Despesas Indiretas (B.D.1.) 28,82%
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI - SERVICOS
SERVICOS DE MANUTENQAO DAS UNIDADES DA UFSB DATA:
19/07/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%) | FAIXASDE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
1.00 Despesas Indiretas MINIMO MEDIO MAXIMO
Al Seguro e garantia 0,90% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e imprevistos 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas financeiras 0,99% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administragéo central 4,25% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do grupo A= 7,11%

2.00 Beneficio

B1 Lucro 7,56% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 7,56%
3.00 Impostos CALCULO DO ISS
C1l PIS/IPASEP 0,65% ALIQUOTA % DE MAO ALIQUOTA
MUNICIPAL DE OBRA FINAL (%)
c2 COFINS 3,00% (%)
C3 ISS 2,50% 5,00% 50,00% 2,50%
C4 CPRB (Cont. Previdénciaria sobre Rec. Bruta) 4,50%

Total do Grupo C = 10,65%

Férmula para Calculo do B.D.I

* *
BDI = (1+A4-+A1+A(21)_21)+A3) (1+B1) __ 1

Bonificacdo Sobre Despesas Indiretas (B.D.1.) 29,01%
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI - INSUMOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DA UFSB DATA:
19/07/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DISCRIMINAQAO PERC. (%) FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
1.00 Despesas Indiretas MINIMO MEDIO MAXIMO
Al Seguro e garantia 0,56% 0,30% 0,48% 0,82%
A2 Riscos e imprevistos 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%
A3 Despesas financeiras 0,98% 0,85% 0,85% 1,11%
A4 Administragéo central 3,00% 1,50% 3,45% 4,49%
Total do grupo A= 5,10%

2.00 Beneficio

Bl Lucro 4,86% 3,50% 5,11% 6,22%

Total do Grupo B = 4,86%
3.00 Impostos

C1 PIS/PASEP 0,65%
c2 COFINS 3,00%
C3 ISS 0,00%
C4 CPRB (Cont. Previdénciaria sobre Rec. Bruta) 4,50%
Total do Grupo C = 8,15%

Férmula para Calculo do B.D.I

* *
BDI = (1+A4-+A1+A(21)_21)+A3) (1+B1) __ 1

Bonificacdo Sobre Despesas Indiretas (B.D.1.) 20,03%
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ANEXO - G -~ MODELO DE AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE CONTA
VINCULADA (SOMENTE PARA O VENCEDOR DA LICITACAQ)

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

Cidade/UF, ....de................

Assunto: Autorizagdo para retencdo com Conta Vinculada
Prezado Senhor(a),

(nome da empresa) , inscrito no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador da carteira de identidade n°
, edo CPFn° , Sediada
(endereco  completo) , em
cumprimento ao disposto no artigo 64 e Anexo XII, da Instru¢do Normativa n° 05/2017,
AUTORIZA a Universidade Federal do Sul da Bahia, inscrito no CNPJMF sob o n°
18.560.547/0001-07, situado na Praga José Bastos, S/N, Centro, CEP: 45.600-923,Itabuna-
Bahia, a solicitar junto a Instituicdo Bancaria Oficial (Caixa Econémica Federal, agéncia 3792),
a abertura de conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentacdo, em nome desta
empresa, com a finalidade de depositar mensalmente os valores correspondentes as provisoes
previstas no anexo XII da Instrucdo Normativa n° 05 de 26 de maio de 2017.

Atenciosamente,

Representante legal da empresa
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ANEXO - H-—PROPOSTA FINAL

Grupo unico - Manutenc&o Predial

ltem

Descricéo

CATSE
R

Valor Méaximo
Global

Desconto
ofertado
(%)

Postos de trabalho de manutencéo
predial de acordo aos itens classificados
como “ENCARGOS
COMPLEMENTARES
REFERENCIAL” da tabela de Custo
Referencial de Composi¢des Sintético
Desonerado do SINAPI, mensalista ou
horista, conforme necessidade descrita
mas ndo limitada da Tabela do topico
8.36, acrescido da Bonificacdo Sobre
Despesas Indiretas - BDI de Postos de
trabalho.

1627

R$ 1.541.728,21

D1=

Servicos de manutencéo predial de
acordo aos itens classificados como
“CAIXA REFERENCIAL” da tabela de
Custo Referencial de Composicdes
Sintético Desonerado do SINAPI,
acrescido da Bonificacdo Sobre Despesas
Indiretas - BDI de Servigos.

1627

R$ 1.560.979,07

D2=

Fornecimento de Insumos de
manutencdo predial de acordo aos itens
da tabela de Preco Referencial de
Insumos Desonerado do SINAPI,
conforme demanda da UFSB, acrescido
da Bonificacdo Sobre Despesas Indiretas
- BDI de Insumos.

1627

R$ 423.213,93

D3=

Valor Total

R$ 3.525.921,21

VTD=




