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01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende o fornecimento de materiais e a execugao
de emassamento de paredes e tetos com massa
acrilica.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Sera feito Emassamento de Superficie com aplic. De

uma Demdo de Massa Acrilica Lixamento e
Retoques.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar
corretamente preparadas, observando as condicdes
abaixo:

e Perfeitamente limpa, isenta de particulas soltas,
Oleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra
sujidade;

e O pd originado pelo lixamento de massa, pinturas
antigas, etc., deve ser completamente removido com
pano umedecido no solvente recomendado para
diluicdo da tinta a ser utilizada;

e Com textura e grau de absor¢éo uniformes;

e Livre de calcinacdo, sais soluveis, eflorescéncia,
trincas, fissuras, descascamento ou sangramento;

e Aguarde a cura do concreto/reboco por no minimo 28
dias antes de pintar;

e Seca, curada, impermeabilizada, livre de umidade e
infiltragcbes. Em superficies com problema de
umidade recomendamos aplicar diretamente sobre o
reboco a tinta Aquabloc;

e Em caso de repintura se esta estiver em boas
condi¢des, lixar até remover o brilho. Caso contrério
remova toda a pintura e corrija a superficie;

e As superficies pintadas com cal hidratada deveréo
ser totalmente lixadas e limpas antes do inicio da
aplicacéo do sistema, utilizando como fundo o Fundo
Preparador de Paredes Base Agua ou o Fundo
Preparador de Paredes Base Solvente;
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Para superficies com sujeira, mofo/algas ou
degradadas pela intempérie, realizar a limpeza
utilizando uma solugéo de 4gua clorada a 1%
de cloro ativo (mistura de agua sanitaria com
agua 1:1), aguardar 15 minutos para a solucao
agir, lavar para remover a solugdo e os
residuos, e aguardar secagem completa para
executar a pintura.

Aguardar secagem completa (72 horas) para
executar a pintura;

Superficies vitrificadas, muito lisas, com brilho,
ou com baixa porosidade, devem ser lixadas
até criar uma boa condicdo de
ancoragem/aderéncia;

Eliminar sujeiras e incrustacoes aderentes por
meio mecanico, verificando a existéncia de
descascamento, desplacamento ou falta de
aderéncia, promovendo a sua remocao e
correcao;

.CRITERIOS DE CONTROLE

N&o serdo aceitos materiais que apresentem, na
abertura da lata, problemas de sedimentacéo.

04.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos de emassamento serdo medidos pela
area executada, em metros quadrados (m?2),

conforme dimensdes do projeto.
O pagamento sera efetuado por preco unitério
contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizac&o.
05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FONTE | CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR Tintas para construgao civil —
11702 Tintas para edificag6es ndo
industriais — Classificacdo
ABNT NBR Tintas para construgdo civil —
13245 Execucéo de pinturas em
edificagcdes nado industriais —
Preparacgéo de superficie
TINTAS Catalogo de Produto
CORAL
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