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01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende o fornecimento de materiais e a
execugao de cobertura em pergolado.

Pergolado

Os pergolados deverdo ser montados conforme o
projeto e nas dimensdes especificadas no projeto.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Os pergolados serdo construidos em madeira de
eucalipto seca tratada pelo processo de autoclave
(vacuo pressao) com hidrossoluvel, pintada e presos
com parafusos galvanizados dos painéis, utilizando-
se uma placa vibratéria.

Para o acabamento lateral, corta-se a peca Ripa de
Acabamento no tamanho que da sec¢ado da viga e
cola-se na extremidade da viga.

Envernizamento

Recomenda-se, apdés a instalacdo de todo o
pergolado, realizar o envernizamento completo do
pergolado com Stain Osmocolor tingidor na cor
Nogueira (Osmocolor € um produto de terceiro, com
marca registrada do fabricante Montana).

O envernizamento ameniza manchas e esconde
pequenos detalhes, emendas e pequenas
imperfei¢oes.

Limpeza

N&o deve ser utilizado solvente ou produto corrosivo
para limpeza.

Para limpezas mais profundas, utilizar jatos d"agua
nao direcionados
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03. CRITERIOS DE CONTROLE

Serdo observadas as caracteristicas de
homogeneidade das pecas, as dimensdes e a
instalagao conforme projeto.

Deverao ser observadas também 0s
procedimentos normativos relativos a fabricagéo,
transporte e aplicagdes dos materiais.

04. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos pela area executada
em metros quadrados, conforme dimensfes do
projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario
contratual e conforme medi¢cdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO
MADEPLAST Manual de
Especificacbes Técnicas
MONTANA Manual de Aplicacédo




