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TiTULO:

01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende o fornecimento e instalacdo de placas de
sinalizacao de extintores.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Serdo utilizadas Placa Certificada de Extintor Co2
(Gas Carbdnico) e PO Quimico - Espessura 2 Mm -
Cédigo E5c - Fotoluminescente Material: Plastico
Rigido.

As placas seréo instaladas de forma que chame a
atencdo dos usuarios, transmita uma mensagem
simples, clara e orientadora.

03.CRITERIOS DE CONTROLE

N&o devem ser utilizadas placas amassadas e/ou
arranhadas.

N&o devem estar em desacordo com as especificagdes
do Projeto.

Deve ser observado a altura da sinalizacdo para que
facilite a sua visualizacéo.

O nédo atendimento a qualquer desses requisitos
implicaréd na correcé@o ou substituicdo imediata da peca.

A aceitacdo da implantagdo das placas sera
condicionada ao atendimento a todos os requisitos do
Projeto.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos por unidade, conforme
Planilha Contratual.

O pagamento sera pelo preco unitario contratual,
conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagao.
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PLACAS DE SINALIZACAO - EXTINTORES

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO

ABNT NBR Sinalizagdo de segurancga
13434 contra incéndio e panico

ABNT EB 148 | Extintor pé quimico

ABNT EB 150 | Extintor de CO,




