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TiTULO:

01. DESCRICAO DO SERVICO

Consiste no fornecimento de materiais e mao-de-obra
para fabricacdo e montagem de estruturas metélicas
para coberturas de edificagdes.

Estruturas Metdlicas

Séo estruturas formadas por associacdo de pecas
metalicas ligadas entre si por meio de conectores ou
solda. Estas pecgas tém suas secOes transversais
limitadas em funcéo da capacidade dos laminadores e
seus comprimentos limitados em funcdo dos
transportes disponiveis. Os conectores mais usados
séo os parafusos.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Sera utilizada Estrutura Metalica Em Tesouras Ou
Trelicas, Vao Livre De 12m, Fornecimento E
Montagem, N&o Sendo Considerados Os
Fechamentos Metalicos, As Colunas, Os Servi¢os
Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De
Cobertura E A Pintura De Acabamento.

Corte das Pecas

Todos o0s cortes obtidos por tesoura ou magarico
deverao receber acabamento, retirando-se rebarbas e
entalhes. Os cantos reentrantes deverdo ser
arredondados com o maior raio possivel, de forma a
evitar o aparecimento de fissuras.

As superficies a serem soldadas deverdo apresentar-
se lisas e uniformes, sem rebarbas, entalhes ou outros
defeitos que possam prejudicar a solda.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

Durante a fabricacdo, toda a estrutura sera
inspecionada, observando-se a obediéncia a
concepgdo do projeto e a conformidade com os
desenhos aprovados pelo seu autor.

. Deverdo ser observados 0s seguintes critérios.
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Obtencdo do certificado de qualidade do
aco, compreendendo lote, tipo de aco,
tensdes nos ensaios de laboratério e data
de fabricacéo;

Verificacdo dos eletrodos utilizados e da
gualidade das soldas;

Afericdo e controle das dimensdes e
espessuras das pecas construidas;

Verificacdo das furacbes e, se incorretas,
avaliacdo das possibilidades de serem
efetuadas corregdes que ndo prejudiquem a
seguranca da ligacéo.

04.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigcos serdo medidos pelas éareas de
projecao horizontal (area delimitada pelas linhas
da projecao do telhado), em metros quadrados,
conforme dimensdes de projeto.

O pagamento serd pelo prego unitario
contratual, conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO

ABNT NBR Material metalico -
6152 Determinacgédo das propriedades

mecanicas a tragdo

ABNT NBR Produto metélico — Ensaio de
6153 dobramento semiguiado

ABNT NBR Perfis estruturais soldados de
5884 aco




