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01. DESCRICAO DO SERVICO

"Reaterro” consiste no  preenchimento ou
recomposicao de escavacgdes, utilizando-se o proprio
material escavado.

Os servicos complementares que se fizerem
necessdrias para compensar irregularidades da
superficie do terreno, junto a obra, também
encontram-se neste grupo de servicos.

Os aterros e reaterros poderédo ser compactados ou
ndo, a depender das caracteristicas do servigo, e do
fim a que se destinam.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

As operacOes de execucdo de aterros ou reaterros
compreendem a descarga, espalhamento,
homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou
aeracdo, e compactacao quando prevista em projeto,
do material selecionado procedente de empréstimo de
outras escavacoes, de empréstimos de jazidas ou da
propria escavagao.

Sua execucdo obedecera rigorosamente aos
elementos técnicos fornecidos pela Fiscalizagdo e
constantes das notas de servico apresentadas no
projeto executivo.

A operacao serd precedida da remocao de entulhos,
detritos, pedras, 4gua e lama, do fundo da escavacéo.

Devera ser feita a determinacdo da umidade do solo,
para definir a necessidade de areagcdo ou
umedecimento.

Quando necessaria, devera ser procedida também a
escarificacdo e ou umedecimento da camada
existente, visando-se sua boa aderéncia a camada de
aterro.

O langamento do material devera ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da secéo
transversal e em extensbes que permitam seu
umedecimento e compactacdo, quando especificada.

ESPECIFICACOES TECNICAS
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SERVICOS PRELIMINARES — REATERRO MANUAL

A espessura da camada solta ndo devera
ultrapassar 0,30mm. Para as camadas finais essa
espessura ndo devera ultrapassar 0,20m.

Estdo consideradas nestes precos as operacgdes
de descarga, espalhamento, homogeneizacéo,
umedecimento ou aeragdo e apiloamento ou
compactacdo do material.

Os servicos de escavacéo, carga e transporte dos
materiais para os aterros serdo medidos de
acordo com as Especificacdes proprias, sendo
calculados pelo volume geométrico escavado.

Os servigcos serdo pagos de acordo com o0s
volumes medidos e aprovados pela Fiscalizagéo,
aos precos unitarios contratuais, estando
incluidos todos 0s custos com equipamentos,
material, transporte, mao-de-obra e encargos
necessarios a execugao do servigo.

Os trechos que ndo atingirem as condicbes
minimas de compactagdo deverdo  ser
escarificados, homogeneizados, levados a
umidade adequada e novamente compactados,
de acordo com a massa especifica aparente seca
exigida.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

Qualidade e Sequranca

Os solos para os aterros e reaterros deverdo ser
isentos de matérias organicas, micaceas,
diatoméaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas
organicas nao deverao ser utilizadas.

Os controles e ensaios de compactacdo serdo
feitos baseando-se nos critérios estabelecidos
pela NBR 7182.

Poderao ser utilizados métodos expeditos para a
verificacdo de umidade no campo, tais como
“frigideira”, "alcool" ou "Speedy", permitindo o
avanco do servico. Entretanto, a aceitacdo dos
resultados ficard na dependéncia da confirmacéo,
por laboratério, sendo o servico recusado nos
casos em que se verificarem discrepancias
superiores a 2%.
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04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos de aterros, reaterros e compactacéao de
valas, cavas e fundacdes serdo medidos pelo seu
volume geométrico, em metros cubicos, de acordo
com a secao transversal e o Grau de Compactacao
definidos em projeto.

Sera utilizado para o célculo do volume, o processo
da "média das é&reas", independentemente da
classificagdo do material (12 ou 22 categoria).

Sera subtraido, do volume escavado, o volume das
pecas ou estruturas enterradas.

N&o existindo projeto, o volume sera medido no local.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO
ABNT MB 3388 Norma A - Solo -
Determinag¢do do indice
de vazios minimos de
solos ndo coesivos.
ABNT NBR 00501/ Controle Tecnoldgico da
NBR 05681 execucdo de aterros em
obras de edificacfes.
ABNT MB 00033/ Solo - Ensaio de
NBR 07182 Compactacio
ABNT MB 00238/ Solo — Determinacao de
NBR 07185 massa especifica

aparente, “in situ” com
frasco de areia
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