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TiTULO: COBERTURA - TELHA DE FIBRA
01. DESCRICAO DO SERVICO Deveréo ser impermeaveis, ndo podendo
apresentar gotejamento ou vazamentos quando
Compreende o fornecimento e assentamento ou fixacédo umedecidas.

de telhas sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira
ou metalicas, com funcéo de cobertura ou fechamento 04. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
lateral de edificacgdes.
Os servicos serdo medidos pelas areas

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO desenvolvidas, efetivamente executadas, em
metros quadrados, conforme dimensdes do
Serd utilizada Cobertura Em Telha De Fibra De Vidro projeto.

Ondulada Transparente, Inclusive Fixacao.
O pagamento seré pelo preco unitério contratual,
Deve-se instalar as telhas com a observancia da conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagéo.

inclinagao. .
05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Toda cobertura ou fechamento lateral com telhas de

FIBRA deve ter uma superficie plana. FONTE | CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR Poliéster reforcado com fibras
Devera ser composta unicamente de partes planas, sem 14115 | de vidro - Chapas planas ou
onduladas - Requisitos

formar superficies torcidas ou curvas, tanto longitudinal
guanto transversalmente.

Ao transformar uma superficie curva, os planos que a
compBem nado devem formar entre si &ngulos superiores a
6°.

A montagem deve comecgar sempre do beiral para a
cumeeira.

Em telhados de 2 aguas os panos devem ser montados
ao mesmo tempo, alternadamente.

Para o encontro das 2 aguas deve-se usar a cumeeira
como gabarito, para um perfeito alinhamento.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

O telhamento das coberturas serd executado em
obediéncia aos detalhes constantes no projeto.

Todas as telhas deverdo ser de 12 qualidade e novas,
além de ter a mesma tonalidade.

As telhas deverdo ter sonoridade firmemente aguda,
guando submetidas ao toque e possuirdo aspecto visual
uniforme, quanto a queima. N&o poderdo apresentar
defeito de fabricagéo, como fissura ou arestas imperfeitas.
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