oA\
vy UFSB
TiTULO:
01. DESCRICAO DO SERVICO

Consiste na  aplicacdo de tinta  asféltica
impermeabilizante em superficies.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Aplicacao

Sera utilizada Impermeabilizacdo Semi-Flexivel Com
Tinta Asfaltica, 02 Demaos, Em Superficies Lisas E
De Pequenas Dimensdes, Tipo Viaplus 1000,
Ref:Viapol Ou Superior.

A superficie que recebera o produto, deve estar isenta
de graxas, 6leos, poeiras ou substancias que
comprometam o desempenho da emulséo.
O produto é aplicado em 4 deméos, com broxa ou
vassourao.

A primeira demao deve ser diluida com 15 % de 4gua
para que 0 mesmo penetre nos poros da superficie
Antes da aplicacdo da segunda demado, utilizar véu de
poliéster sobre toda a superficie que recebeu a primeira
demado, para que auxilie em trabalhos de dilatacdo

Aplicar a segunda demé&o, apdés a primeira demao
estiver seca. A partir dessa segunda deméo, até a
qguarta deméo, o produto € aplicado sem dilui¢cdo, ou
seja, como esta na embalagem

Esperar a secagem entre deméos para aplicacdo da
demao posterior.

ApoOs aplicado a quarta deméo, caso a emulsao seja
preta, esperar a secagem e confeccionar a protecao
mecanica, caso a emulsdo seja branca, o produto pode
ficar como acabamento. OBS = N&o recomenda-se o
transito intenso em superficies que contenham a
emulséo branca.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resisténcia

Antes de aplicar o produto, examinar se na laje ha
rachaduras que venham a exigir um refor¢o no local na
impermeabilizagéo.
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Caso exista, 0 procedimento deve ser:

Abertas na largura de 0,5 cm e com 1 cm de
profundidade.

Aplicar pintura asfaltica (Neutrol = Otto Baumgart;
Igol 2 = Sika S.A; etc.) e preenchidas com
mastiques a base de asfalto ou poliuretanos.

Quando aplicado a primeira deméo do produto,
colocar em toda a extensdo da trinca uma tira de
tecido de poliéster como reforco.

04. MEDICAO E PAGAMENTO
A impermeabilizacdo serd medida por éarea
impermeabilizada em metros quadrados (m?),

apos aceite da Fiscalizacéo.

O pagamento seré pelo preco unitario contratual,
conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagao.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR 9575 | Projeto de Impermeabilizagédo

ABNT NBR 9574 | Execucdo de
Impermeabilizacédo
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