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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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TÍTULO: INFRA/SUPERESTRUTURA – ARMAÇÃO EM AÇO 

 
01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 
Define-se como a execução dos serviços de corte, 
estiramento, dobramento, armação e colocação nas 
formas, de barras de aço (CA-25, CA-50 ou CA-60), 
posicionadas de maneira a absorver os esforços de 
tração sobre as estruturas de concreto armado. O 
posicionamento dessas barras deve ser definido no 
projeto estrutural. 
 
02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
 
Serão utilizadas Armação aço CA-50, diâm. 6,3 (1/4) à 
12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / 
dobra / colocação OU Armação de aço CA-60 diâm. 
3,4 a 6,0mm -  fornecimento / corte (c/perda de 10%) 
/ dobra / colocação. 
 
Corte, Estiramento e Dobramento 
 
O corte, estiramento e dobramento das barras de aço 
doce deverão ser executados a frio, de acordo com os 
detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. Quando 
se tratar de aços encruados (CA-50B, CA-60B, etc.), 
não se admitirão aquecimentos em hipótese alguma. 
 
Estocagem 
 
As barras de aço cortadas e dobradas, quando não 
aplicadas imediatamente, serão numeradas e 
etiquetadas de acordo com os números da prancha e de 
sua posição no projeto estrutural. Deverão ser 
estocadas em local limpo e seco, sem contato direto 
com o solo. 
 
Montagem 
 
As armaduras serão montadas com as barras de aço e 
colocadas nas formas, nas posições indicadas no 
projeto, sobre espaçadores de plásticos, ou ainda sobre 
peças especiais (caranguejos), quando for o caso, de 
modo a garantir seus recobrimentos com concreto e 
seus necessários afastamentos das formas. 
 
As barras de aço deverão ser amarradas entre si por 
meio de arame recozido nº 18 (9,6g/m) ou por ponto de 
solta elétrica, para garantir o posicionamento e o 
afastamento necessários entre elas.  

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE 
 
As barras não poderão apresentar defeitos 
prejudiciais, tais como fissuras, espoliações, 
bolhas, oxidações excessivas e corrosão. 
Deverão ser rejeitas as barras que não atendam 
ao projeto. Se a porcentagem de barras 
defeituosas for elevada, de modo a tornar 
praticamente impossível sua separação, todo o 
lote fornecido deverá ser rejeitado. 
 
A contratada, em cada lote fornecido de barras 
da mesma seção nominal e da mesma categoria, 
deverá verificar o peso do material, separar as 
barras não rejeitadas em lotes, por diâmetro, 
aproximadamente do mesmo peso e executar 
ensaios de recebimento em laboratório 
especializado.  
 
04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
As armaduras para concreto armado serão 
medidas por quilograma de aço cortado, 
estirado, dobrado, armado e colocado nas 
formas das estruturas de concreto armado, de 
acordo com as quantidades constantes no 
quadro de ferros dos projetos, sem considerar a 
percentagem relativa a perdas, emendas ou 
utilização inadequada do material.  
 
O pagamento será pelo preço unitário contratual, 
conforme medição aprovada pela Fiscalização. 
 
05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 
ABNT NBR 

6153/80 
Determinação da capacidade de 
dobramento de produtos 
metálicos 

ABNT NBR 
7477 

Determinação do coeficiente de 
conformação superficial de 
barras e fios de aço destinados 
a armaduras de concreto 
armado 

 

 


