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01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende o fornecimento e a execucgdo dos servigos
referentes a instalacdo de paredes divisorias de todo e
gualquer tipo de material, conforme especificacdes e
coordenadas do Projeto.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Divisoérias Leves

Deverdo ser fixadas através de perfis de aluminio ou
aco, possibilitando reaproveitamento total quando
desmontadas.

Os perfis poderdo ser em secdo emL, X ou T, de acordo
com projeto especifico.

A fixacdo das divisérias no piso, teto, ou em paredes de
alvenaria serd feita através de parafusos com buchas,
evitando-se a compressdo dos painéis ou dos
montantes de fixacéo.

Para colocacdo de vidros, serdo utilizados perfis
especiais para requadramento, com tudo flexivel
(mangueira) de PVC para melhor vedacgao e para evitar
vibragodes.

Divisérias Pesadas

Nas divisérias mais pesadas, apds o revestimento de
pisos e paredes, fazer rasgo com maquina policorte com
largura aproximadamente de 1cm superior & espessura
da placa e profundidade de 3 a 5cm, para engaste da
mesma.

A placa devera ser aprumada e nivelada.

Sua fixagdo sera procedida de com argamassa comum
ou argamassa colante, que devera preencher todos 0s
vazios do rasgo.

Serdo utilizadas Diviséria - Painel Com Vidro,
E=40mm, Com Perfis Em Aluminio, Divilux Ou
Superior.
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03. CRITERIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resisténcia

As divisérias deverdao ter dimensdes, forma e
detalhes especificos, indicados no projeto.

Divisérias Pesadas

Deveréo ser fixadas com argamassa de cimento e
areia média no trago 1:3. As placas divisorias
deverdo ter as bordas e superficies lisas e sem
irregularidades

Divisoérias Leves

O painel das divisorias levees deverao ser fixadas
com perfil de aluminio ou aco. O sistema
construtivo devera possibilitar diversas
modulacdes. A montagem devera permitir a
remocédo frontal, sem deslocamento dos painéis
adjacentes.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

As divisérias em granito serdo medidas em metro
guadrado (m?), efetivamente executado e aceito
pela Fiscalizacdo. O pagamento sera por prego
unitario contratual e conforme medi¢do aprovada
pela Fiscalizacéo.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO

ABNT NBR Divisérias leves internas
11681 moduladas

ABNT NBR Divisérias leves internas
11673 moduladas - perfis metalicos

ABNT NBR Divisorias leves internas
11674 moduladas - determinagéo das
dimensdes e do desvio de
esquadro dos painéis

ABNT NBR Divisérias leves internas
11675 moduladas - verificagdo da

resisténcia a impactos




