TiTULO:

01. DESCRICAO DO SERVICO

Os pisos tateis sdo produtos que sinalizam o percurso,
orientando a caminhada das pessoas com deficiéncia
visual, ou mobilidade reduzida conduzindo com
seguranca e praticidade. S&o pisos utilizados em
espacgos publicos podendo ser aplicados externos ou
internos. Como revestimento 0s pisos tateis devem
atender a caracteristicas como dimensao e contraste.

Devem atender as conformidades da NBR 9050/2004 e
do Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Além de
atender as especificagbes técnicas de pecas de
concreto para pavimentacéo e as Instrugées Técnicas
do Corpo de Bombeiros relativas as caracteristicas de
nao propagacao de fogo e extinguibilidade.

Podem ser de dois modelos: Piso Direcional e Piso de
alerta.

Direcional

A forma do piso alerta se constitui em troncos — c6nicos
compostos na superficie plana. O significado deste
revestimento cabe em avisar o usuario de perigos e
informar a necessidade de atencédo redobrada sobre o
proximo passo. Este produto deve ser aplicado para
sinalizar obstéaculos e elementos disposto no percurso,
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos
verticais e horizontais.
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Para a fixacdo das placas, deve ser utilizada
argamassa e rejunte adequado. O piso deve estar
nivelado para receber as placas respeitando as
medidas para que n&do forme desnivel.

Alerta

A forma do piso direcional constitui em barras
compostas em um Unico sentido na superficie
plana. O significado deste revestimento
corresponde a superficie de trajeto ou de
orientagdo funcionando no sentido do curso de
pedestres.
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Tabela 1 — Piso Tétil DIRECIONAL

A aplicacdo deste revestimento é integrada ao piso,
sendo aplicado direto no contrapiso.

Tabela 2 — Piso tatil ALERTA
02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

O contraste deve ser usado para sinalizar
situacbes que exige compreensdo do ambiente
construido. O contraste ajuda pessoas com
deficiéncia visual e outras dificuldades, a ter
melhor orientacdo no espacgo fisico. As placas
devem ser contrastantes com o piso adjacente,
isto €, contraste de claro-escuro e/ou escuro-
claro. Os Pisos Téateis de Concreto ARCO
proporcionam varias cores, que atendem qualquer
tipo de projeto. As cores podem ser aplicadas para
melhor acabamento estético, porém né&o
determinam diferenca de contraste.
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03. CRITERIOS DE CONTROLE
O controle do servigo seré feito por inspegéo visual.

A Contratada devera assegurar, sob  sua
responsabilidade e custo, a protecdo e a conservagao
de todos os elementos de composicdo paisagistica
assinalados no projeto e das referéncias topogréficas.
Havendo necessidade, devera promover e relocacao
das referéncias topograficas.

O servico rejeitado deverd ser  corrigido,
complementado ou refeito.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

O servico sera medido em funcdo da area (m?)
efetivamente trabalhada, independentemente do porte
ou categoria do equipamento utilizado.

A carga e o transporte de material proveniente do
servico, até uma distancia média de 50m ndo serdo
considerados para fins de medigéo.

Para efeito de medicdo de carga e transporte, nas
distancias superiores a 50m, o material proveniente do
servigo sera considerado "entulho".

O pagamento serd efetuado por preco unitario
contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo, estando incluidos neles todo o
equipamento e pessoal necessarios, bem como os
encargos e outras despesas necessarias a sua
execugao.

02.
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05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR Acessibilidade a Edificacdes
9050 Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos
ABNT NBR Acessibilidade - Sinalizagéo tatil
16537 no piso - Diretrizes para

elaboracéo de projetos e
instalagao




