|
v UFSB
TiTULO:

01. DESCRICAO DO SERVICO

Considera-se "DEMOLICAO" o ato de desfazer
gualquer servico existente, cujos materiais empregados
nao tenham condi¢des de reaproveitamento.

Os servicos de "Demolicdo” sdo complementados pela
"Remocéao" que consiste no transporte do material até
local de armazenamento na obra ou local de carga em
veiculo apropriado, para transporte para fora da obra.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Demolicdes e Retiradas

Em se tratando de construgbes com mais de um
pavimento, as demolicbes e retiradas se dardo primeiro
no ultimo pavimento.

N&o serd permitida a demoligcdo ou retirada de servigo
de qualquer pavimento antes de ser terminada a do
pavimento imediatamente superior.

Remocdes

O transporte sera efetuado utilizando carros de mao,
elevador de carga ou grua com cagambas apropriadas.

A remoc¢do dos materiais por gravidade sera feita em
calhas fechadas, de madeira, plastico ou meta; no ponto
de descarga haver4d um dispositivo de fechamento
manejado por operario habilitado, sendo proibido o
estacionamento ou transito nesse local.

A remocdo também poderd ser efetuada em veiculos
apropriados ao tipo e volume do material demolido. A
caga podera ser efetuada manual ou mecanicamente.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

Qualidade e Sequranca

Antes de ser iniciada a demolicdo ou retirada de
qgualquer servico, as linhas de abastecimento de
energia elétrica, 4gua e gas e as canalizacdes de
esgoto e de escoamento de agua deverao ser retiradas,
protegidas ou isoladas, respeitando as normas e
determinacgfes do projeto.
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As edificacdes vizinhas deverdo ser vistoriadas
prévia e periodicamente, no sentido de preservar
sua estabilidade.

Antes de ser iniciada a demolicdo ou retirada,
deverdo ser removidos vidros, ripados, estuques
e outros elementos frageis.

Quando houver demolicdo de um pavimento, as
aberturas do piso deverdo ser fechadas
previamente. Objetos volumosos deverdo ser
descidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langcamento em
gueda livre.

O material depositado em piso ndo pode exceder
a capacidade de carga dele. O armazenamento
do material demolido ndo devera, mesmo que
provisorio, obstruir o transito de pessoas ou
veiculos ou o escoamento natural das 4guas.

Os produtos de demolicdo ndo poderdo ser
encaminhados para a rede de drenagem urbana
através de lavagem.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Tanto as demolicGes ou retiradas de servicos,
bem como as remocgbes, serdo medidas de
acordo com as unidades constantes na Planilha.
O pagamento sera feito de acordo com o preco
unitario proposto para cada tipo de demoli¢éo,
retirada ou remocdo, conforme medicdo
aprovada pela Fiscalizacéo.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO | DESCRICAO
ABNT NB-18 Obras de construcéo, demolicdo
e reparos
ABNT NBR- Contratacéo, execucéo, e
5682/77 supervisdo de demoligBes




