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01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende a execucdo de pintura com vernizes e
tintas especiais.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Fundos anticorrosivos

Serdo utilizados como bases para pinturas em grades,
portdes, ferragens, tanques e equipamentos expostos a
intempéries, podendo também, ser aplicados sobre
superficies galvanizadas ou aluminio.

A superficie a receber o fundo devera ser previamente
preparada através de jato abrasivo, limpeza mecanica
ou manual.

A diluicdo devera seguir as recomendacgfes de cada
fabricante.

A aplicacdo poderd ser feita com pincel, rolo de 1a, rolo
de espuma ou revélver. Devido & secagem rapida, a
aplicacdo em areas planas (chaparia) somente podera
ser feita com rolo ou revélver.

Os zarcOes serdo utilizados para protecdo de
superficies metalicas internas e externas que, apos
lixadas e escovadas, ainda apresentem vestigios de
ferrugem. As superficies deveréo estar completamente
limpas e secas, isentas de poeira, mofo e manchas
gordurosas.

Deverdo ser aplicadas duas demé&os de fundo
anticorrosivo (zarcdes).

03. CRITERIOS DE CONTROLE

N&o serdo aceitos materiais que apresentem, na
abertura da lata, problemas de sedimentacéo.

Caso 0 material apresente esta caracteristica, no ato da
abertura da lata, o mesmo devera ser convenientemente
homogeneizado. N&o sendo possivel tal
homogeneizacdo, o material devera ser rejeitado e
substituido.
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PINTURA — FUNDO ANTICORROSIVO

Deveréo ser evitadas as diluicbes em excesso, em
desacordo com o recomendado nas latas, pelos
fabricantes, o que torna a espessura do filme
inferior ao ideal, além de causar problemas de
escorrimento. A diluicdo, quando ocorrer, devera
ser feita com solvente adequados ao tipo de tinta
utilizado.

04. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos de aplicacdo de bases para pinturas
e de tintas de acabamento serdo medidos pela
area executada, em metros quadrados (m?2),
conforme dimensdes do projeto.

Serdo medidos separadamente os servigos de
preparacdo para a pintura.

O pagamento sera efetuado por preco unitério

contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizac&o.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR Pintura industrial —
7348 Preparacéo de superficie
de ago com jateamento
abrasivo ou
hidrojateamento
ABNT NBR Sistemas de pintura em
14951 superficies metélicas —
Defeitos e corregoes;
ABNT NBR Pintura Industrial —
15156 Terminologia
ABRACO RP-PAC- | Pintura Anticorrosiva —
01 recomendacdes para o
preparo de superficie e
aplicagdo de tintas
TINTAS Catalogo de Produto
SUVINIL
TINTAS Catalogo de Produto
CORAL
SINKA S.A. Catalogo de Produto
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