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01. DESCRICAO DO SERVICO

Tratam-se das aberturas em solo para a implantacdo de
blocos de fundacdo, sapatas isoladas ou corridas,
reservatorios enterrados ou qualquer outra estrutura
abaixo do nivel natural do terreno. Podem ser executadas
mecanica ou manualmente.

O material procedente da escavacgéo do terreno natural,
geralmente, é constituido por solo, alteracdo de rocha,
rocha ou associacéo destes tipos.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Interferéncias

Antes de ser iniciada a escavacdo, devera ser feita a
pesquisa das interferéncias existentes no trecho a ser
escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, postes ou estrutura que esteja na zona
atingida pela escavacéo ou em suas proximidades.

Escavagéao

A adocédo da escavagdo manual dependera da natureza
do solo, das caracteristicas do local (topografia, espago
livre, interferéncias) e do volume a ser escavado, ficando
sua autorizacgao a critério da Fiscalizagéao.

Deveréo ser seguidos os projetos e as Especificagdes no
gue se refere a locacéo, profundidade e declividade da
escavacao. Entretanto, em alguns casos, as escavacdes
poderdo ser levadas até uma profundidade superior a
projetada, até que se encontrem as condi¢cdes
necessarias de suporte para apoio das estruturas, a
critério da Fiscalizacao.

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser
isolados, escorados e esgotados por processo que
assegure protecdo adequada.

As escavacdes com mais de 1,25m de profundidade
deverdo dispor de escadas ou rampas, colocadas
proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rgpida dos trabalhadores,
independentemente de adocao de escoramento. As areas
sujeitas a escavagfes em carater permanente deverao
ser estabilizadas de maneira a ndo permitir movimento
das camadas adjacentes.
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Material proveniente da escavacao

Quando o material for considerado, a critério da
Fiscalizacdo, apropriado para utilizacdo no
reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo
da escavacdo, a uma distancia equivalente a
profundidade escavada, medida a partir da
borda do talude.

Materiais ndo reutilizaveis serdao encaminhados
aos locais de "bota-fora".

03. CRITERIOS DE CONTROLE

A responsabilidade civil, as consequéncias
legais e os custos, decorrentes de acidentes,
remanejamentos devido a interferéncias e
eventuais danos causados a propriedade publica
ou privada, ficardo a cargo da Contratada

A profundidade das escavacgbes serd definida
em projeto.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos por volume (m3)
escavado e aprovado, por categoria de material,
calculado conforme o projeto.

N&o serdo pagas escavacOes em excesso, que
ultrapassem as dimensdes previstas em projeto,
sem que sejam absolutamente necessarias. O
mesmo  critério caberd a remocdo e
recomposicao desnecessarias de pavimentos.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO

AESBE Manual de Orgcamento de
Obras e Saneamento

ABNT NBR 9061/85 Seguranca de Escavagdo
a Céu Aberto

Ministério | NR18 Legislacdo de Seguranca

Trabalho do Trabalho
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