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01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende os sifdes cromados, seus respectivos
pertences e acessorios, a serem instalados.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Assentamento convencional

Os sifdes cromados deverdo, para sua colocacéo,
obedecer as especificagbes do projeto e do fabricante.

Deveréo ser instaladas Sifdo cromado para lavatorio,
mod. Ref. 1680C, linha DECA ou similar, conforme
modelo abaixo:

Tabela 1 — Sifdo Cromado (mod. Ref. DECA)

N&o sera aceita a utilizacdo de aderentes como epoxi
ou silicone na chumbagé&o ou conexdes.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resisténcia

Todos os sifées cromados serdo instalados de forma a
permitir a facil limpeza e/ou substituicéo.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
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METAIS — SIFAO CROMADO

Devem estar em perfeito estado, novos e nao
serdo aceitos defeitos de natureza de
fabricagdo, manuseio ou transporte.

Nenhuma peca deverd estar conectada a
tubulagéo de maneira forgada.

O encanador devera proceder a remocgdo de
todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam
presentes nas roscas e conexdes das
tubulacdes as quais serdo conectados 0s metais
sanitarios. Deverd também proceder uma
verificagdo visual quanto a possiveis obstrucées
nas tubulacdes e remové-las quando for o caso.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os sifdes cromados seréo medidos no local de
aplicacdo por peca montada, acabada, testada
e aceita pela Fiscalizagéo.

O pagamento sera por preco unitrio contratual
e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Catédlogos DECA, MONTANA, LORENZETTI, TORRES,
AKROS.



