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01. DESCRICAO DO SERVICO

Consiste no fornecimento e instalagcéo de esquadrias de
portas, portdes, janelas e basculantes fabricados em
aluminio.

As esquadrias de aluminio podem ser confeccionadas
em escala industrial ou sob encomenda, com perfis
estrudados e semi-tubulares (parcialmente fechados).
Podem ser também fabricadas pela associacdo dos
perfis com laminados de aluminio e chapas.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

As esquadrias deverdo ser recebidas em embalagens
individuais, inspecionadas no recebimento quando a
qualidade, ao tipo, & quantidade total, ao acabamento
superficial, as dimensdes e a obediéncia ao projeto.

Deverdo ser armazenadas em local seco e coberto, na
posicao vertical, sobre calgos nunca localizados no meio
dos vaos, para que nao ocorram deformacdes e avarias.

Serdo utilizadas Portas para diviséria em aluminio
anodizado, ref. Ref. PG1F.
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Tabela 1 — Porta em aluminio anodizado
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03. CRITERIOS DE CONTROLE

Deverd ser procedida uma avaliagdo de
desempenho das esquadrias quanto a
iluminacéo, ventilacéo, facilidade de manuseio,
manutencdo, durabilidade e resisténcia aos
esforcos de uso.

04. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As esquadrias de aluminio serdo medidas apos
instaladas e aceitas pela Fiscalizacdo de acordo
com o material, conforme as unidades da
Planilha Contratual, estando incluindo nos
precos todos o0s seus acessorios e ferragens.

O pagamento sera feito por preco unitario
contratual, conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizac&o.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CcODIGO
ABNT NBR-6487

DESCRICAO

Janelas, fachadas — cortina
e portas externas em
edificacOes — resisténcia a
carga de vento — método de
ensaio

Caixilho para edificagédo —
janela, fachada, cortina e
porta externa — verificagdo
da penetragdo de ar —
método de ensaio

ABNT NBR 6485




