n_

Y UFSB
TiTULO:

01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende o fornecimento de materiais e a
execucao de pisos cimentados, pisos de concreto e
pisos de alta resisténcia.

Pisos de alta resisténcia

Tratam-se de pisos fabricados com produtos
compostos por agregados rochosos e metélicos de
alta dureza, dimensionados granulometricamente,
obedecendo a curva de Fuller de forma a permitir a
obtencdo de argamassas compactas, sem espagos
vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos
de alta resisténcia a esforcos mecanicos.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

O piso de alta resisténcia devera ser feito em uma
Unica operagdo, com a sub-base do concreto e a
pavimentacao de alta resisténcia executadas em uma
s6 operacéo, tornando-se dispensavel o chapisco e o
contrapiso de correcao.

Assim como nos pisos em concreto simples, seréo
armadas formas de madeira formando quadros, de
maneira a resultarem "“juntas secas" retilineas.

Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada,
com arestas iguais a, no maximo, 3m.

O concreto serd acomodado, dentro dos painéis,
utilizando-se uma placa vibratoria.

Sera utilizado Piso de Alta Resisténcia Ou Industrial
De 12 Mm, Cor Cinza, Inclusive, Juntas De
Dilatacdo Plasticas E Polimento Mecanizado E
Encerado, Exclusive Argamassa De
Regularizagéo.

O acabamento seré polido, utilizando politriz de discos
do tipo rotativo.

Limpeza

A limpeza serd obtida com sabdo em pé ligeiramente
abrasivo, seguida da secagem do piso.
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Enceramento

Sera obtido através da aplicagdo farta de emulsédo
de cera de carnauba em agua, com elevado teor
de cera, com o0 enceramento e polimento
repetidos diversas vezes até se obter o brilho
desejado.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

Serdo observadas as caracteristicas de
homogeneidade da superficie, o tipo, as
dimensdes e 0 caimento dos pisos conforme
projeto.

Deverdo ser observadas também  os
procedimentos normativos relativos a fabricacao,
transporte e aplicacbes dos materiais.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela area executada
em metros quadrados, conforme dimensdes do
projeto. As juntas, assim como a limpeza, néo
serdo objeto de medicéo separado.

O pagamento serd efetuado por preco unitario
contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizac&o.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR Controle tecnolégico de
12654 materiais componentes dd
concreto
ABNT NBR Concreto endurecido
12815 determinacao de
coeficiente de dilatagao
MONTANA Manual de Aplicacédo
CRETEPRINT Catalogo de Produto




