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TiTULO:
01. DESCRICAO DO SERVICO

Consiste no fornecimento e instalagdo de portas de
protecéo corta-fogo.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

As portas de protegéo corta-fogo serdo Em Chapa De
Aco, E=4mm.

As portas corta-fogo serdo fixadas com buchas e
parafusos cuja bitola e quantidade serdo especificadas
pelo fabricante.

Poderéo também ser fixadas através de chumbadores
de penetracdo em aberturas no concreto ou nas
alvenarias, tomadas com argamassa trago T1.

Excessos de argamassa ou 0 socamento em demasia,
deveréo ser evitados, quando do preenchimento do véo
entre a alvenaria e caixilho, para que ndo ocorram
deformagbes ou empenamentos excessivos, com
comprometimento do funcionamento da pega.

03.CRITERIOS DE CONTROLE

Devera ser procedida uma avaliagdo de desempenho
das esquadrias quanto a estanqueidade da &gua,
estanqueidade de ar, isolamento sonoro, iluminacéo,
ventilacdo, facilidade de manuseio, manutencéo,
durabilidade, resisténcia aos esforcos de uso e
resisténcia as cargas de vento.

04.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As esquadrias de ferro serdo medidas apos instaladas
e aceitas pela Fiscalizacdo de acordo com o material,
conforme as unidades da Planilha Contratual, estando
incluindo nos precos todos 0s seus acessorios e
ferragens.

O pagamento ser& feito por prego unitario contratual,
conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagao.
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ESQUADRIAS — PORTAS CORTA-FOGO

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR- Penetracao de agua em janelas,
6486 fachadas e portas externas em
edificacdes — método de ensaio
ABNT NBR Porta Corta-fogo para saida de
11742/92 | emergéncia — EspecificacOes
(EB920)
ABNT NBR Caixilho para edificagdo — janela,
6485 fachada, cortina e porta externa —

verificacdo da penetracéo de ar —
método de ensaio

ABNT NBR Caixilho para edificagdo — janela,
6486 fachada, cortina e porta externa —
verificagdo de estanqueidade a
agua — método de ensaio




