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01. DESCRICAO DO SERVICO

Consiste no fornecimento dos materiais necessarios e
na execucao dos servicos de assentamento de guias
e meios-fios em vias urbanas e rodovias.

Meios-fios sdo limitadores fisicos das plataformas das
vias. Tém a funcdo de interceptar fluxo de &gua,
conduzindo os deflivios para pontos previamente
escolhidos para langamento.

Guias sdo os dispositivos com a funcédo de limitar a
area da plataforma dos terrenos marginais,
principalmente em segmentos onde se torna
necessdria a orientacdo do trafego, como canteiros
centrais, interse¢cdes, obras de arte e outros pontos
singulares, cumprindo desta forma, importante funcdo
de seguranga, além de orientar a drenagem
superficial.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Sera feito Meio-Fio (Guia) De Concreto Pré-
Moldado, Dimensfes 12x15x30x100cm (Face
Superior x face Inferior x altura x comprimento),
Rejuntado com Argamassa 1:4Cimento:Areia,
Incluindo Escavacéo E Reaterro.

A confeccdo de meios-fios pré-moldados de concreto
envolvera as seguintes etapas:

e Escavacao, obedecendo aos alinhamentos e
dimensdes indicadas no projeto;

o Regularizacdo e execuc¢do de base de 5cm de
concreto, para regularizacdo e apoio dos
meios-fios, nos casos de terrenos sem suporte
e quando previsto em projeto;

e Assentamento das pecas pré-moldadas de
concreto ou graniticas, de acordo com o0s
niveis do projeto;

e Rejuntamento com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3.

Em caso de pavimentos asfélticos, os meios-fios serdo
executados apds a sua conclusdo. No caso de
pavimentos com paralelepipedos, serdo executados
previamente, delimitando a plataforma da via a ser
implantada.
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03. CRITERIOS DE CONTROLE

As guias que ndo apresentarem as dimensdes
previstas em projeto serdo rejeitadas. As pecas
deverdo ter no maximo 1m de comprimento,
devendo esta dimensdo ser reduzida para
segmentos em curvas.

Para os meios-fios pré-moldados de concreto
deverdo ser utilizadas formas metalicas ou de
madeira revestida, que conduzam a igual
acabamento, sendo submetidos a adensamento
por vibracéo.

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de
retirada dos corpos de prova de concreto e das
amostras de aco estrutural, cimento, agregados e
demais materiais, de forma a satisfazer as
especificacOes referidas.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os meios-fios e guias de concreto ou graniticos
serdo medidos, de acordo com o tipo empregado,
pela determinacdo da extensdo executada,
expressa em metros lineares, de acordo com o
projeto executivo.

N&o serdo medidos quantitativos de servigos
superiores aos indicados no projeto.

Nos precos estdo incluidos a mao de obra, a
aquisicado de materiais, equipamentos, transporte
até o local de aplicacéo, impostos e encargos.

Os servicos de escavacdo para assentamento
dos meios-fios serdo medidos separadamente,
conforme composic¢des especificas por classe de
material.

O pagamento serd efetuado por preco unitario
contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizac&o.



05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO

DNER ES 290/97 Meios fios e guias

DNER ES 333/97 Formas

ABNT NBR 12655 Preparo, controle e recebimento do concreto

ABNT NBR 5739 Concreto — Ensaio de compressao de corpos de prova de cilindros

ABNT NBR 7223 Concreto — Determinacdo da consisténcia pelo abatimento do tronco
de cone

DNER ES 337/97 Escoramentos
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