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TiTULO:

01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende a execucao de alvenarias de blocos de
concreto.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Assentamento convencional

Serdo utilizados Blocos De Concreto Estrutural
14x19x39cm, Espessura 14cm, Assentados Com
Argamassa Traco 1:0,25:4 (Cimento, Cal E Areia).

O assentamento serd iniciado pelos cantos principais
ou pelas ligacbes com quaisquer outros
componentes e elementos da edificacéo.

Apbs o levantamento dos cantos, sera utilizada como
guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o
prumo e a horizontalidade figuem garantidos.

A partir de, aproximadamente, 1,50m de altura,
deverd ser providenciado um sistema de cavaletes
com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar
de forma adequada.

A amarracdo das paredes de alvenaria devera ser
feita em todas as fiadas, de forma a se obter um
perfeito engastamento.

Os cortes na alvenaria para a colocacéao de tubos,
eletrodutos, caixas e elementos de fixacdo em geral,
caso seja especificado em projeto, deverdo ser
executados com a utilizacdo de disco de corte, para
evitar danos e impactos que possam danifica-la.

Apbés a colocacdo da tubulacdo, realizagdo dos
testes na rede hidraulica e passagem de sondas nos
eletrodutos, serdo preenchidos todos os buracos e
aberturas com argamassa de assentamento,
pressionada firmemente, de modo a ocupar todos os
vazios.
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03. CRITERIOS DE CONTROLE

O tipo de bloco, a sua espessura e a sua locagéo
deverdo obedecer as dimensdes e aos
alinhamentos determinados no projeto.

As paredes deverao ser perfeitamente alinhadas
e aprumadas, tanto nos parametros verticais
guanto nos cantos.

A verificacdo deverd ser periddica, durante o
levantamento, com comprovagdo apds sua
conclusdo. Para tal, deverad ser utilizada uma
régua de metal ou de madeira, posicionando-a
em diversos pontos de parede. Nao serdo
admitidas distor¢des superiores a 0,5cm.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdao medidos pela area de
alvenaria executada, em metros quadrados,
obtida em apenas uma das faces do plano da
parede (inclusive para alvenaria aparente).

Serdo descontados todos os vaos, quaisquer
gue sejam as suas dimensdes.

O pagamento seré efetuado por preco unitério
contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizac&o.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR Tijolo macico ceramico para
6460/80 alvenaria — verificacdo na
resisténcia a compressao
ABNT NBR Blocos vazados de concreto
7173/83 simples sem funcéo estrutural
ABNT NBR Tijolos macico ceramico para
8041/83 alvenarias — formas e dimensdes
ABNT NBR Execucdo de alvenaria sem fungéo
8545/84 estrutural de tijolos e blocos
cerdmicos




