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TiTULO:

01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende o fornecimento de materiais necessarios,
a instalacdo e respectivos testes de disjuntores, que
compdem o0s equipamentos de seguranca do sistema
de distribuicdo de energia elétrica.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Disjuntores

Os disjuntores seréo instalados conforme orientacao
do fabricante e do projeto elétrico.

Em geral seréo seguidas as seguintes etapas:

e Fixacgao dos disjuntores na estrutura do quadro
de disjuntores;

e Ligacao elétrica dos disjuntores;

e Abertura no contra espelho do quadro, da
passagem para alavancas dos disjuntores;

e Fixagao do contra espelho no quadro;
e Ajuste da porta do quadro;
e Teste dos disjuntores.

Serdo utilizados Disjuntores Tipo Din/lec,
Tripolar De 10 Até 50A (Padréo Europeu).

Tabela 1 — Disjuntor Tripolar
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03.CRITERIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resisténcia

Antes da energizacdo, devera ser verificado o
perfeito encaixe entre as partes macho da chave
e a parte fémea da alavanca, além da perfeita
movimentacao do conjunto.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera por unidade aplicada, testada e
aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera por prego unitario contratual e
conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagao.

06. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR Chave de faca, tipo seccionadora,
05381 ndo blindadas para baixa tensédo
ABNT NBR Fusiveis de pequeno porte
05372
ABNT NBR Fusiveis - rolha
05113
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