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TiTULO: DIVISORIAS - DIVISORIA EM PVC
01. DESCRICAO DO SERVICO 03. CRITERIOS DE CONTROLE
Compreende o fornecimento e a execuc&o dos servigos Qualidade e Resisténcia
referentes a instalacdo de paredes divisérias em PVC,
conforme especificagdes e coordenadas do Projeto. O controle a ser adotado sera o da inspecao
visual.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Nao serdo aceitas fissuras, manchas e trincas no

Assentamento convencional material, seja qual for a natureza.

Deveréo ser fixadas através de perfis de aluminio ou ago, 04. MEDICAO E PAGAMENTO

possibilitando reaproveitamento total guando

desmontadas. As divisérias em PVC serdo medidas em metro
guadrado (m?), efetivamente executado e aceito

Os perfis poderédo ter se¢do em L, X ou T, de acordo com pela Fiscalizacéo.

0 projeto especifico.
O pagamento sera por pre¢o unitario contratual
A fixacdo das divisorias no piso, teto, ou em paredes de e conforme medi¢c&o aprovada pela Fiscalizacao.
alvenaria, sera feita através de parafusos com buchas,
evitando-se a compressédo dos painéis ou dos montantes 05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
de fixagao.

FONTE CODIGO DESCRICAO

A correcdo dos eventuais desniveis do piso sera obtida ABNT | NBR 15141 | M&veis para escritdrio -

pelo emprego de suportes reguléveis. gt‘(’)'so”a modular tipo piso-

5 . 5 . . ABNT | NBR 13964 | Moveis para escritorio -
Para colocacdo de vidros, serdo utilizados perfis Diviséria tipo painel

especiais para requadramento com tubo flexivel
(mangueira) de PVC para melhor vedacéo e para evitar
vibragodes.

Serao utilizadas Divisdrias em PVC, montadas com
perfis estruturais em aluminio, conforme projeto
construtivo.

Tabela 1 — Diviséria Sanitaria em PVC
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