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01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende aberturas em solo para a implantacdo de
blocos de fundacéo, sapatas isoladas ou corridas,
reservatorios enterrados ou qualquer outra estrutura
abaixo do nivel natural do terreno. Podem ser
executadas mecanica ou manualmente.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Sera feita Escavacdo manual em campo aberto em
solo, exceto rocha até 2m de profundidade.

Antes de ser iniciada a escavacgédo, deverd ser feita a
pesquisa das interferéncias existentes no trecho ser
escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na
zona atingida pela escavacdo ou em suas proximidades.
As sondagens poderdo ser executadas por processo
manual ou mecanizado, devendo-se observar cautela
extrema, principalmente quando houver expectativa de
interferéncia de rede de energia elétrica, rede telefénica
ou redes de 4gua e adutoras.

Na auséncia dos projetos de servicos publicos
existentes, as sondagens deverdo ser executadas nos
pontos extremos da escavacéo e a cada 20m.

As &reas onde estiverem sendo executados servigos de
sondagem deverdo estar devidamente protegidas e
sinalizadas ao trafego de veiculos e pedestres.

Quando existir cabo subterrdneo de energia nas
proximidades das escavacgfes, as mesmas sO poderado
ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na
impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas
medidas especiais junto & concessionaria.

Se a escavacéo interferir com galerias ou tubulagdes,
devera ser executado o0 escoramento para a
sustentacéo das mesmas.

Quando o material da escavacdo for considerado, a
critério da Fiscalizacdo, apropriado para utilizagdo no
reaterro, serd ele, a principio, estocado ao longo da
escavacao, a uma distancia equivalente a profundidade
escavada, medida a partir da borda do talude.

03.CRITERIOS DE CONTROLE

ESPECIFICACOES TECNICAS
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A responsabilidade civil, as consequéncias
legais e os custos decorrentes de acidentes,
remanejamentos devido a interferéncias e
eventuais danos causados a propriedades
publicas ou privadas, ficardo a cargo da
Contratada.

O escoramento devera ser dimensionado de
acordo com a profundidade e a natureza dos
solos a serem escavados, devendo ser
consideradas as dimensodes reais necessarias.

Deverdo ser rejeitadas todas as pecas do
escoramento que, por defeito, possam
comprometer sua estabilidade.

Qualquer excesso de escavacdo no fundo da
vala, sem necessidade, devera ser preenchido
com areia, p6 de pedra ou outro material
aprovado pela Fiscalizacéo.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos por volume (m3)
escavado e aprovado, por categoria de material,
calculado conforme o projeto.

N&o serdo pagas escavagies em excesso, que
ultrapassem as dimensodes previstas em projeto,
sem gue sejam absolutamente necessarias. O
mesmo  critério caberd a remocdo e
recomposicao desnecessarias de pavimentos.

N&o sera pago preenchimento do fundo de vala
ou vala escavada em excesso, sem
necessidade.

O pagamento sera pelo preco unitario contratual,
conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagéo.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO
ABNT NBR 9061/85 Seguranca de
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