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01. DESCRICAO DO SERVICO

Consiste no fornecimento e instalacéo de dispositivos e
de equipamentos de combate a incéndios em
edificacoes.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Devera ser construido abrigo de combate a incéndio,
que devera ser um compartimento destinado a guardar
e proteger hidrantes, mangueiras e conexdes de
conjuntos para combate a incéndio.

(@] qdiﬂ'cio devera contar com extintores de CO2 e PO
QUIMICO, instalados de acordo com instru¢cdes do
fabricante e com as Normas Técnicas.

Também deverdo ser instalados alarmes sonoros tipo
sirene, para serem acionados em caso de incéndio.

As instalacdes deverdo estar de acordo com o projeto
aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Qualquer
modificacdo somente sera aceita com sua autorizacao.
Todo e qualquer controle sobre os equipamentos ou
sistemas de combate de incéndio devera ser preventivo
e sistemético, mesmo durante a execuc¢éo da obra.

Quando o extintor for do tipo pressurizado, devera ser
examinado 0 seu aspecto externo, o lacre e o
mandmetro, bem como observado se o bico e a valvula
de alivio estdo desobstruidos.

Os cilindros dos extintores de presséo injetada deveréo
ser pesados semestralmente. Se a perda de peso for
além de 10% do peso original, seré providenciada a sua
recarga.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

Todo extintor sera inspecionado visualmente a cada
més, no decorrer da obra, devendo ser mantida uma
ficha de controle de inspecéo para cada um.

Os extintores deverdo ter etiquetas de identificacdo
neles fixadas, com informacgdes sobre a data da carga, a
data para recarga e 0os numeros de identificagdo. Essas
etiquetas deverdo ser protegidas convenientemente, a
fim de que os dados n&o sejam danificados.
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Quando o extintor for do tipo pressurizado,
devera ser examinado 0 seu aspecto externo, o
lacre e o manémetro, bem como observado se o
bico e a valvula de alivio estdo desobstruidos.

Os cilindros dos extintores de presséao injetada
deverdo ser pesados semestralmente. Se a
perda de peso for além de 10% do peso original,
ser& providenciada a sua recarga.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos por
conforme Planilha Contratual.

unidade,

O pagamento sera pelo precgo unitério contratual,
conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagao.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | cODIGO DESCRICAO
ABNT EB 148 Extintor p6é quimico
ABNT EB 150 Extintor de CO»




