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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Data: 26/02/2019 – Pag. 1/2 

TÍTULO: SERVIÇOS PRELIMINARES – REATERRO MANUAL 
 

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 
"Reaterro" consiste no preenchimento ou 
recomposição de escavações, utilizando-se o próprio 
material escavado. 
 
Os serviços complementares que se fizerem 
necessárias para compensar irregularidades da 
superfície do terreno, junto à obra, também 
encontram-se neste grupo de serviços. 
 
Os aterros e reaterros poderão ser compactados ou 
não, a depender das características do serviço, e do 
fim a que se destinam. 
 
02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
 
As operações de execução de aterros ou reaterros 
compreendem a descarga, espalhamento, 
homogeneização, conveniente umedecimento ou 
aeração, e compactação quando prevista em projeto, 
do material selecionado procedente de empréstimo de 
outras escavações, de empréstimos de jazidas ou da 
própria escavação. 
 
Sua execução obedecerá rigorosamente aos 
elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e 
constantes das notas de serviço apresentadas no 
projeto executivo. 
 
A operação será precedida da remoção de entulhos, 
detritos, pedras, água e lama, do fundo da escavação. 
 
Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, 
para definir a necessidade de areação ou 
umedecimento. 
 
Quando necessária, deverá ser procedida também a 
escarificação e ou umedecimento da camada 
existente, visando-se sua boa aderência à camada de 
aterro. 
 
O lançamento do material deverá ser feito em 
camadas sucessivas, em toda a largura da seção 
transversal e em extensões que permitam seu 
umedecimento e compactação, quando especificada. 
 

 
 

A espessura da camada solta não deverá 
ultrapassar 0,30mm. Para as camadas finais essa 
espessura não deverá ultrapassar 0,20m. 

 
Estão consideradas nestes preços as operações 
de descarga, espalhamento, homogeneização, 
umedecimento ou aeração e apiloamento ou 
compactação do material. 
 
Os serviços de escavação, carga e transporte dos 
materiais para os aterros serão medidos de 
acordo com as Especificações próprias, sendo 
calculados pelo volume geométrico escavado. 
 
Os serviços serão pagos de acordo com os 
volumes medidos e aprovados pela Fiscalização, 
aos preços unitários contratuais, estando 
incluídos todos os custos com equipamentos, 
material, transporte, mão-de-obra e encargos 
necessários à execução do serviço. 
 
Os trechos que não atingirem as condições 
mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados à 
umidade adequada e novamente compactados, 
de acordo com a massa específica aparente seca 
exigida. 
 
03. CRITÉRIOS DE CONTROLE 
 
Qualidade e Segurança 
 
Os solos para os aterros e reaterros deverão ser 
isentos de matérias orgânicas, micáceas, 
diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas 
orgânicas não deverão ser utilizadas. 
 
Os controles e ensaios de compactação serão 
feitos baseando-se nos critérios estabelecidos 
pela NBR 7182. 

 
Poderão ser utilizados métodos expeditos para a 
verificação de umidade no campo, tais como 
"frigideira", "álcool" ou "Speedy", permitindo o 
avanço do serviço. Entretanto, a aceitação dos 
resultados ficará na dependência da confirmação, 
por laboratório, sendo o serviço recusado nos 
casos em que se verificarem discrepâncias 
superiores a 2%. 
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04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Os serviços de aterros, reaterros e compactação de 
valas, cavas e fundações serão medidos pelo seu 
volume geométrico, em metros cúbicos, de acordo 
com a seção transversal e o Grau de Compactação 
definidos em projeto.  
 
Será utilizado para o cálculo do volume, o processo 
da "média das áreas", independentemente da 
classificação do material (1ª ou 2ª categoria).  
 
Será subtraído, do volume escavado, o volume das 
peças ou estruturas enterradas. 
 
Não existindo projeto, o volume será medido no local. 
 
 
 

 

 
05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 
ABNT MB 3388 Norma A – Solo – 

Determinação do índice 
de vazios mínimos de 
solos não coesivos. 

ABNT NBR 00501/ 
NBR 05681 

Controle Tecnológico da 
execução de aterros em 
obras de edificações. 

ABNT MB 00033/ 
NBR 07182 

Solo – Ensaio de 
Compactação 

ABNT MB 00238/ 
NBR 07185 

Solo – Determinação de 
massa específica 
aparente, “in situ” com 
frasco de areia 

 

 


