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01. DESCRICAO DO SERVICO

Consiste no fornecimento de material, mao-de-obra e
equipamentos para a execucdao e instalacdo de
esquadrias de portas, portdes e janelas, utilizando-se
a madeira como matéria-prima basica.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

As portas de madeira serdo do tipo compensada lisa
para pintura, incluso a aduela alizar, dobradicas e
conjunto de ferragens.

As esquadrias serdo inspecionadas no recebimento,
quanto a qualidade, ao tipo, a quantidade, ao
acabamento, as dimensdes e ao acabamento.

Deverao receber uma demao de selador para madeira.

As esquadrias deverdo ser armazenadas em local
isento de cal, cimento, 6leos, graxos e barras de aco,
e devem ser colocados na posigéo vertical.

Todos os batentes serdo fixados com parafusos e
chapuzes. Os parafusos terdo suas cabecgas
rebaixadas e os respectivos orificios tarugados com a
mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo
fabricante das esquadrias.

03.CRITERIOS DE CONTROLE

Na fase de aquisicéo, deve-se checar se o fabricante
utiiza madeira de classificagdo adequada para a
fabricacdo de esquadrias, além do tratamento anti-
ataque de microrganismos.

Devera ser procedida uma avaliacdo de desempenho
das esquadrias quanto aos aspectos de
estanqueidade da &gua de chuva, do ar, insetos e
poeiras, isolamento sonoro, iluminagdo, ventilacéo,
facilidade de manuseio e manutengéo.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Serdo medidas as esquadrias entregues, assentadas
e aceitas pela Fiscalizacdo, completas, incluindo todos
0s acessorios e ferragens, conforme as unidades
constantes em Planilha Orcamentaria.
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O pagamento sera por prego unitario contratual
conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagao.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO

ABNT NBR Caixilho para Edificacédo —
10830 acustica em edificacfes —
Terminologia

ABNT | NBR 309 | Guia parainspegéo por
amostragem no controle e
certificacéo de qualidade —
Procedimento

ABNT NBR Caixilho para edificagédo —
6485 janela, fachada, cortina e porta
externa — verificagcdo da
penetracao de ar — método de
ensaio

ABNT NBR Caixilho para edificagédo —

6486 janela, fachada, cortina e porta
externa — verificagdo de
estanqueidade a 4gua — método
de ensaio




