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ESQUADRIAS - VIDRO TEMPERADO

01. DESCRICAO DO SERVICO

S&o chamados vidros temperados os vidros planos,

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

transparentes, que tém sua resisténcia aumentada FONTE | CODIGO DESCRICAO

através da témpera, analogamente ao ago, isto é, as ABNT NBR Projeto, execucéo e

chapas s&o aquecidas a uma temperatura préxima do 7199/88 ap"cf“?o?s‘.v.'ldros na

amolecimento e em seguida rapidamente esfriadas. ABNT NER \C,?Srz;u%zo ccl)vr']strugao
7210/89 civil

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO ABNT NBR Vidros na construgéo
1706/92 civil

Serdo utilizados vidros temperados de 10mm, liso,
transparente e com todas as ferragens.

Os vidros séo fornecidos em chapas, exigindo o maximo
de qualidade na produgéo, estocagem, manuseio e
instalagao.

03. CRITERIOS DE CONTROLE

As chapas seréo inspecionadas no recebimento, quanto
a presenca de bolhas, lentes, ondula¢cdes ou
empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos
de corte.

A toleréncia na variagdo das dimensdes é de + 3mm
04. MEDICAO E PAGAMENTO

A unidade de medicdo sera o metro quadrado (m?) de
vidro instalado de acordo com as medidas do projeto.

O pagamento sera pelo prego unitario contratual,
conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagao.
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