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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Data: 26/02/2019 – Pag. 1/1 

TÍTULO: SERVIÇOS PRELIMINARES – ESCAVAÇÃO MANUAL 
 

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 
Tratam-se das aberturas em solo para a implantação de 
blocos de fundação, sapatas isoladas ou corridas, 
reservatórios enterrados ou qualquer outra estrutura 
abaixo do nível natural do terreno. Podem ser executadas 
mecânica ou manualmente. 
O material procedente da escavação do terreno natural, 
geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, 
rocha ou associação destes tipos. 
 
02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
 
Interferências 
 
Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a 
pesquisa das interferências existentes no trecho a ser 
escavado, para que não sejam danificados quaisquer 
tubos, caixas, postes ou estrutura que esteja na zona 
atingida pela escavação ou em suas proximidades. 
 
Escavação 
 
A adoção da escavação manual dependerá da natureza 
do solo, das características do local (topografia, espaço 
livre, interferências) e do volume a ser escavado, ficando 
sua autorização a critério da Fiscalização. 
 
Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no 
que se refere a locação, profundidade e declividade da 
escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à 
projetada, até que se encontrem as condições 
necessárias de suporte para apoio das estruturas, a 
critério da Fiscalização. 
 
Quando necessário, os locais escavados deverão ser 
isolados, escorados e esgotados por processo que 
assegure proteção adequada. 
 
As escavações com mais de 1,25m de profundidade 
deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas 
próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em 
caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, 
independentemente de adoção de escoramento. As áreas 
sujeitas a escavações em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento 
das camadas adjacentes. 

Material proveniente da escavação 
 
Quando o material for considerado, a critério da 
Fiscalização, apropriado para utilização no 
reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo 
da escavação, a uma distância equivalente à 
profundidade escavada, medida a partir da 
borda do talude.  
 
Materiais não reutilizáveis serão encaminhados 
aos locais de "bota-fora". 
 
03. CRITÉRIOS DE CONTROLE 
 
A responsabilidade civil, as consequências 
legais e os custos, decorrentes de acidentes, 
remanejamentos devido a interferências e 
eventuais danos causados a propriedade pública 
ou privada, ficarão a cargo da Contratada 
 
A profundidade das escavações será definida 
em projeto.  
 
04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os serviços serão medidos por volume (m³) 
escavado e aprovado, por categoria de material, 
calculado conforme o projeto. 
 
Não serão pagas escavações em excesso, que 
ultrapassem as dimensões previstas em projeto, 
sem que sejam absolutamente necessárias. O 
mesmo critério caberá à remoção e 
recomposição desnecessárias de pavimentos. 
 
05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 
AESBE  Manual de Orçamento de 

Obras e Saneamento 
ABNT NBR 9061/85 Segurança de Escavação 

a Céu Aberto 
Ministério 
Trabalho 

NR18 Legislação de Segurança 
do Trabalho 

 

 


