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01. DESCRICAO DO SERVICO

Consiste no fornecimento dos materiais necessarios e
na execucao de piso em concreto armado.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Seré&feito Piso Em Granito Branco Polar, Esp=2cm,

Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-I,
Rejuntado, Exclusive Regularizagcdo De Base
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Tabela 1 — Granito Branco Polar

Deve-se tomar cuidado com o manuseio do granito
(chapas, piso e pecas recortadas), para que nao haja
guebra dos cantos e laterais dos mesmos.

Deve-se limpar 0s pisos na sua parte rastica com
escova de nylon para retirar particulas de p6. Na parte
polida e nas laterais deverdo ser limpas com pano
umedecido com &gua limpa, com cuidado para nao
danificar as pecas durante o manuseio das mesmas.

Os pisos de granito devem ser assentados com um
espaco entre as pecas de 1 a 2 mm, para que o rejunte
obtenha boa aderéncia e para que haja uma
evaporacao da umidade do solo.

O rejunte sO podera ser aplicado ap6s a secagem
completa da massa ou argamassa de assentamento,
fato que ocorre normalmente apos seis ou sete dias do
assentamento.
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03. CRITERIOS DE CONTROLE

Devera ser dada especial atengéo a adocdo da
metodologia correta de assentamento e aos
detalhes arquiteténicos do projeto.

Os pisos deverdo ser depositados sobre os
tarugos, no sentido vertical, o local da
estocagem deve ser plano e seco, ao abrigo do
sol e chuva.

Apbs o0 assentamento, varrer varias vezes com
vassoura de pelos finos e macios;

Limpar véarias vezes com pano umedecido em
agua limpa com um pouco de detergente
neutro. N&o lavar com 4gua em abundancia.

Depois de assentados, secos e limpos, o0s
pisos de granito dever&o ser cobertos com uma
lona plastica preta ou papeldo ondulado em
rolo, fixados com fita adesiva nas laterais das
paredes. Esta providéncia € necesséria para
gue os produtos agressivos ao granito citados
anteriormente ndo entrem em contato com o0s
pisos, durante a execucao da obra.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela &rea
executada em metros quadrados (m?3),
conforme dimensdes do projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario
contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO

ABNT NBR Rochas para revestimento -
15844 Requisitos para granitos




