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TiTULO:
01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende o fornecimento e instalagdo de guarda-
corpo para fixagdo em pisos.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Serdo utilizados Guarda-Corpo Em Tubo De Aco Inox
@=1 1/2, Duplo, Com Montantes E Fechamento Em
Tubo Inox @=1 1/2, H=96¢cm, C/Acabamento Polido,
P/Fixacao Em Piso

Os guarda-corpos devem ser instalados em escadas e
em pisos ou passarelas cujo piso de circulagdo de
pessoas apresente um desnivel vertical minimo de 0,19
m em relagdo a regido de eventual queda.

As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas
em curva, avangando 30cm em rela¢do ao inicio e ao
término da escada ou da rampa e ndo devem apresentar
emenda (através da luva de conex&o) em dois suportes
de fixag&o consecutivos, para garantir a estabilidade da

peca.

Deve-se bater todos os pontos de solda e eliminar todas
as rebarbas.

Deve-se lixar perfeitamente todas as linhas de corte e
perfuracdo executadas nos tubos, barras e chapas, de
forma a ndo oferecer riscos de lesdes ao usuario

03. CRITERIOS DE CONTROLE

O guarda-corpo/corrimdo deve ter acabamento liso,
isento de reentrancias, “cantos vivos” ou qualquer outro
defeito que possa causar ferimentos.

Verificar se as soldas estdo continuas em toda a
extensdo da area de contato.

Os perfis, que constituirdo o guarda-corpo/corriméo,
devem apresentar uma identificacdo indelével, em local
visivel na travessa superior, com informagao impressa a
cada moédulo, contendo, no minimo, o nome ou
logomarca do fabricante e codigo que permita rastrear o
lote de fabricagéo da peca.
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ApOs a sua instalagéo o guarda-corpo ndo deve
apresentar desnivel em relacdo ao piso.

Todos os modulos do guarda corpo devem ser
examinados visualmente. Ndo sao admitidas
falhas no revestimento, trincas, fissuras, bolhas
e delaminacgdes.

Verificar, atentamente, em todas as luvas de
conexao, se o acabamento de suas linhas de
corte estd desbastado, de forma a ndo permitir
riscos de lesdes ao usuario.

Ndo serdo aceitos corrimdos com rebarbas,
empenados, desnivelados, fora de prumo ou que
apresentem quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio, transporte ou montagem

04. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Os servigos serdo medidos por metro linear (m)
guarda-corpo efetivamente executado e aceito
pela Fiscalizacéo.

O pagamento sera executado por preco unitario

contratual e conforme medigdo aprovada pela
Fiscalizacéo.
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