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TiTULO:
01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende as tomadas de l6gica e seus respectivos
pertences e acessorios, a serem instalados.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Todas as tomadas de logica e seus respectivos pertences
e acessorios serdo instalados com maior esmero e em
observancia as indicagdes do projeto e do fabricante.

Serdo instaladas de forma aparente.

As tomadas serdo do tipo Tomada RJ45 dupla, mod.
Ref. ILUMI ou superior.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Data: 21/02/2019 - Pag. 1/1
INSTALACOES ELETRICAS — TOMADAS RJ45

Todos 0s servigos necessarios a instalagdo dos
pontos deverdo ser realizados de acordo com o
projeto, as especificacbes técnicas e normas da
Concessionaria de Energia e com as Normas da
ABNT.

A execucdo das instalacdes sO pode ser feita por
pessoal especializado, que ja tenha executado
obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos por unidade instalada.
A medicdo somente sera efetuada apds a
energizacao e teste de instalagéo, com posterior
aceite da Fiscalizagéo.

Eletrodutos, conexdes, caixas de passagem, fios
ou cabos serdo medidos separadamente,
conforme composigdes pertinentes.

Estdo incluidos nos precos o0s servicos de
abertura de rasgos e chumbacéo das caixas,
isoladas ou com suas tomadas e interruptores,
além de seus respectivos espelhos e
acabamento.

O pagamento sera por prego unitario contratual e
conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagao.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tabela 1 — Tomada RJ 45 ILUMI
03. CRITERIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resisténcia

Todos os dispositivos a serem instalados deverdao ser
novos e ter procedéncia de fornecedor idéneo e
reconhecido no mercado.

Deverdo ser testados e substituidos caso apresentem
defeitos de fabricagdo ou danos de instalagéao.
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