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TiTULO:
01. DESCRICAO DO SERVICO

Compreende a execugéo de fechamentos com elementos
vazados ceramicos, de concreto ou de vidro.

Os elementos vazados podem ter formas e dimensodes
variadas, podendo ser aplicados em qualquer paramento
em que se deseje permitir a passagem de iluminacéo e
ventilagao.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Assentamento convencional

Serdo utilizados Cobogé De Concreto (Elemento
Vazado), 7x50x50cm, Assentado Com Argamassa
Traco 1:3 (Cimento E Areia).

Nos fechamentos que exijam mais de um elemento
vazado, estes deverdo ser assentados em fiadas
horizontais consecutivas até o preenchimento do espacgo
determinado no projeto.

Antes de ser iniciado o assentamento, deverdo ser
previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de
maneira a garantir um numero inteiro de fiadas. O
assentamento serd iniciado pelos cantos ou
extremidades, colocando-se o elemento vazado sobre
uma camada de argamassa previamente estendida.

Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera
esticada uma linha que servird como guia, garantindo-se
0 prumo e a horizontalidade de cada fiada.

Se a espessura do elemento vazado nao coincidir com a
da parede, o mesmo devera ser alinhado por uma das
faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede, sendo
qgue tais alinhamentos serdo feitos de acordo com as
indicacdes detalhadas no projeto.
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03. CRITERIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resisténcia

Os elementos deverdo ser apresentados a
Fiscalizacdo, para aprovagao, antes de sua
utilizacgéo.

Quanto a aplicacdo, deverdo ser observados a
conformidade, em termos arquitetbnicos, do
elemento vazado com a indicagdo em projeto, a
gualidade do elemento vazado, alinhamento e o
prumo das fiadas e a espessura das juntas.

04. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigcos serdo medidos pela area executada,
em metros quadrados, obtida em apenas uma das
faces do plano de assentamento.

O pagamento sera efetuado por prego unitario
contratual e conforme medigdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

05. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE | CODIGO DESCRICAO

ABNT NBR 05712 | Bloco vazado modular de
concreto

ABNT NBR 07173 | Blocos vazados de concreto
simples para alvenaria sem
fungéo estrutural

ABNT NBR 07184 | Blocos vazados de concreto
simples para alvenaria -
determinacdo da resisténcia a
compressao.
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