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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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TÍTULO: INFRA/SUPERESTRUTURA - ESCAVAÇÃO 

 
01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 
Compreende aberturas em solo para a implantação de 
blocos de fundação, sapatas isoladas ou corridas, 
reservatórios enterrados ou qualquer outra estrutura 
abaixo do nível natural do terreno. Podem ser 
executadas mecânica ou manualmente. 
 
02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
 
Será feita Escavação manual em campo aberto em 
solo, exceto rocha até 2m de profundidade. 
 
Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a 
pesquisa das interferências existentes no trecho ser 
escavado, para que não sejam danificados quaisquer 
tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na 
zona atingida pela escavação ou em suas proximidades. 
As sondagens poderão ser executadas por processo 
manual ou mecanizado, devendo-se observar cautela 
extrema, principalmente quando houver expectativa de 
interferência de rede de energia elétrica, rede telefônica 
ou redes de água e adutoras. 
 
Na ausência dos projetos de serviços públicos 
existentes, as sondagens deverão ser executadas nos 
pontos extremos da escavação e a cada 20m. 
 
As áreas onde estiverem sendo executados serviços de 
sondagem deverão estar devidamente protegidas e 
sinalizadas ao tráfego de veículos e pedestres. 
Quando existir cabo subterrâneo de energia nas 
proximidades das escavações, as mesmas só poderão 
ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na 
impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas 
medidas especiais junto à concessionária. 
 
Se a escavação interferir com galerias ou tubulações, 
deverá ser executado o escoramento para a 
sustentação das mesmas. 
 
Quando o material da escavação for considerado, a 
critério da Fiscalização, apropriado para utilização no 
reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da 
escavação, a uma distância equivalente à profundidade 
escavada, medida a partir da borda do talude. 
 
03.CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A responsabilidade civil, as consequências 
legais e os custos decorrentes de acidentes, 
remanejamentos devido a interferências e 
eventuais danos causados a propriedades 
públicas ou privadas, ficarão a cargo da 
Contratada. 
 
O escoramento deverá ser dimensionado de 
acordo com a profundidade e a natureza dos 
solos a serem escavados, devendo ser 
consideradas as dimensões reais necessárias. 
 
Deverão ser rejeitadas todas as peças do 
escoramento que, por defeito, possam 
comprometer sua estabilidade. 
 
Qualquer excesso de escavação no fundo da 
vala, sem necessidade, deverá ser preenchido 
com areia, pó de pedra ou outro material 
aprovado pela Fiscalização. 
 
04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os serviços serão medidos por volume (m³) 
escavado e aprovado, por categoria de material, 
calculado conforme o projeto. 
 
Não serão pagas escavações em excesso, que 
ultrapassem as dimensões previstas em projeto, 
sem que sejam absolutamente necessárias. O 
mesmo critério caberá à remoção e 
recomposição desnecessárias de pavimentos. 
 
Não será pago preenchimento do fundo de vala 
ou vala escavada em excesso, sem 
necessidade. 
O pagamento será pelo preço unitário contratual, 
conforme medição aprovada pela Fiscalização. 

 
05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ABNT NBR 9061/85 Segurança de 
Escavação a Céu 
Aberto 

 

 


