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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Data: 26/02/2019 – Pag. 1/1 
TÍTULO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES – BARRAS DE APOIO 

 

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 
Compreende as barras de apoio, seus respectivos 
pertences e acessórios, a serem instalados. 
 
02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
 
Assentamento convencional 
 
As barras de apoio deverão, para sua colocação, 
obedecer às especificações do projeto e do fabricante. 
 
Nos sanitários do tipo PNE, serão utilizadas Barra De 
Apoio Em Aço Inox Polido, L=50, D=38.1 Mm. 
 

 
Tabela 1 – Barra de Apoio 

 
03. CRITÉRIOS DE CONTROLE 

 
Qualidade e Resistência 
 
Todos as barras de apoio serão instaladas de forma a 
permitir a fácil limpeza e/ou substituição. 
 
Devem estar em perfeito estado, novas e não serão 
aceitos defeitos de natureza de fabricação, manuseio ou 
transporte. 
 
Nenhuma peça deverá estar conectada à tubulação de 
maneira forçada. 

 
 

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os acabamentos para registros serão medidos 
no local de aplicação por peça montada, 
acabada, testada e aceita pela Fiscalização. 
 
O pagamento será por preço unitário contratual 
e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização.  
 
05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 
ABNT NBR 

9050 
Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos 

 
 
Catálogos DECA, MONTANA, LORENZETTI, 
TORRES, AKROS. 
 
 

 
 

 
 

 

 


