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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Data: 25/02/2019 – Pag. 1/1 

TÍTULO: LOUÇAS SANITÁRIAS – LAVATÓRIO PNE 
 

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
 
Compreende os lavatórios em louça para PNE e seus 
respectivos pertences e acessórios, a serem instalados. 
 
02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
 
Assentamento convencional 
 
Todos os lavatórios PNE e seus respectivos pertences e 
acessórios serão instalados com maior esmero e em 
observância às indicações do projeto e do fabricante. 
 
Os lavatórios PNE serão Lavatório Louça De Canto 
(Deca-Izy, Ref L-10117 Ou Similar) Sem Coluna, C/ 
Sifão Cromado, Válvula Cromada, Engate Cromado, 
Exclusive Torneira 

 
Tabela 1 – Lavatório de Canto mod. DECA 

 
03. CRITÉRIOS DE CONTROLE 
 
Qualidade e Resistência 
 
Todos os lavatórios serão instalados de forma a permitir a 
fácil limpeza e/ou substituição. 
 
Devem estar em perfeito estado, novos e não serão aceitos 
defeitos de natureza de fabricação, manuseio ou 
transporte. 

Nenhuma peça deverá estar conectada à 
tubulação de maneira forçada. 
 
04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os lavatórios serão medidos no local de 
aplicação por peça montada, acabada, 
testada e aceita pela Fiscalização. 
 
O pagamento será por preço unitário 
contratual e conforme medição aprovada 
pela Fiscalização.  
 
06. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 
ABNT NBR 5626 Instalação predial de água fria 
ABNT NBR 

15097-1 
Aparelhos sanitários de 
material cerâmico  
Parte 1: Requisitos e métodos 
de ensaios 

ABNT NBR 
15097-2 

Aparelhos sanitários de 
material cerâmico  
Parte 2: Procedimento para 
instalação 

 
Catálogos DECA, MONTANA, LORENZETTI, 
TORRES, AKROS. 

 
 

 


