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e : FI _F4 F5 F16 FI2 L2 ILE1 F6 F9 F10 F11 F12 F13 F16 FI2 FI3 L4 _ 15 _IL6 17 ILE1 ILE2 e LUMINARIA METALICA DE SOBREPOR, INSTALADA EM PERFILADO, COM 2 LAMPADAS
ﬂ ] | \ @_‘HHMMMHH% @—HHMMM{H{H{HW%HMP p N TUBOLED 28W, REFLETOR PARABGLICO E ALETAS PLANAS EM ALUMINIO.
PRO-REITOR g2 - o F1_ F4 FI1 IL1 ILE1 F9 F10 F11 F12 F13 F16 Fl2 FI3 _IL4_ 15 _IL6 L7 ILE2
PROPRSG i H‘ . @—-HHMMMMMMHMMMHF ] LUMINARIA METALICA DE EMBUTIR, INSTALADA EM PERFILADO, COM 2 LAMPADAS
. IL1a i I i [ TUBOLED 28W, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS PLANAS EM ALUMINIO.
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1 Hl FI_ F2 F3 F4 F15 FI1 11 L2 ILE1 F9 F10 F11 F12 F13 F16 FI2 FI3 ILl4 L5 IL6 IL7 ILE2 0 EXAUSTOR DE BANHEIRO, IFORMAGOES E ESPEFICIFICAGDES VER PRANCHA DE
P i ‘ H‘ @_}H_H_H_HHHF_HI_HI CLIMATIZAGAO.
L1 va L1 a L1 F2 1L 1b U
e B W — 7 ik H| g LUMINARIA FECHADA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE SOBREPOR, COM 1
7 — ] & — =] F2 F2 FNM ) ‘H = LAMPADA LED COMPACTA DE 15 WATTS, REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO
o |L1i>r/ . ) | ILE1 L1 FI1 F4 F1 ILE2 BORO—SILICATO, FIXADO POR MEIO DE GRADE COM JUNTA VEDADORA, INSTALADA EM
H ! —H L IL1 - _ @W{H{I @_‘HL PAREDE A 1,80M DO PISO ACABADO.
H‘ 1 Fal2e INTECRIDATE = m 5] 1 INTERRUPTOR DE 1 SEGAO DE COR BRANCA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m
AN ~J =} TTRANSPARENCI ; , 5
0 emeE \FI1 VA \\ Pt » VERSORES ) :')1Pe§9mz F1 F2 F3 F4 FM IL1 ILE1 F13 F16 IL7 ILE2 DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
P / F1 A / \ | — 5%20 - AREA=6.54m? 720 CHMMMP—HJ—HMF <:> 1 INTERRUPTOR DE 2 SEGOES DE COR BRANCA, INSTALADO EM CONDULETE A
/ T T - W D T2 \ Jie 2 T750 \ 52 1.10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU” EQUVALENTE
‘ It ‘ , % : TECNICO;
I ! ' e = :
F1 N\ F2 AITRY c f ! % ) F4 FI2 IL2 F13 F16 L4 _IL7 ILE2 1 INTERRUPTOR DE 3 SEGOES DE COR BRANCA, INSTALADO EM CONDULETE A
e ! - = @—'HH{HP @—‘HH{HHM{L | 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE
/// i F3IL2%et— | Fao- |HE A "nl'l-'f' F:ﬂ‘_‘ ‘ - TEONICO:
< | 1 LH—TTall% - ol b= ' | ‘ | - 1 INTERRUPTOR THREE—WAY DE 2 SEQOES, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO
Sk L ! E / = ‘ ‘ 5+ 2I | N FIF4 FS FI2 12 ILEL FO P10 Fi1 F12 P13 Fi6 FI2 FI3 L5 L6 L7 ILE2 PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
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F1 Fa P 20t R\ h ) G- W W=
, — 4 I
;HHITH Fa \ ] / 4 | — 1 SENSOR DE PRESENGA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO.
H T 8-t 1F|1T 1F|4T I1:||1T§"J1T F E = F3_ | Fall2q AUDH ‘:‘ F4 F5 FI2 1.2 ILE1 F11 F12 F13 FI3 IL6 IL7 ILE2 FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
f f [ | e N\ T WIIIT'NTE I IL2 HOWTATHTAT T @W{H{Hﬁ@ TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRAO BRASILEIRO,
L gl gl F3 ~F15 FiI AREA= F5 | e A INSTALADA A 0,30m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU
1 A 1 F2 ILTb R HH=H % + ‘ ale o EQUIVALENTE TECNICO;
" Ik % F1 F4 RN |L1T—|‘M'LL ! - F3_<F15 Fl1lL2e “ILE | | B =i o F1_ F2 F3 F4 F5 F15 F16 Fl1 FI2 IL1 L2 ILE1 F11 F12 FI3 16 ILE2 TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRAO  BRASILEIRO,
;|L UT UT UT JUT NFIL2 T T YT THR I N 1.2 @W N INSTALADA EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA
| | I | I | : ! ‘ LB HEH 1 PN — K CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
/ F1_ F4  FI1 ILToIL1c it =y ' ,fi‘:z4'"if'|'1|l_2}? ILE1 o O O 1| | TOMADA ELETRICA 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO,
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1 (L1 | ILE1 LT ILET - 1t H N g T ] i 'y F5 \ L2 ILE1 = ® CAIXA OCTOGONAL EM PVC COM FUNDO MOVEL SOBREPOSTA NA LAJE.
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L - © I = S ) g =5 L4 21 z2—trtt—H—H—H—— FI_ F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F15 F16 F18 Fl1 FI2 FI3 L1 112 13 (4 15 16 (7 ILE1 ILE2 F10 F11 F12 F13 FI3 16 IL7 ILE2
F1 IL1n FRlB oFl 12 ILET z N4, \ 1 / @—'HH{H{H{H{HH{H{L o CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA
F3 F15 FI1 L2 WBEST T T 10T F4 sliL2f IE1 | L 21 ACIMA DO FORRO (h=2,9m);
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S RE A3 55ma 7 1 L L F1OILETRIET a1 T e 5% LEL 5 =3 4 Flz 12 ' F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F16 F18 Fi2 FI3 113 _I4_ 15 _IL6 L7 ILE1 ILE2 F10 F16 F9 Fi2 FI3 IL5 ILE2 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA
AR ~55m —TE %MMP o1 ; : 12 @WMMHF NO PISO ACABADO.
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R Y S PRI e M A L @ @ N/ @ @ @sq ILE1 @ < L2 /T T T = - SAIDA LATERAL E FINAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO;
| E e 11 i | La » N o =T " | F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F16 FI2 FI3 14 _ 15 L6 1.7 ILE1 ILE2 F9 F16 FI2 IL5 ILE2
1l . Las | Lan » L6 : L w16 L L2 | L2 @—-HHMMMMMMMMW%H{HP @W . SAIDA FINAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO;
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Fa / Ol % IL2q7, Il 7 o e s - SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO;
= ILZI?T o -7 - CAIXA METALICA PARA TOMADA 2P+T INSTALADA EM PERFILADO;
F1 | Ty !
F4
A s _=I6T F9 . PERFFILADO METALICO COM DIMENSOES 38X38MM, INSTALADO NO TETO;
- L ¢ CONEXOES PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90" FECHADA,
‘H ‘ ‘H ; ) , ( ) ) \ ; |/ ) )| Y { ) { ) { ) L3s  ILET | F6 L B&,&OH n CURVA DE 90° ABERTA, T, X, CONEXAO DE DESCIDA E LUVA DE ACABAMENTO,
Iy A o o ©H [ . _ F6 4 “_E1”-E " F6 L4t RESPECTIVAMENTE. FAB.: MOPA OU EQUIVALENTE TECNICO;
e ) T L i ILEA L4s 2 IL6 NS TRENA0 | grr— ik T UT
‘H ‘H 1) T JuT A \iA=18.39m 1T L ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U”, GALVANIZADA A FOGO, PINTURA
U P T R T T T S ] was IL3s ILE1 {4 +7-20 | , u IL4 1 ELETROSTATICA A PG, COM DIMENSOES VARx50x3000mm;
- ‘Zéi e e e e iy A BB 7 e i e _ s 2 o | EEE Fé6 P QUADRO DE CARGAS - QDLF 4° PAV. ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4",
FHF IP ; IL3 o T L ] r IL4 ILE1 1 T F6_ ILdt__ ILET 06 EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
] - F18IL37 F18IL37 ) L3 £l U N )T SEM ESCALA — APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO EMBEUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU
- T T YT T YT T i s 1l APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO D",
‘H ‘ \H [H 1 . IL3s_ ILE1 =S 'S HE F6_ILdw__ ILEA TIRANTE ROSCAVEL. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO;
~ = Tl \ E6 I ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”,
‘H FI2 . ARI Quodro de Ca rgas EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
" ; ‘H ‘ [H F18IL3 o4 2 A F6IL3 ' y AREA=28.70m? —_— APROPRIADAS  E PRE—F/EBRICADAS, INSTALADO  EM  CONDULETE APAARENTE EM
J L . ! TULLT T S| . +7.20 ALVENARIA, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO “D”, TIRANTE ROSCAVEL. FAB.:
- N 21 ‘H = F18IL3 AT 7||IIII_IIT 1:||T ! | AT 2 % [Ul N QDFL — 4° PAV TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
o1 F18IL3r / F18IL3: F18IL3: F6 L4ty F6 ”—h L4t Circ Descrigdo Tens@o lluminagdo Tomadas Ar Cond.| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. |Corrente| Prot. | Fases | Cond. | Fases | Fase | Fase | Fase
I F18IL3 Hor 113 N\ bk ‘ - ¢ ¢ - - : . . : : CONDUITE FLEXIVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AGO ZINCADO PELO
60 56 E}_ E P I jl'THl —H = —H— I L3 e AT Fe L AL = v [ 15w | 56W 100W | 300W | 600W 12W | w | VA @ | Pot. | A |comiga)] A mm2 | ABC | A B C PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA
O== SALA DO IL3s _— CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUIE E
61 55 ’é'_ < Fq ‘H CONSELHO CIRCULL.AGAO 1||| F6IL% L4 ?u} IL4 H‘ t F1 | Tomadas 220 3 6 2100.0( 2210.5 100%| 0.95| 10.05( 10.05 16A| 1 25 C 0.0 0.0 2210.5 REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.:
m || 2 54 D =e——— G ARBA=76 L Lo i AREATD.16m* = . i H F2 |Tomadas 220 2 6 2000.0{2105.3| 100%| 0.95| 9.57| 957 16A| 1 25| B 0.0/2105.3| 0.0 TIGRE OU EQUVALENTE TECNICO;
T U §i 7 ] 2 Mr20 , -
63 s PP T r i3 r éﬁ 3 r IL3  F18IL3: " ' H4opay © [[F6 _Fl2 IL3 L4 ) 4 ILE1 L F3 |Tomadas 220 3 6 2100.0{2210.5| 100%| 0.95| 10.05| 10.05| 16A| 1 25 A [22105| 0.0 0.0 T T CONDULETES PVC, DESMONTAVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS,
F8 F18IL3:_ ILE2 ] N T 91T UT T T B § T T N > F6 B ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE TOP
64 52 ‘H Vel \H Capacidade: 80 pessoas ! n n i n - F7” \j% AN F4 |Tomadas 220 5 4 1700.01789.5 100%| 0.95| 813 813 10A| 1 25| A |1789.5 0.0 0.0 em Lol Lionon OU EQUIVALENTE TECNICO.
1 ‘H | (Mesa: 31/ Platéia: 49) F8 F18 IL3 ILE2 = IL4 212 ILE1 T ‘ F5 |Tomadas 220 1 3 1900.0{2000.0| 100%| 0.95| 9.09| 9.09| 16A| 1 25| B 0.0{2000.0] 0.0 L
= 1.2 7 1 1 o H F6 \ Fo _f8 e ! A F6 | Tomadas 220 5 | 4 170001789.5] 100%| 0.95] 813] 813| 10A| 1 | 25 ¢ | 00| 00[17895 o | || CONPUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO £ TERRA, RESPECTIVAMENTE (750V):
.| = s0/| | " I I P8 i SR s 4E T S i — F7 |Tomadas 220 5 | 5 2000.0|2105.3]  100%| 095 957| 957| 16A] 1 25| ¢ 00| 00[21053
1 : ol R FI2 T s N F8 |Tomad 220 4 12000 1263.2 100; 095 574 574 10A| 1 25| A |132] 00| o0 DISINTORES £ GARRAMENTOS, CONFECCIONADO” £ GHAPA. DE AGO. 101071020
67 4 N . . 5| 0. ) ) . . ) . .
’ I I F18IL3: F18IL3 ILE2 F18IL3r _ ILE2 F181L3 ILE2 T & 4e [E : gr UT F7 ‘ omaces | COM GRAU DE PROTEGAO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA INTEGRA A
68 48 Iy SN e T il I H\ T T T UT JIUT YT [ F18IL3: ILE2 B | L4 ! L4 , F9 |Tomadas 220 1 5 1600.0|1684.2| 100%| 0.95| 7.66| 7.66| 10A| 1 25| B 0.0/1684.2| 0.0 NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439—3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO
i Tl Ml Z\_ X o ACABADO AO CENTRO DO MESMO.
. all | H E=s=seeemmms e mome] - F10 |Tomadas 220 5 4 1700.0{1789.5| 100%| 0.95| 813 813] 10A] 1 25| A [17895] 00| 0.0
| 2| I _.1-m : 7] : F11 |Tomadas 220 3 6 2100.0| 2210.5 100%| 0.95| 10.05| 10.05 16A| 1 25 C 0.0 0.0 2210.5
m |70 fs D i e i | I — — | , | =
FWS %3 H r IL3 7_E2 — e — ) T r F12 |Tomadas 220 5 2 1100.0( 1157.9 100%| 0.95| ©5.26| 5.26 10A] 1 25| B 0.0| 1157.9 0.0 B
R N e =" L3 ILE2 F7 F13 [Tomadas 220 4 | 3 1300.0[1368.4| 100%| 095 6.22] 6.22] 10A| 1 25 B 0.0[1368.4] 0.0 @SE RV A@@ ES @ ER AHS
L2 s %%P e e T F15 |Tomadas 220 1 100.0| 105.3] 100%| 0.95) 048] 048] 10A| 1 25| A [ 1053] 00[ 00
‘H IL3 r ) \ L3 r ILE2 F16 |Tomadas 220 5 500.0| 526.3 100%| 0.95| 239 2.39| 10A| 1 25 C 0.0 0.0| 526.3 1. TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METALICOS (DUTOS,
o 2 ILE2 = B F18 |Tomadas 220 6 600.0| 6316 100%z| o095/ 287 2.87] 10Al 1 25| A | 6316/ 00l 00 ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERAO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSAO;
| r :
é IL4 2 FI1 | Tomadas 220 4 1200.0| 1263.2 100%| 0.95| 5.74| 574 10A| 1 25 A |1263.2 0.0 0.0 2. TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
——|-|-|L DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAGCAO DO
® :\ 13 L4 @ @ - III’_ROG._F{:\;LIJD?A_E e FI2 |Tomadas 220 4 1200.0|1263.2 100%| 0.95| 574 574 10A| 1 25 A |1263.2 0.0 0.0 !\’/IESMO, E” DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAGAO DE PROJETO
L2 1 I|I I|I o R FI3 |Tomadas 220 7 2100.0( 2210.5 100%| 0.95| 10.05( 10.05( 16A| 1 25| A |2210.5 0.0 0.0 AS BUILT” COM AS ATUALIZAGOES E  MODIFICAGOES EFETUADAS;
IL2 & [Z ] L4 ut -4 u1’1 “"‘j L4 ut IL4 u1 N L4 |17 i . ’ IL1  |lluminagdo 220 18 1008.01097.0 100%| 0.92| 4.99| 4.99| 10A| 1 25| C 0.0 0.0/ 1097.0 3. 0S ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA
T ”1|”L2T"’*'L4 Ul o WY CIRCUSRGAO U JHT —HT - X\ A ) e L2 [lluminagdo 220 | 13 | 24 1 |1551.0{1687.2] 100%| 092 7.67| 6.48| 10A| 1 25 ¢ 0.0 0.0{1687.2 TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO.
— LE2 P < DS Ldn \ i ngFL'L%ﬁT/, I3 [lluminagdo 220 19 1064.0| 1156.5| 100%| 0.92| 5.26| 5.26] 10A[ 1 25| ¢ 0.0/ 0.0]1156.5 4. TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM AREAS DE GRANDE CIRCULAGAO OU
I 23 1 | = L4 |lluminagdo 220 24 1344.0]1473.0 1002] 0.92] 670 s.41 10A] 1 25| B 0.0/ 1473.0 0.0 PERMANENCIA DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.
LE2 : / — DEVERAO SEGUIR A ORIENTAGAO DA NBR—5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES
IT ||_4‘ » 1 - IL4 ILS IIumlnaqoo 220 19 1 1076.0| 1169.6 100% 0.92 5.32 5.26 10A 1 2.5 A 1169.6 0.0 0.0 DE HALOGEN|O COM BAIXA EM|SSAO DE FUMAQA E GASES T6X|COS DO TIPO
{ i IL6 |lluminagdo 220 16 896.0| 973.9 100%| 0.92| 4.43| 471 10A| 1 25| B 0.0| 973.9 0.0 "AFUMEX DE FABRICAGAO PRYSMIAN” OU EQUIVALENTE TECNICO;
IL6 g1 h 1S gU) | IL7 |lluminagdo 220 18 1 11020.0| 1108.7 100%| 0.92| 5.04| 4.99| 10A| 1 25| C 0.0 0.0| 1108.7 5. QUANDO NAO INDICADA, CONSIDERAR AS MEDIDAS EM METROS (m).
ILE l A : L5 FI2 FI2 ILE1 {lluminagGo de emergéncia 220 14 1400.0| 1473.7 100%| 0.95( 6.70 6.7) 10A| 1 25| B 0.0|1473.7 0.0 -
‘* ILeg L7 LE2 I} @ 1 T e Hr ILE2 [lluminagdo de emergéncia 220 14 1400.0(1473.7| 100%| 095 6.70] 6.7] 10A[ 1 25| B 0.0{1473.7| 0.0 q
IL6 gt fl M 5 o e s A ik IL5q [l | i Total 13 | 138 g2 | 70 | 3 3 |389500(412975 13695.913709.9] 13891.3 0
= = gl |LE2 T YT j”IT,,,/ _F9 FRISG F9 Flalsan | a—Ta Alment. |C=59.04m QT=1.5% 380 39314.7| 416746 100%| 0.94] 63.10 80A| 3 25| ABC |13695.9(13709.913891.3
. ) g e T EIR W 1 . - - 2
AREMD3 67m g ol ) L84t L7t ILE2 ’//,f| Ml Lo j I i T 1 Poténcia Demandada: 100% (39314.7 W) (41674.6 V.A) 1— FIACAO NAO CEOTADA, USAR 2,5mm?* (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS
| +7.20 vt 33 T N 1| I} F9 IL5 j SEGUINTES CORES:
L6 ILE2 R )| R L, F10 F11 FI3 IL6 ILE2 4 5 T o ! Corrente nas Fases: A=62.3A B=62.3A C=63.1A REDE COMUM:
el pmT T T AT : ILE2 IL5 FI2 _F9 B FASES: VERMELHO; NEUTRO: AZUL—CLARO; TERRA: VERDE; RETORNO: BRANCO;
F131 ILE2 Smm— gy n— Al ILE2 Fo Fi2 15 ILE2
T T & A\ H Fro BAILSqtrt  FOILSH FO_ FI3IL5r T UT UT T 2— ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO TER BITOLA MINIMA DE 3/4”;
H i . Sl s ul AL T
F131L7 a1 FlllLer—tRe—— Eﬂm i ILejpkie Lo 210 Rl prAEURMDORIA [ '} _ 1. — o 3— NAS CONEXOES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E
UT UILT I i PN ] ILE ; ?”—6 _ 1 AREA=26.53m? 1 F10 FI3 15 ez ({5 QUADRO DE CARGAS - QDLF 4° PAV. ARRUELAS EM AGO GALVANIZADO;
I I ZN s 1 2R u F10IL6jxt ILE 1t F 7.20 1t , UM ARE 05
. ] . 2 ' 3| T :-| ' 85 SEM ESCALA
| ! T IL6et 0 F11 FI3Il6k’ ILE2 |k ' Floem | WEZ /i L 1 L L5 n1ot 11— 4— EMENDA DE CABEAGOES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS
_ T YT YT IPT YT - I I I :-3 ) - e 1l = o MESMAS SEREM SOLDADAS COM CHUMBO-—ANTIMONIO 50%. E ISOLADAS COM FITA
_ 1] | 1 1 H J F10 IL6jki ILE . * =
77|L7a1 ILE2 1 [ i F9  FI3IL5n H SRSl ™ o1 AUTOFUSAO E FITA ISOLANTE DE 3M;
F3 y 4 ILE2 i , F10 F11 FI3 LG | IL r1 ST Fo ILE2 (=S
[FA3LTa ‘ P12 T8l e Iy 1 UT YT YT YT T v LS
> . | | ) g T F11 FI3l6m CF11 Q2 ] ket I | | R & 251 Fo FIaILS 5ui ILE2 I FOIL5 1 5- ESTANHAR AS TERMINAGOES DAS CABEAGOES PARA CONEXOES, CHAVES,
N4 UT T F11ILB PR F1A Fi3l : i T L o DISJUNTORES E TOMADAS;
l | i - S A i 4 QDFL - 4° PAV
| i R | (PR, / 4 16 A6 \ ] 5 B _HHT g o" 6— ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAGOES CONECTADAS AS TOMADAS,
- H , — KH i F11IL6 i N\ F9 FI3 CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A
sa i o i o : - L6 U 1 F1D 3#25/25/16mm?2 CARACTERIZAR 0S CIRCUITOS;
= IL7v81_ ILE2 |LG et s | F10 F11 FI3iL6m_ |l alhs
E;E _‘ii::T -'“T =11 " 3-8 7— FURAGOES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,
| | [ F4 Fr+ 1t SECRETARIA niE Fo N\ 3 N EXECUTAR SOMENTE COM SERRA-COPO;
- JL o T11L6 1 1L6 — |1l ‘Execumva ¥ F10 1l Fo Neutro
GABINETE 1l F12 FI3 IL7 ILE2 ' CABINETE H|  AREA=39.02m? ) F10 i r HF i 8— CADA TOMADA DEVERA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA
REITORIA 1 7 a1b1 HHHH oy o Ven R oR s | L0 E11 FRLew N > IDENTIFICAGAO DEVERA CONTER O NUMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A TOMADA;
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TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, , PADRÃO BRASILEIRO,  PADRÃO BRASILEIRO, PADRÃO BRASILEIRO,  BRASILEIRO, BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  FAB.: TIGRE, LINHA FAB.: TIGRE, LINHA  TIGRE, LINHA TIGRE, LINHA  LINHA LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
TOMADA ELÉTRICA 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  ELÉTRICA 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, ELÉTRICA 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  PADRÃO BRASILEIRO, PADRÃO BRASILEIRO,  BRASILEIRO, BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  FAB.: TIGRE, LINHA FAB.: TIGRE, LINHA  TIGRE, LINHA TIGRE, LINHA  LINHA LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA LATERAL E FINAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO;

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA ACIMA DO FORRO (h=2,9m);

AutoCAD SHX Text
CONDULETES PVC, DESMONTÁVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
CONEXÕES PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90° FECHADA, CURVA DE 90° ABERTA, T, X, CONEXÃO DE DESCIDA E LUVA DE ACABAMENTO, RESPECTIVAMENTE. FAB.: MOPA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA NO PISO ACABADO.

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES DE COR BRANCA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES DE COR BRANCA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA FINAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO; 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA LATERAL  DE PERFILADO PARA ELETRODUTO; 

AutoCAD SHX Text
PERFFILADO METÁLICO COM DIMENSÕES 38X38MM, INSTALADO NO TETO;

AutoCAD SHX Text
CAIXA METÁLICA PARA TOMADA 2P+T INSTALADA EM PERFILADO; 

AutoCAD SHX Text
CONDUÍTE FLEXÍVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORÍDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
S2W

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
CAIXA OCTOGONAL EM PVC COM FUNDO MÓVEL SOBREPOSTA NA LAJE.

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR THREE-WAY DE 2 SEÇÕES, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
1 SENSOR DE PRESENÇA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
EXAUSTOR DE BANHEIRO, IFORMAÇÕES E ESPEFICIFICAÇÕES VER PRANCHA DE CLIMATIZAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA METÁLICA DE SOBREPOR, INSTALADA EM PERFILADO, COM 2 LÂMPADAS  TUBOLED 28W, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS PLANAS EM ALUMÍNIO.

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA METÁLICA DE EMBUTIR, INSTALADA EM PERFILADO, COM 2 LÂMPADAS  TUBOLED 28W, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS PLANAS EM ALUMÍNIO.

AutoCAD SHX Text
1. TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  METÁLICOS (DUTOS, METÁLICOS (DUTOS,  (DUTOS, (DUTOS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERÃO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSÃO;

AutoCAD SHX Text
2. TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS  SERVIÇOS SERVIÇOS DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  E CASO HAJA APROVAÇÃO DO E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  CASO HAJA APROVAÇÃO DO CASO HAJA APROVAÇÃO DO  HAJA APROVAÇÃO DO HAJA APROVAÇÃO DO  APROVAÇÃO DO APROVAÇÃO DO  DO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO   DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  A APRESENTAÇÃO DE PROJETO A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  APRESENTAÇÃO DE PROJETO APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DE PROJETO DE PROJETO  PROJETO PROJETO "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E  MODIFICAÇÕES EFETUADAS;

AutoCAD SHX Text
3. OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  SER DA LINHA CONDULETE TOP DA SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  DA LINHA CONDULETE TOP DA DA LINHA CONDULETE TOP DA  LINHA CONDULETE TOP DA LINHA CONDULETE TOP DA  CONDULETE TOP DA CONDULETE TOP DA  TOP DA TOP DA  DA DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
4. TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  GRANDE CIRCULAÇÃO OU GRANDE CIRCULAÇÃO OU  CIRCULAÇÃO OU CIRCULAÇÃO OU  OU OU PERMANÊNCIA DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  BANDEJAS, SUPORTES, ETC. BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  SUPORTES, ETC. SUPORTES, ETC.  ETC. ETC. DEVERÃO SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  SOBRE O USO DE CABOS LIVRES SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  O USO DE CABOS LIVRES O USO DE CABOS LIVRES  USO DE CABOS LIVRES USO DE CABOS LIVRES  DE CABOS LIVRES DE CABOS LIVRES  CABOS LIVRES CABOS LIVRES  LIVRES LIVRES DE HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  E GASES TÓXICOS DO TIPO E GASES TÓXICOS DO TIPO  GASES TÓXICOS DO TIPO GASES TÓXICOS DO TIPO  TÓXICOS DO TIPO TÓXICOS DO TIPO  DO TIPO DO TIPO  TIPO TIPO "AFUMEX DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN" OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
10- OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  EM CX. MOLDADA, TENSÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  CX. MOLDADA, TENSÃO CX. MOLDADA, TENSÃO  MOLDADA, TENSÃO MOLDADA, TENSÃO  TENSÃO TENSÃO NOMINAL ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  DE  CURTO-CIRCUITO. DE  CURTO-CIRCUITO.   CURTO-CIRCUITO.  CURTO-CIRCUITO. CURTO-CIRCUITO. PARA CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  TIPOS "C", E PARA TIPOS "C", E PARA  "C", E PARA "C", E PARA  E PARA E PARA  PARA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  (MICRO-COMPUTADORES) (MICRO-COMPUTADORES) USAR DISJUNTORES TIPO "C" MODELO 5SX1, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 3kA;

AutoCAD SHX Text
9- MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  DOS CABOS DE INSTALAÇÃO DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  CABOS DE INSTALAÇÃO CABOS DE INSTALAÇÃO  DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO  INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DO INÍCIO AO FIM DA OBRA;

AutoCAD SHX Text
8- CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  SUA PARTE FRONTAL, ESSA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  PARTE FRONTAL, ESSA PARTE FRONTAL, ESSA  FRONTAL, ESSA FRONTAL, ESSA  ESSA ESSA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A TOMADA;

AutoCAD SHX Text
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