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I I Quadro de Cargas TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRAO BRASILEIRO,
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| F1 |Tomadas 220 12 1 1500.0( 1578.9 100%| 0.95( 7.18| 7.18 10A[ 1 25| A 1578.9 0.0 0.0 m INSTALADA EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA

_ * F2 |Tomadas 220 5 5 2000.0(2105.3| 100%| 0.95| 9.57( 9.57| 16A| 1 25| A [2105.3 0.0 0.0 CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
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EDUCACAO EM REDE LI | C ) F5 |Tomadas 220 5 6 2300.0| 24211 100%| 0.95) 11.00) 11| 16A| 1 25 A 2421 00| 00 CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;

— N N—/ "‘51':/ F6 |Tomadas 220 1 6 1900.0{2000.0f 100%( 0.95| 9.09| 9.09( 16A[ 1 25| B 0.0/ 2000.0 0.0
. h F7 | Tomadas 220 1| 4 1300.0[1368.4| 100%| 095] 6.22] 622] 10A| 1 | 25| ¢ | 00| 0.0[13684 ® CAIXA OCTOGONAL EM PVC COM FUNDO MOVEL SOBREPOSTA NA LAJE.
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_ v el T 710 TTomados 20 7 6 200001210531 100zl o5l ss7l sl Al 1 T 25 ¢ | ool ool zicss 0 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA
g‘ = 1 H F11 |Tomadas 220 3 300.0/ 315.8( 100%| 0.95( 1.44| 1.44| 10A| 1 25| B 0.0| 315.8 0.0 ACIMA DO FORRO (h=2,9m);
] W{L'I h F12 |Tomadas 220 4 400.0| 4211 100%( 0.95 1.91 1911 10A[ 1 25| A 4211 0.0 0.0
[ \. / HH 1 |Tomadas 220 1 3 1000.0{ 1052.6] 100%| 095 4.78] 478 10A| 1 25 A [10526] 0.0 00 n CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA
Fi O L1 %gr : R - g A2 |Tomadas 220 1 1 4000 421.1) 100%| 095 1.9 1.9 10a[ 1 25| B 00| 4211 o0 NO PISO ACABADO.
| F8_ FI1 L1 Il FI3_|Tomadas 220 1 3000] 3158] 100%| 0.95] 144] 144] 10A] 1 25 B | 00| 3158 00
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_— DIR — AREA=10.31m? AREA=11.1#mZ IL2  [lluminaglio 220 21 1176.0(1278.3 100%| 0.92| 581 581 10A| 1 25| A |12783 0.0 0.0 B SAIDA FINAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO:
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,, T f‘ ___ : HH ILE1 (lluminagio 220 9 900.0| 950.8 100%| 0.92| 4.32 4.32| 10A| 1 25| C 0.0 0.0| 950.8 =Y CAIXA METALICA PARA TOMADA 2P+T INSTALADA EM PERFILADO;
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i QDFL - 2° PAV REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.:
\ NUT @1 TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO;
i
T IL5 h1 —'}P 142 IL2 t o I o e ____ a#on0AQmm2 . CONDULETES PVC, DESMONTAVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS,
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F12 L2 4 , 1 ( ) | | ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERAO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSAO;
4 & I ILZgp0 ILET — — o5 I I 2. TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUCAO DOS SERVIGOS
42 26 g “-7 || I I I I I DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAGAO DO
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. IL5 ht s 21L2m i 1T _|4<— | | DEVERAO SEGUIR A ORIENTAGAO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES
e nT / @@/II @ - — | | DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS DO TIPO
1 ||_15|h1 @ Il \CLD ’&’ , | | "AFUMEX DE FABRICAGAO PRYSMIAN” OU EQUIVALENTE TECNICO;
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N N R A = D =) I THTRTE S eeem=emmes: === ____) ILE1 | | 1— FIACAO NAO COTADA, USAR 2,5mm? (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS
IIIIIIIIIIIIIIII r———————— Tt oHo==pEE= === E EF: F2 F2_  FI3 IL3ct —] | | SEGUINTES CORES:
F7 IL5 IL6 IL51e  IL6 F7 ) 2hz I I REDE COMUM:
F1 L4 ILE2 F1 L3 L4 ILE2 6 ILEr N L3 | o | | FASES: VERMELHO; NEUTRO: AZUL—CLARO; TERRA: VERDE; RETORNO: BRANCO;
IL5 f1f2 chat
T T = ' ! "
E7 l ‘ ) CD | | 2— ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO TER BITOLA MINIMA DE 3/4
\ ('S
| / o | |
F4_ILs ILE2 I— - \ o | | 3— NAS CONEXOES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E
o , e - = 03 | | ARRUELAS EM AGO GALVANIZADO;
N7 i O | |
Fa_ ILojpua ILE2 IL5 a1 L 4 = Q | | 4— EMENDA DE CABEAGOES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS
L5 IL5 i1 IL5 T i | | | MESMAS SEREM SOLDADAS COM CHUMBO—ANTIMONIO 50%. E ISOLADAS COM FITA
B e == it i : : AUTOFUSAO E FITA ISOLANTE DE 3M;
B - ' . F2 False wE2 | . I A BC | 5- ESTANHAR AS TERMINAGOES DAS CABEAGOES PARA CONEXOES, CHAVES,
L] ! _ YT 1 ; e 4 DISJUNTORES E TOMADAS;
i P ) “ | - Obs.: Quadro ¢/ barramento Trifasico (36 modulos) - 175A
it il S N | } — o ) 6— ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAGOES CONECTADAS AS TOMADAS,
= di RECEPGAO A I F2  Fall3a  ILE2 ! Fg LIS 13 ! CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A
- ! P o F2 ILE2 I S\ Pz (4D ) CARACTERIZAR 0S CIRCUITOS;
I I . (T / —
AREA=52.33m? ; , ! ! 1
F1 13 1Lad U i e i W5 i i L3 7 0 7— FURAGOES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,
I - [ i H _ o EXECUTAR SOMENTE COM SERRA—-COPO;
h F4 L5t ILE2 h T F2  FI3IL3bat 05 QUADRO DE CARGAS QDLF 2° PAV
= i J —'IHH& SEM ESCALA 8— CADA TOMADA DEVERA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA
- EZ'* HHIT L — IDENTIFICAGAO DEVERA CONTER O NUMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A TOMADA,;
o 9— MANTER SEMPRE O MESMO PADRAO DE CORES DOS CABOS DE INSTALACAO
F41L5 jit1 .
jka‘“ i Fa Ispna ILE2 < 01 ELETRICA, DO INICIO AO FIM DA OBRA;
™ ARBAZ1671m e \Hf 4 10— OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERAO EM CX. MOLDADA, TENSAO
o __ i \ e F11L4+ Fa i1 NOMINAL ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE CURTO—-CIRCUITO.
— : L IL5 it PARA CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS “C”, E PARA
N - = | L F1_ L3 ILde — £d | = PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS — (MICRO—COMPUTADORES)
‘H ‘ IL5 d1j1i1 I E USAR DISJUNTORES TIPO "C” MODELO 5SX1, CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO 3kA;
S I \IL5j_ ILE2 o
= ,
l 11. OS CABOS QUE LIGAM 0OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITERIOS
™ IL5 MINIMOS:
i DPS CLASSE | — CABO 16mm?;
] DPS CLASSE I — CABO 6mm?;
DPS CLASSE Il — CABO 1mm?%
1LE2 DPS CLASSE IV — CABO 1mm?.
" NN
i e N /0 | <
F1 IL3A L4 ILE2 (' | j J 12. OS MODULOS DE TODAS AS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER DE
ACIMA DA = LINHA APROPRIADA PARA CONDULETE E NA COR BRANCA.
PORTA ILE2
I \ ) 13. 0S DUTOS METALICOS DEVEM SER ATERRADAS PELOS CABOS DE
ATERRAMENTOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS, OS DUTOS DEVEM SER ATERRADOS EM
o TODOS SEUS SEGUIMENTOS.
[ —] .
PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO
01 PREFEITURA/ CONCESSIONARIA LOCAL: BOMBEIROS:
ESCALA: 1:50
ELETROCALHA
P/ CIRCUITOS TERMINAIS
CREA
PROPRIETARIO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
AN GANCHO CURTO ART
PARA PERFILADO PROJETO
QUADRO DE
SOBREPOR SN PINO_C/ROSCA . CE20190542393
! PORCA SEXTAVADA 1/4" MG 3020 — CONSTRUGHO
\w E ARRUELA LISA 4 ¥ , ENG. ELETRICISTA CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO
= A : ) RNP: 060849600—-6
ELETRODUTO VERGALHAO ROSCA T~ T _— REVISAO DATA RESPONSAVEL TIPO E LOCAL DA ALTERACAO
A CADA 1,50m / .
ELETRODUTO SUPORTE = E\ ; o | X S
VERTICAL DISTANCIADOR » Reo vFTA
3 MG 2535 PORCA SEXTAVADA 1/4 - .I!‘*' v 00 JuL/19 GUSTAVO EMISSAO INICIAL
s} COM ARRUELA LISA 1/4 “i'
‘_ T \\I - . Rua Alceu Amoroso Lima
) ::;:°::°F::::s°’ 582 GRID No. 276-A, sala 910
SA[DA HORIZONTAL h KSMAD Fortaleza / Cear P PowER Caminho das Arvores
) _ FOMA .‘ el. _ Salvador / Bahia o
PARA ELETRODUTO |~ _ - SRR Top e SO sOapasngerio o & SOLUTIONS | o o1 ss03-000o » .
g\ TIRANTE ROSQUEADO TOTAL | l M CON ENGENHARIA Jjca@jcaengenharia.com.br I ENGEN 1A ITETURA
TERMINAL DE MG 2513 MEGA/SIMILAR @1/8” i . . ~
COMPRESSAO ELETROCALHA 73 / / PROPA Pro-Reitoria de Planejamento e Administragéo ] .
PERFURADA — DIRETORA DE INFRAESTRUTURA: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS UFSB Universidade Federal
CABO TERRA K EL e . . . . % COORDENADOR DE PROJETOS E 0BRAS: DANIEL GONGALVES NETO do Sul da Bahia
CABO FASE - AUTOR DO PROVETO: CARLOS GUSTAVO C BRANCO
CABO NEUTRO ) - NOME DO PROJETO:
CABO RETORNO SAIDA VERTICAL ELETRODUTO S\__ABRAGADEIRA TIPO "D REITORIA
ELETRODUTO PARA ELETRODUTO LOCAL: CIDADE:
RUA ADOLFO MARON, 200 - CENTRO ITABUNA - BA
~ ~ re ~ ~ r NOME DA PRANCHA: -
03 DETALHE DE FIXACAO DE QUADRO DE SOBREPOR 04 DETALHE DE FIXACAO DE ELETROCALHA E SAIDAS LATERAIS 05 DETALHE DE FIXACAO DE ELETRODUTO 08 DETALHE DE INSTALACOES EM MOBILIARIO PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO - ILUMINAGAO E FORGA
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM  DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM  DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM  DE TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM DE TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM  TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM TOMADAS/ILUMINAÇÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO COM  DE EMBUTIR, COMPLETO COM DE EMBUTIR, COMPLETO COM  EMBUTIR, COMPLETO COM EMBUTIR, COMPLETO COM  COMPLETO COM COMPLETO COM  COM COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020  E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020  BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020  CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020  EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 EM CHAPA DE AÇO 1010/1020  CHAPA DE AÇO 1010/1020 CHAPA DE AÇO 1010/1020  DE AÇO 1010/1020 DE AÇO 1010/1020  AÇO 1010/1020 AÇO 1010/1020  1010/1020 1010/1020 COM GRAU DE PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A  GRAU DE PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A GRAU DE PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A  DE PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A DE PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A  PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A  IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A  ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A  OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A  NA ÍNTEGRA A NA ÍNTEGRA A  ÍNTEGRA A ÍNTEGRA A  A A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO  ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO  NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO  60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO  E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO  60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO  DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO  2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO  INSTALADO A 1,50m DO PISO INSTALADO A 1,50m DO PISO  A 1,50m DO PISO A 1,50m DO PISO  1,50m DO PISO 1,50m DO PISO  DO PISO DO PISO  PISO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO.

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", , COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  BITOLA MÍNIMA DE 3/4", BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  MÍNIMA DE 3/4", MÍNIMA DE 3/4",  DE 3/4", DE 3/4",  3/4", 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  (CURVAS E LUVAS) (CURVAS E LUVAS)  E LUVAS) E LUVAS)  LUVAS) LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU  E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU  PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU  INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU  EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU  NA LAJE/ALVENARIA OU NA LAJE/ALVENARIA OU  LAJE/ALVENARIA OU LAJE/ALVENARIA OU  OU OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D",  ACIMA DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", ACIMA DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D",  DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D",  FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D",  FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D",  FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D",  ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D",  DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", DE ABRAÇADEIRA TIPO "D",  ABRAÇADEIRA TIPO "D", ABRAÇADEIRA TIPO "D",  TIPO "D", TIPO "D",  "D", "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", , COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  BITOLA MÍNIMA DE 3/4", BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  MÍNIMA DE 3/4", MÍNIMA DE 3/4",  DE 3/4", DE 3/4",  3/4", 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  (CURVAS E LUVAS) (CURVAS E LUVAS)  E LUVAS) E LUVAS)  LUVAS) LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM  E PRÉ-FABRICADAS, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM E PRÉ-FABRICADAS, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM  PRÉ-FABRICADAS, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM PRÉ-FABRICADAS, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM  INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM  EM CONDULETE APARENTE EM EM CONDULETE APARENTE EM  CONDULETE APARENTE EM CONDULETE APARENTE EM  APARENTE EM APARENTE EM  EM EM ALVENARIA, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.:  FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.:  ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.:  DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.:  ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.:  TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.:  "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.:  TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.:  ROSCÁVEL. FAB.: ROSCÁVEL. FAB.:  FAB.: FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A FOGO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM DIMENSÕES VARx500x3000mm;

AutoCAD SHX Text
TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, , PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA A 0,30m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250V DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, DE COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO,  BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, , PADRÃO BRASILEIRO,  PADRÃO BRASILEIRO, PADRÃO BRASILEIRO,  BRASILEIRO, BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  FAB.: TIGRE, LINHA FAB.: TIGRE, LINHA  TIGRE, LINHA TIGRE, LINHA  LINHA LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
TOMADA ELÉTRICA 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  ELÉTRICA 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, ELÉTRICA 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, DE COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, BRANCA, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO,  PADRÃO BRASILEIRO, PADRÃO BRASILEIRO,  BRASILEIRO, BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA  FAB.: TIGRE, LINHA FAB.: TIGRE, LINHA  TIGRE, LINHA TIGRE, LINHA  LINHA LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA LATERAL E FINAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO;

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA ACIMA DO FORRO (h=2,9m);

AutoCAD SHX Text
CONDULETES PVC, DESMONTÁVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
CONEXÕES PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, TIPOS: CURVA DE 90° FECHADA, CURVA DE 90° ABERTA, T, X, CONEXÃO DE DESCIDA E LUVA DE ACABAMENTO, RESPECTIVAMENTE. FAB.: MOPA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 10x10x5cm, INSTALADA NO PISO ACABADO.

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES DE COR BRANCA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES DE COR BRANCA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA FINAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO; 

AutoCAD SHX Text
SAÍDA LATERAL  DE PERFILADO PARA ELETRODUTO; 

AutoCAD SHX Text
PERFFILADO METÁLICO COM DIMENSÕES 38X38MM, INSTALADO NO TETO;

AutoCAD SHX Text
CAIXA METÁLICA PARA TOMADA 2P+T INSTALADA EM PERFILADO; 

AutoCAD SHX Text
CONDUÍTE FLEXÍVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORÍDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
S2W

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
CAIXA OCTOGONAL EM PVC COM FUNDO MÓVEL SOBREPOSTA NA LAJE.

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR THREE-WAY DE 2 SEÇÕES, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
1 SENSOR DE PRESENÇA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; 

AutoCAD SHX Text
EXAUSTOR DE BANHEIRO, IFORMAÇÕES E ESPEFICIFICAÇÕES VER PRANCHA DE CLIMATIZAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA METÁLICA DE SOBREPOR, INSTALADA EM PERFILADO, COM 2 LÂMPADAS  TUBOLED 28W, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS PLANAS EM ALUMÍNIO.

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA METÁLICA DE EMBUTIR, INSTALADA EM PERFILADO, COM 2 LÂMPADAS  TUBOLED 28W, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS PLANAS EM ALUMÍNIO.

AutoCAD SHX Text
1. TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, OUTROS EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS, EQUIPAMENTOS METÁLICOS (DUTOS,  METÁLICOS (DUTOS, METÁLICOS (DUTOS,  (DUTOS, (DUTOS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERÃO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSÃO;

AutoCAD SHX Text
2. TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS  SERVIÇOS SERVIÇOS DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  E CASO HAJA APROVAÇÃO DO E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  CASO HAJA APROVAÇÃO DO CASO HAJA APROVAÇÃO DO  HAJA APROVAÇÃO DO HAJA APROVAÇÃO DO  APROVAÇÃO DO APROVAÇÃO DO  DO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO   DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  A APRESENTAÇÃO DE PROJETO A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  APRESENTAÇÃO DE PROJETO APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DE PROJETO DE PROJETO  PROJETO PROJETO "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E  MODIFICAÇÕES EFETUADAS;

AutoCAD SHX Text
3. OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  SER DA LINHA CONDULETE TOP DA SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  DA LINHA CONDULETE TOP DA DA LINHA CONDULETE TOP DA  LINHA CONDULETE TOP DA LINHA CONDULETE TOP DA  CONDULETE TOP DA CONDULETE TOP DA  TOP DA TOP DA  DA DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
10- OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  EM CX. MOLDADA, TENSÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  CX. MOLDADA, TENSÃO CX. MOLDADA, TENSÃO  MOLDADA, TENSÃO MOLDADA, TENSÃO  TENSÃO TENSÃO NOMINAL ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  DE  CURTO-CIRCUITO. DE  CURTO-CIRCUITO.   CURTO-CIRCUITO.  CURTO-CIRCUITO. CURTO-CIRCUITO. PARA CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  TIPOS "C", E PARA TIPOS "C", E PARA  "C", E PARA "C", E PARA  E PARA E PARA  PARA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  (MICRO-COMPUTADORES) (MICRO-COMPUTADORES) USAR DISJUNTORES TIPO "C" MODELO 5SX1, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 3kA;

AutoCAD SHX Text
9- MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  DOS CABOS DE INSTALAÇÃO DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  CABOS DE INSTALAÇÃO CABOS DE INSTALAÇÃO  DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO  INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DO INÍCIO AO FIM DA OBRA;

AutoCAD SHX Text
8- CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  SUA PARTE FRONTAL, ESSA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  PARTE FRONTAL, ESSA PARTE FRONTAL, ESSA  FRONTAL, ESSA FRONTAL, ESSA  ESSA ESSA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A TOMADA;

AutoCAD SHX Text
7- FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  PASSAGEM DE ELETRODUTOS, PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  DE ELETRODUTOS, DE ELETRODUTOS,  ELETRODUTOS, ELETRODUTOS, EXECUTAR SOMENTE COM  SERRA-COPO;

AutoCAD SHX Text
6- ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  CONECTADAS AS TOMADAS, CONECTADAS AS TOMADAS,  AS TOMADAS, AS TOMADAS,  TOMADAS, TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  REF.: HG4, DE MANEIRA A REF.: HG4, DE MANEIRA A  HG4, DE MANEIRA A HG4, DE MANEIRA A  DE MANEIRA A DE MANEIRA A  MANEIRA A MANEIRA A  A A CARACTERIZAR OS CIRCUITOS;

AutoCAD SHX Text
5- ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  PARA CONEXÕES, CHAVES, PARA CONEXÕES, CHAVES,  CONEXÕES, CHAVES, CONEXÕES, CHAVES,  CHAVES, CHAVES, DISJUNTORES E TOMADAS;

AutoCAD SHX Text
4- EMENDA DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  EMENDA DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS EMENDA DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  EM PROJETO, DEVENDO AS EM PROJETO, DEVENDO AS  PROJETO, DEVENDO AS PROJETO, DEVENDO AS  DEVENDO AS DEVENDO AS  AS AS MESMAS SEREM SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  SEREM SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA SEREM SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  50%. E ISOLADAS COM FITA 50%. E ISOLADAS COM FITA  E ISOLADAS COM FITA E ISOLADAS COM FITA  ISOLADAS COM FITA ISOLADAS COM FITA  COM FITA COM FITA  FITA FITA AUTOFUSÃO E FITA ISOLANTE DE 3M;

AutoCAD SHX Text
3- NAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  NAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E NAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  UTILIZAR BUCHA E UTILIZAR BUCHA E  BUCHA E BUCHA E  E E ARRUELAS EM AÇO GALVANIZADO;

AutoCAD SHX Text
1- FIAÇÃO NÃO COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS  FIAÇÃO NÃO COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS FIAÇÃO NÃO COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS  NÃO COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS NÃO COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS  COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS COTADA, USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS  USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS USAR 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS  2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS 2,5mm² (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS  (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS (750V), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS  ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NAS  CLASSE 5, NAS CLASSE 5, NAS  5, NAS 5, NAS  NAS NAS SEGUINTES CORES:  REDE COMUM: FASES: VERMELHO; NEUTRO: AZUL-CLARO; TERRA: VERDE; RETORNO: BRANCO;

AutoCAD SHX Text
2- ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO TER BITOLA MÍNIMA DE 3/4";

AutoCAD SHX Text
11. OS CABOS QUE LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  OS CABOS QUE LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS OS CABOS QUE LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  CABOS QUE LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS CABOS QUE LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  QUE LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS QUE LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS LIGAM OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS OS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS DPS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS DEVEM SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS SEGUIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS  OS SEGUINTES CRITÉRIOS OS SEGUINTES CRITÉRIOS  SEGUINTES CRITÉRIOS SEGUINTES CRITÉRIOS  CRITÉRIOS CRITÉRIOS MÍNIMOS: DPS CLASSE I - CABO 16mm²; DPS CLASSE II - CABO 6mm²; DPS CLASSE III - CABO 1mm²; DPS CLASSE IV - CABO 1mm².

AutoCAD SHX Text
12. OS MÓDULOS DE TODAS AS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER DE LINHA APROPRIADA PARA CONDULETE E NA COR BRANCA. 

AutoCAD SHX Text
4. TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  GRANDE CIRCULAÇÃO OU GRANDE CIRCULAÇÃO OU  CIRCULAÇÃO OU CIRCULAÇÃO OU  OU OU PERMANÊNCIA DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  BANDEJAS, SUPORTES, ETC. BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  SUPORTES, ETC. SUPORTES, ETC.  ETC. ETC. DEVERÃO SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  SOBRE O USO DE CABOS LIVRES SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  O USO DE CABOS LIVRES O USO DE CABOS LIVRES  USO DE CABOS LIVRES USO DE CABOS LIVRES  DE CABOS LIVRES DE CABOS LIVRES  CABOS LIVRES CABOS LIVRES  LIVRES LIVRES DE HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  E GASES TÓXICOS DO TIPO E GASES TÓXICOS DO TIPO  GASES TÓXICOS DO TIPO GASES TÓXICOS DO TIPO  TÓXICOS DO TIPO TÓXICOS DO TIPO  DO TIPO DO TIPO  TIPO TIPO "AFUMEX DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN" OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
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