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- l Y L () | c ) TECNICO;
- i - — — = 1 INTERRUPTOR THREE—WAY DE 2 SEGOES, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO
\ AT / .t N = s . F1_ F2 F14 F15 FI1 IL1ni_ ILE1 F1_ F2 F3 F7 F8 F9 F10 F11 F13 F14 F15 FM_ FI2 FI3 L1 I3 L4 IL5 ILE1 ILE2 PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
o — || N _F6H2m. IE1 1t COORD || | ( : HMMMM{HMM{HMM{HMW
F4 S Fell2m L . ; | | ] = - 1 SENSOR DE PRESEN
| K W S L T ——————% [T H b GA, INSTALADO EM CONDULETE A 1,10m DO PISO ACABADO.
[ - L2 » / ILE1 T F1§I8§LAC%III§E I ! FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
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F4  F5IL20 1 F1_ F2 ILTni | ILE1 ' i i NO PISO ACABADO.
N L I S T T T T 2 i 12 |
F2 # | | — I F1 =
IL2 ‘ 1 1 : - SAIDA LATERAL E FINAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO;
3 CFN 1t I . IL6pj ILE
(I : F2 1Lty ILE] T T 2 e ILE1 ILE2 . SAIDA FINAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO;
8 P S m s )
I i sl e il 1l 1 6o ILET IL6 i1 o SADA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO;
— - AT T i e
o — = F2 [L1h - ILEA i i - IL2 IL6 ILE1 ILE2
RS N ‘ N M‘H{L 621 ILE1 s CAIXA METALICA PARA TOMADA 2P+T INSTALADA EM PERFILADO;
IL20p = P§ ILE1 —t It AT T
g T -t ) | I
—] Lo [ Fi1 ILE1 \ FI2 IL3ts B PERFFILADO METALICO COM DIMENSOES 38X38MM, INSTALADO NO TETO;
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i F FI1 1L2np ILE1 i i 1 1 |
ILe INGRESSO 1 1 IL6 ==sseasssssss : oic=ss=s=yn _ .
e I -l TR TR ! o [l o T - : o6 | QUADRO DE CARGAS - GDLF 3 PAV. SO 8 P O T i 0 SO Ml I
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1 N Ll T | e 1 v_ [ 56w 100W | 300W | 600W W | VA | ® | Pot | A |comigh) A mm2 | ABC | A | B | ¢ CONDUITE FLEXIVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AGO ZINCADO PELO
60 56 p; 7S hd iEj ~J F1 F1 |Tomadas 220 7 4 1900.0/2000.0| 100%| 0.95| 9.09| 9.09| 16A[ 1 25| B 0.0{2000.0 0.0 PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA
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o - e IRl F3 L 1l F1 Fli2 13l F2_|Tomadas 220 ! 7 22000/2315.8| 100%| 0.5 10.53| 10.53| 16A| 1 25| A |2%158] 00| 00 REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.:
H T ok uT T ai i 1:5 ITHT YT F3 s E T TT F3 |Tomadas 220 1 7 2200.0(2315.8| 100%| 0.95| 10.53| 10.53| 16A| 1 25| B 0.0[23158| 0.0 TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO;
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5 F1 E1 3 Leon  ILEd — . F4 |Tomadas 220 1| 7 2200.0(23158| 100%| 095 10.53] 10.53| 16A| 1 25| ¢ 00| 00[23158 S CONDULETES PVC, DESMONTAVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS,
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s " L3 = = A = _REUNIAO F8 [Tomadas 220 1| 7 2200.0{2315.8| 100%| 095 10.53 10.53| 16A| 1 25| A [23158] 00 00 —H— CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (750V);
» 1S 5 =] 135-:§m2 = 106 I - F9 |Tomadas 220 6 | 5 2100.0{ 22105 100%| 0.95| 10.05 10.05| 16A[ 1 25| ¢ 00| 00]22105
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I C ILE1 L3 F2 I3 ILET ILE2 FI3 [Tomadas 220 3 900.0| 947.4] 100%| 095 431 431 10A] 1 25| ¢ 00| 00| 947.4
: T It [lluminagdo 220 | 18 1008.0[1095.7| 100%| 092 498] s5.01] 108 1 25| B 0.0[10957] 0.0 1. TODAS AS ELETROCALHAS E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS METALICOS (DUTOS,
U min s =zi== ; = S ) IL3v o I - 12 |lluminagdo 220 | 20 1120.0(1218.7| 100%| 0.90¢| 5.54| 554| 10A| 1 25| A |12187] 00| 00 ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERAO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSAO;
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I I _ | _ @ !U IL6 i1 ILE17 |T IL%HT | IL3u i ni IL3 IIum!nGQSo 220 | 20 1120.0(1217.4| 100%| 0.92| 5.53| 553 10A| 1 25| ¢ 0.0 0.0[1217.4 2. TODA E QUALQUER MODIFICACRO NECESSARIA NA EXECUCAO DOS SERVICOS
g ‘ \U( ® F9 F10 F14 FI2 IL4 ILE2 ] s — N UT jl H IL4  |lluminagdo 220 16 896.0| 973.9 100%| 0.92( 4.43| 4.43 10A 1 25 A 9739 0.0 0.0 DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAQAO DO
= - K 2 IL E1 ez Q a1 ;HHHMMHP IL§I ¥ IL§I x : II,/§/I u IL3 ! IL5 (lluminagdo 220 | 18 1008.0/1095.7| 100%| 0.92| 498 498 10A[ 1 25| A |10957| 00| 0.0 MESMO, E DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTACAO DE PROJETO
N\ 2 e e T i s 1 ILEq IL6 1 %‘1‘111111 Bt I v i R i R 3 i s S 5 L6 |lluminaggo 220 | 1 616.0| 669.6) 100%| 0.92| 3.04| 311 10A| 1 25| ¢ 00| 00| 669.6 "AS BUILT” COM AS ATUALIZAGOES E MODIFICAGOES EFETUADAS;
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. +3.60 2 LI ;HHMW% Iq THYT T YT HT- C : | I ILE2 [lluminagdio de emergéncia 220 9 900.0| 954.2| 100%| 0.92¢| 4.34| 4.34] 10A] 1 25| B 00| 9542| 00 TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO.
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} ‘ i 0 LI{ F11 |L5e1d17 7ILE2 F10 _ @ Aliment. [C=36.19m QT=1.5% 380 37080.6 | 39243.6 100%| 0.94( 59.50 70A| 3 25| ABC |13081.1(12786.8|13044.7 5. QUANDO NAO INDICADA, CONSIDERAR AS MEDIDAS EM METROS (m)
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R | B3 pass I Arenmzorims (I 1lrs cerrmpuas (Il _ro Yy foy 3#16/16/16mm2
] F12° F12 Fi2il5ns NT T T . 43.60 ! 1t 0T |k AT L mm 4— EMENDA DE CABEAGOES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS
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== ETES o PR 1K i +|.|7
7 } 15 f1g R .} T F9 5— ESTANHAR AS TERMINACOES DAS CABEACOES PARA CONEXOES, CHAVES
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] | “F‘T%éﬂ F12 o~ MUT YT , N %TJ*; Fo Fidl Fi2 Eﬁ F14lLdat - IL4 a1 , — o 6— ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAGOES CONECTADAS AS TOMADAS,
L 1 - tacho F9 | FI2 IL4:/ FO ILdz CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A
‘ F H FO! [F14 |FI2 L4 T YT 2 ep) MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS
— C ) COORD [T R 43 JTTE DIFETORIA - I REFERENCIA[ V.
— “ Fi2 Lo -/ PROJETOS E OBRAS | _ > ‘ ARHA=12.62m* DE T 7— FURAGOES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,
lj:ﬂ%I_L AREA=4§.§07m2 ] L4 Ldbs V,f?y IL4 al IL4 a1 IL4 4 %60 L4y d o 0 TENSAO §_| EXECUTAR SOMENTE COM SERRA-COPO;
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N | e
H = Lse L5 1l i i - = 0 _ REFERENCIA Rj 8— CADA TOMADA DEVERA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA
== U 1 | E}ff Pla iz a4 F O E <§7 DE R IDENTIFICAGAO DEVERA CONTER O NUMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A TOMADA;
BiE 1] [ I 1 A N N
= il ) 1 o B 15T ! $S3 CORRENTE N 9— MANTER SEMPRE O MESMO PADRAO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAGAO
— o ! Ablb1 AHIb1 Ry '1|=|9T '1||2T e[ e 000 Ik ALIMENTAGAO ELETRICA, DO INICIO AO FIM DA OBRA;
F1 - FI2
e—1 w1 10— 0OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERAO EM CX. MOLDADA, TENSAO
I 70/5m N—— P NOMINAL ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE CURTO—-CIRCUITO.
}':: M—"—" PARA CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C”, E PARA
I 7 I I I I I I E/il:’\— PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS (MICRO—COMPUTADORES)
' USAR DISJUNTORES TIPO "C” MODELO 5SX1, CORRENTE DE CURTO—CIRCUITO 3kA;
B B DPS CLASSE |l E/?‘
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PLATAFORMA . | J MINIMOS:
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AutoCAD SHX Text
2. TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS  SERVIÇOS SERVIÇOS DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  E CASO HAJA APROVAÇÃO DO E CASO HAJA APROVAÇÃO DO  CASO HAJA APROVAÇÃO DO CASO HAJA APROVAÇÃO DO  HAJA APROVAÇÃO DO HAJA APROVAÇÃO DO  APROVAÇÃO DO APROVAÇÃO DO  DO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO É DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO RESPONSABILIDADE  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO   DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  A APRESENTAÇÃO DE PROJETO A APRESENTAÇÃO DE PROJETO  APRESENTAÇÃO DE PROJETO APRESENTAÇÃO DE PROJETO  DE PROJETO DE PROJETO  PROJETO PROJETO "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E  MODIFICAÇÕES EFETUADAS;

AutoCAD SHX Text
3. OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA APARENTES DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA DEVERÃO SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  SER DA LINHA CONDULETE TOP DA SER DA LINHA CONDULETE TOP DA  DA LINHA CONDULETE TOP DA DA LINHA CONDULETE TOP DA  LINHA CONDULETE TOP DA LINHA CONDULETE TOP DA  CONDULETE TOP DA CONDULETE TOP DA  TOP DA TOP DA  DA DA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
4. TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU TODOS OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU OS CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU CABOS UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU UTILIZADOS EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU DE GRANDE CIRCULAÇÃO OU  GRANDE CIRCULAÇÃO OU GRANDE CIRCULAÇÃO OU  CIRCULAÇÃO OU CIRCULAÇÃO OU  OU OU PERMANÊNCIA DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. DE PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. PESSOAS INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. INSTALADOS EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. EM LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC. LEITOS, BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  BANDEJAS, SUPORTES, ETC. BANDEJAS, SUPORTES, ETC.  SUPORTES, ETC. SUPORTES, ETC.  ETC. ETC. DEVERÃO SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES A ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES ORIENTAÇÃO DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES DA NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES NBR-5410 SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  SOBRE O USO DE CABOS LIVRES SOBRE O USO DE CABOS LIVRES  O USO DE CABOS LIVRES O USO DE CABOS LIVRES  USO DE CABOS LIVRES USO DE CABOS LIVRES  DE CABOS LIVRES DE CABOS LIVRES  CABOS LIVRES CABOS LIVRES  LIVRES LIVRES DE HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO HALOGÊNIO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO FUMAÇA E GASES TÓXICOS DO TIPO  E GASES TÓXICOS DO TIPO E GASES TÓXICOS DO TIPO  GASES TÓXICOS DO TIPO GASES TÓXICOS DO TIPO  TÓXICOS DO TIPO TÓXICOS DO TIPO  DO TIPO DO TIPO  TIPO TIPO "AFUMEX DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN" OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
10- OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO OS DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO DISJUNTORES GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO GERAIS DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO DOS QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO QUADROS SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO SERÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  EM CX. MOLDADA, TENSÃO EM CX. MOLDADA, TENSÃO  CX. MOLDADA, TENSÃO CX. MOLDADA, TENSÃO  MOLDADA, TENSÃO MOLDADA, TENSÃO  TENSÃO TENSÃO NOMINAL ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. ENTRE 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. 480V E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. E 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. 600V, POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. POSSUIR DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO. DISPARADORES DE  CURTO-CIRCUITO.  DE  CURTO-CIRCUITO. DE  CURTO-CIRCUITO.   CURTO-CIRCUITO.  CURTO-CIRCUITO. CURTO-CIRCUITO. PARA CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA CIRCUITO INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA INDUTIVOS (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA (MOTORES, ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA ETC) USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA USAR DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA DISJUNTORES TIPOS "C", E PARA  TIPOS "C", E PARA TIPOS "C", E PARA  "C", E PARA "C", E PARA  E PARA E PARA  PARA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES) ELETRO-ELETRÔNICOS (MICRO-COMPUTADORES)  (MICRO-COMPUTADORES) (MICRO-COMPUTADORES) USAR DISJUNTORES TIPO "C" MODELO 5SX1, CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 3kA;

AutoCAD SHX Text
9- MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  DOS CABOS DE INSTALAÇÃO DOS CABOS DE INSTALAÇÃO  CABOS DE INSTALAÇÃO CABOS DE INSTALAÇÃO  DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO  INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DO INÍCIO AO FIM DA OBRA;

AutoCAD SHX Text
8- CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA CADA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA TOMADA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA SER IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA IDENTIFICADA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA NA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  SUA PARTE FRONTAL, ESSA SUA PARTE FRONTAL, ESSA  PARTE FRONTAL, ESSA PARTE FRONTAL, ESSA  FRONTAL, ESSA FRONTAL, ESSA  ESSA ESSA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A TOMADA;

AutoCAD SHX Text
7- FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  PASSAGEM DE ELETRODUTOS, PASSAGEM DE ELETRODUTOS,  DE ELETRODUTOS, DE ELETRODUTOS,  ELETRODUTOS, ELETRODUTOS, EXECUTAR SOMENTE COM  SERRA-COPO;

AutoCAD SHX Text
6- ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, ALINHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS,  CONECTADAS AS TOMADAS, CONECTADAS AS TOMADAS,  AS TOMADAS, AS TOMADAS,  TOMADAS, TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A COM ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A ANILHAS HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A HELLERMAN REF.: HG4, DE MANEIRA A  REF.: HG4, DE MANEIRA A REF.: HG4, DE MANEIRA A  HG4, DE MANEIRA A HG4, DE MANEIRA A  DE MANEIRA A DE MANEIRA A  MANEIRA A MANEIRA A  A A CARACTERIZAR OS CIRCUITOS;

AutoCAD SHX Text
5- ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES,  PARA CONEXÕES, CHAVES, PARA CONEXÕES, CHAVES,  CONEXÕES, CHAVES, CONEXÕES, CHAVES,  CHAVES, CHAVES, DISJUNTORES E TOMADAS;

AutoCAD SHX Text
4- EMENDA DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  EMENDA DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS EMENDA DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS  EM PROJETO, DEVENDO AS EM PROJETO, DEVENDO AS  PROJETO, DEVENDO AS PROJETO, DEVENDO AS  DEVENDO AS DEVENDO AS  AS AS MESMAS SEREM SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  SEREM SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA SEREM SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA SOLDADAS COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA COM CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA CHUMBO-ANTIMÔNIO 50%. E ISOLADAS COM FITA  50%. E ISOLADAS COM FITA 50%. E ISOLADAS COM FITA  E ISOLADAS COM FITA E ISOLADAS COM FITA  ISOLADAS COM FITA ISOLADAS COM FITA  COM FITA COM FITA  FITA FITA AUTOFUSÃO E FITA ISOLANTE DE 3M;

AutoCAD SHX Text
3- NAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  NAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E NAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E CONEXÕES DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E DOS ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E ELETRODUTOS COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E COM CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E CAIXAS/QUADROS, UTILIZAR BUCHA E  UTILIZAR BUCHA E UTILIZAR BUCHA E  BUCHA E BUCHA E  E E ARRUELAS EM AÇO GALVANIZADO;

AutoCAD SHX Text
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